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С О  Д Е Р Ж А Н И Е

Пояснительная записка
С тр .
. 5

Ч Е Р Т Е Ж И
Марка Л а с т Марка Л и с т

1. Панели ребристые
(по длине, высоте и ширине) в мм 

А. С расчетной нагрузкой 550 кг/ж2
2 880X160X1595 ................................. КА1 1 -1
2 980x160X1595 ................................. КА2 1 -2
3 080X160x1595 ................................. КАЗ 1 -3
3 180X160X1 595 ................................. КА4 1 -4
3580X220X1595 ................................. КА5 1—5 _ 

1 -6  5‘3980x 220x1595 ................................. КА6
5380X270X1 195 .................. • . . . КА7 1 -7
С расчетной нагрузкой 1 200 кг/ж2
2 880X160X1595 ............................. - Кь1 1—8
2 980X160X1595 ................................. КБ2 1 -9
3 080X220X1595 ...................... • . . КБЗ 1—10
3 180X220X1 595 ................................. КЬ4 1 -И
3 580x220x1595 ................................. КБ5 1-12
3 980X220X1595 ................................. КБ6 1—13

С расчетной нагрузкой 850 кг/ж2
5 3 8 0 Х 270Х П 95 .................................. КБ7 1—14

2. Плиты ребристые шириной 335 мм.
(по длине и высоте) В мм
A. С расчетной нагрузкой 550 кг/ж3

2 880X160................................................  PAI
2980x160 .....................................■ . . РА2
3 080X160 ................................................  РАЗ
3180X160 ................................................  РА4
3 580X220 ................................................  РА5
3980 x220 ................................................  РА6
5380X270 .........................................• . РА7

Б. С расчетной нагрузкой 1 200 кг/ж1
2 880X160 ................................................  РБ1
2980X160 ................................................  РБ2
3 080X160 ................................................  РБЗ
3180X160 ................................................  Р64
3 580X220 ................................................  РБ5
3 980 x  220 ................................................  РБ6

B. С расчетной нагрузкой 850 кг/ж2
5 380X270 ................................................. РБ7

Детали отверстий в ребристых плитах 
РБ1; РБ2; РБЗ; РЬ4.....................................

3. Панели для сборно-монолитных пе
рекрытий шириной 15S5 мм
(по длине н высоте) в мм

А. С расчетной полезной нагрузкой 
1 500 кг/ж2

2780x120 ................................................
2980X120 ................................................
3 080X120 ................................................
3 480x120 ................................................
3 880X120 ................................................ £ а5

D. С расчетной полезной нагрузкой 
8 000 кг/ж2

2 980X160 ................................................  ^ 1
3080X160 ................................................
3 480x160 .........................................■ . .
3 880x160 ................................................

4. Плиты для сборно-монолитных пе
рекрытий шириной 395 мм

(по длине и высоте) в мм
А. С расчетной полезной нагрузкой 

1 500 кг/ж2
2 780X120 ................................................
2980X120 ...............................................
3 080X120 ............................................
3 480X120 ............................................
3 880X120 ............................................

С расчетной полезной нагрузкой 
3000 кг/ж2

2 780X160 ................................................
2 980X160 ...............................................
3 080X160 ...............................................
3 480X160 ...............................................
3880x160 ...............................................

ЦБ1
ЦБ2
ЦБЗ
ЦБ4
ЦБ5

Панели многопустотные 
1 595 мм

шириной

2—1
2 -2
2—3
2 -4
2 - 5
2 -6
2 -7

2—8
2 -9
2—10
2 -1 1
2— 12
2—13

2—14

2-15

(по длине и высоте) в мм

3% мм
(но длине и высоте) в мм 

.. С расчетной нагрузкой 550 кг/ж*
2 880X140............................................
2 980ХН0 - ■ . . - ..........................
3 080X140 ................................................
3180X140 ......................... .................. ...
3580X140 .......................... - . . . .
39о0х140 . . . .  • ...................... ...

Б. С расчетной нагрузкой 1 200 кг/ж2 
2 880X200. .........................................
2 980 X200 .................................  . •
3 080 x  200 ............................................
3 180X200 ........................................
3 580X200 ........................................
3 980 x  200 ............................................

HA1
НА2
НАЗ
НА4
НА5
НА6

НБ1
НБ2
ННЗ
НБ4
НБ5
НБ6

3 -1
3 -2
3-3
3 -4
3 -5

3 -6
3 -7
3 -8
3 -9
3—10

7. Балки таврового сечения с нижней
полкой

(по длине и высоте) в мм 
А. С расчетной нагрузкой 450 кг/пог. м

2 780X220. ■ .......................................  БА1
2 980X220 ................................   ВА2
3 180X220 ................................................  БАЗ
3 580X220 ................................................  БА4
3 980X 220. . . . : ............................  БА5
5 380X270 ................................................  DAG

Б. С расчетной нагрузкой 850 кг}пог. м
5 380/320 ............................................ ...  бб6

8. Прогоны таврового сечения с верх
ней полкой

А. Длиной 2 980 мм, высотой 300 мм, с

4 -6
4 - 7
4 -8
4 -9
4 -1 0

А. С расчетной нагрузкой 550 ка/ж2 
2880x140 ................................................ МА1 5 -1
2980X140 ................................................ МА2 5—2
3 080X140 ................................................ МАЗ 5—33 180X140 ..........................- ................. МА4 5—43580X 140............................. .... МА5 5—5
3980X140 ................................................ МЛ6 5 - 6

28SUX200 .............................
2 980X200 ..............................

5—7
5—8

3080X200 ............................. 5 -9
3 180X200 . . .  • ............... 5—10
3580X200 .............................. 5 -11
39о0Х200 ............................. 5 -1 2

Плиты двухпустотные шириной

6 -1
6 - 2
6—3
6 - 4
6 -5
6-6

6 -7
6—8
6 -9
6-10
6—11
6-12

7—1
7—2
7 -3
7 -4
7—5
7 -6

7 -7

ЦА1
ЦА2

4 -1
4—2

расчетной нагрузкой в кг/пог. ж
1 790 .......................................................
2380 ................................................... ...
3320 .......................................................

Б. Длиной 4480 мм, высотой 400 мм, с 
расчетной нагрузкой в кг/пог. м

ТА1
ТБ1
1В1

S-1
8 -2
8 -3

ПАЗ 4 -3 1 840 ........................................... ТЛЗ 8—4
ЦА4 4 - 4 2 270 ....................................................... ТБЗ 8 -5
ЦА5 4 —5 2 900 ....................................................... TS3 8 -6



Марка Лист Марка Лист
В. Длиной 5 180 мм , высотой 450 мм, 

с расчетной нагрузкой в K z j n o z . M

1740 ............................................................ ТА2
2 230 .....................................................   ТБ2
2700 ..........................................   ТВ2

9. Прогоны пр як о угольного сечения

A. Длиной 2980 м м , высотой 300 м м ,
с расчетной нагрузкой в к г 1,пог. м

900 ............................................................  ПЛ1
1240 ............................................................  ПБ1
1 700 ............................................................  ПВ1

Б. Длиной 4 480 м м , высотой 400 мм, с рас
четной нагрузкой в кг!пог. м

955 . . . . . . . . .  . .....................  ПА2
1240 ................................ ■   ПБ2
1730 .................................................... - . ПВ2

B. Длиной 5180 м м , тысотой 4£0 м м ,
с расчетной нагрузкой в к г 'то г . м

1 000 ............................................................. ПАЗ
1 280 ............................................................  ПБЗ
1430 ..................   пвз

10. Лестницы крупноблочные для зда
ний с высотой этажа 3300 мм  пр и  подъ

еме против часовой стрелки

А. Для 4—5-этажных донов с 11 подъема
ми при ступенях 150X300 мм  н ширине 

марша 1 300 мм

Марш лестницы................................................
Армирование марки Л 1 ................................

Площадка лестницы(по ширинеидлине) в мм
1 390X2 880 ................................................

Армирование марки 7 1 5 ............................
Проступь основная 1 ................ ....
Проступь верхняя 2  ....................................
Проступь нижняя 3 ....................................
Проступь верхней площадки 4 . . .  .
Вкладыш верхней площадки 5 ................
Армирование проступей I , 2 , 3, 4 и 
вкладыша 5 ....................................................

Б. Для 2—3-этажных домов с 10 подъема
ми при ступенях 165X290 мм  и ширине 

марша 1 200 мм

Марш лестницы.......................................  Л2

Армирование марки Л2 .........................

Площадка лестницы (по ширине и дли
не) в мм

1 390X2 680 ........................................... Л 6
Армирование марки Л6 ......................
Площадка лестницы (по ширине и дли
не) в мм

1 040X2 680 ........................................... Л7
Армирование марки Л7 .........................
Проступь основная 6 .............................
Проступь верхняя 7 ................................
Проступь нижняя 8 ................................
Проступь верхней площадки 9  . . .  . 
Вкладыш верхней площадки 10 . . .  . 
Армирование проступей 6, 7, 8, 9 и 
вкладыша 1 0 ...........................................

8 - 7
8 -8
8—9

9 - 1
9 -2
9 -3

9 -4
9 -5
9 -6

9 -7
9—8
9 -9

1 0 -1
10—2

10—4
10-5
10 -6
10-6
10—6
10-7
10—7

10-8

10-9,
10—10
10-11

10-12
Ю-13

10-14
10—15
10—16
10-16
Ю-16
10-17
10-17

10-18

11. Лестницы мелкоблочные для зданий 
с высотой этажа 3300 мм  при подъеме 

против часовой стрелки
А, Для 4—5-этажных домов с 11 подъ
емами при ступенях 150X3G0 мм и шири

не марша 1 300 мм
К осоур ............................................................  К1 11-1
Подкосоурная б а л к а ................................  КЗ 11—2
Ступень основная........................................ С1 11—3
Ступень верхняя фризовая....................  С2 11—4
Ступень фризовая верхней площадки . СЗ 11—4
Ступень нижняя ф р и зо в а я .................... 04 11—3
Плита фризовая верхней площадки. . С5 11—5
Ступень подвала для 4—5-этажных до
мов при марше шириной 1100 мм  . . СИ 11—5

Б. Для 2—3-эгажных домов с 10 подъ
емами при ступенях 165X290 мм  и шири

не марша 1 200 мм
К осоур ............................................................ К2 11—6
Подкосоурная б а л к а ................................  К4 11—7
Ступень о с н о в н а я ....................................  С6 11—8
Ступень верхняя ф ризовая....................  С7 11—9
Ступень фризовая верхней площадки . С8 11—9
Ступень нижняя ф р и зов ая ....................  С9 11—8
Плита фризовая верхней площадки . . СЮ 11—10
Ступень подвала для 2 —3-этажных до

мов при марше шириной 1100 м м  С11 11—10
12. Перемычки для кирпичных стен  
(по длине, ширине и высоте) в мм  

А. Ненесущпе
1 250x120X 75 ........................................  ЖА1 12-1
1 500XI20X 75 .......................................   ЖА2 1 2 -2
1 750Х120Х 7 5 ............................  ЖАЗ 1 2 -3
2000Х120х 7 5 ........................................  ЖА4 1 2 -4
2 25 0 X 1 2 0 X 1 6 0 ........................................ ЖА5 12—5

Б. Несущие
1500X120 x  220 ...........................................  ЖБ1 12—6
1750x120X220 ...........................................  ЖБ2 1 2 -7
2000X120X220 ...........................................  ЖБЗ 1 2 -8
2 250X120X220 ...........................................  ЖБ4 12—9
2500X120X300 ...........................................  ЖБ5 12—10
2 750X120x300 ...........................................  ЖБ6 12—11

13. Перемычки для шлакобетонных стен 
(по длине, ширине и высоте) в мм 

А. Ненесущие
1 200X90X90 ............................................  ША1 13-1
1 400X90X90 ............................................  1ПА2 13—2
1 600X90X90 ............................................ 1ПАЗ 1 3 -3
1800X90X90 .......................................   ША4 13—4
2 000x90x90 . .......................................  11IA5 1 3 -5
2 200X90 X90 ............................................  ША6 1 3 -6

Б. Несущие
1 400X90X188 ...................   ШБ1 1 3 -7
1 600X90X188 ....................■ ................... 111Б2 13 8
1 800X90X188 .......................................  . ШБЗ 1 3 -9
2000X90X188 ...............................................  ШБ4 13-10
2 400X90X290 ............................................ ШББ 13-11

14. Опорные стаканы и плиты
(по длине, ширине и высоте) в мм  

А. Стаканы
510X640X590 ...............................................  ОП1 14-1
510X640X540 .   ОП2 14—2
640X510 X590 ...............................................  ОПЗ 14—3
640X510X540 ...............................................  ОП4 14—4

Б. Плиты
380X250X140 .......................   ОП5 14—5
5 1 0 X 3S 0X 140 ................................  ОП6 1 4 -6

1 020x640x220 ........................................  ОП7 1 4 -7



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

В настоящей серии ИИ 01-02 приведены утвер
жденные Государственным комитетом Совета Ми
нистров СССР по делам строительства рабочие 
чертежи унифицированных типовых индустриаль
ных строительных железобетонных изделий 2—5- 
этажных жилых домов для строительства в РСФСР.

Чертежи строительных изделий предназначены 
для обязательного применения при проектировании 
и строительстве жилых домов и для организации 
массового производства этих изделий предприятия
ми строительной индустрии министерств и ведомств, 
наряду с унифицированными деревянными изделия
ми (серия ИИ 01-01), металлическими изделиями 
(серия ИИ 01-03), гипсобетонными и легкобетон- 
иыми изделиями (серия ИИ 01-04), рабочие черте
жи которых изданы в отдельных выпусках.

Полный набор унифицированных на данное вре
мя строительных изделий 2—5-этажных жилых 
домов для строительства в РСФСР дан в каталоге 
индустриальных строительных изделий (раздел 
ИИ 01).

Учитывая различные местные условия в отноше
нии уровня механизации строительства и развития 
индустриальной базы для пвоизводетва строитель
ных изделий, последние разделяются по весу на 
2 группы:

а) крупные элементы весом до 1 500 к г — панели 
ребристые и многопустотные для сборных перекры
тий, панели для сборно-монолитных перекрытий, 
цельные лестничные марши и площадки, тавровые 
прогоны и др.;

б) мелкие элементы весом до 500 кг — балки, 
плиты и настилы для сборных и сборно-монолитных 
перекрытий, прямоугольные прогоны, элементы 
лестниц и др.

Различные варианты конструктивных решений 
изделий одного и того же назначения являются 
взаимозаменяемыми.

Изготовление железобетонных изделий преду
сматривается на заводах при соблюдении установ
ленных нормами коэффициентов запаса и при си
стематической проверке прочности.

В целях упрощения технологического процесса 
для изготовления изделий приняты три марки бе
тона — 140, 200 и 300; в качестве арматуры при
нята сталь повышенной прочности в виде готовых 
каркасов и сеток: холоднотянутая диаметром 3— 
6 мм. с расчетным пределом текучести от =  
=  4 500 кг/см2, хололносплющенная диаметром 8— 
10 мм  при ат =  3 500 кг/см2 и горячекатанная 
периодического профиля диаметром 12 мм  и более 
при от — 3 500 кг/см2.

Для петель и частично для монтажной и по
перечной арматуры принята сталь марки Ст. 0 с 
расчетным пределом текучести зт =  2 500 кг!см2.

Применение горячекатанной арматуры периодиче
ского профиля, холодносплющенной, холоднотяну
той проволоки, как правило, не допускается в тех 
случаях, когда использование этого вида арматуры

не дает экономии металла по сравнению с обычной 
круглой арматурой марки Ст. 0.

Размеры изделий, марки бетона и конструкиии 
каркасов и сеток приведены в соответствие с требо
ваниями заводов-изготовителей.

Соотношение диаметров рабочих продольных 
стержней и поперечных принято:

а) для арматуры 0  3—10 мм  согласно инструк
тивному письму ИП 35-52 МСПТИ «О применении 
сварных арматурных каркасов и сеток в железо
бетонных конструкциях»:

б) для арматуры 0  12 мм  и более согласно 
«Инструкции по применению горячекатанной арма
туры периодического профиля в железобетонных 
конструкциях» (И 103-52).

Шаблоны, фиксирующие правильное положение 
арматуры, в сечениях элементов на чертежах ус
ловно не показаны и изготовляются по усмотрению 
завода.

Допускается изготовление железобетонных изде
лий с применением (в соответствии с действующими 
нормативами) более эффективных способов армиро
вания, как, например, предварительного напряже
ния и др., при условии сохранения габаритов, не
сущей способности, обеспечения допускаемой вели
чины относительного прогиба и предела огне
стойкости конструкций.

Применение в качестве рабочей арматуры сталей 
марок Ст. 0 и Ст. 3 с расчетным пределом текучести 
ат =  2 500 кг/см2 и 2 850 кг/см2 в случае, когда это 
увеличивает расход металла по сравнению с при
менением эффективных видов арматуры, может 
быть допущено только с разрешения руководителей 
министерств и ведомств.

Все железобетонные изделия рассчитаны по дей
ствующим нормам (НиТУ 3-49) с дополнительной 
проверкой на прогиб по методу ЦНИПС (формула 
д-ра техн. наук В. И. Мурашева).

Допускаемые расчетные нагрузки q на все желе
зобетонные изделия, кроме несущих перемычек, 
приняты равномерно распределенными и включают 
собственный вес изделий.

При иной нагрузке, отличной от принятой, необ
ходимы поверочные расчеты несущей способности 
элементов с соблюдением допускаемого относи
тельного прогиба.

Коэффициенты запаса на изгиб и несущая спо
собность q для всех строительных изделий указаны 
на чертежах.

Каждому изделию присвоена своя марка, состоя
щая из буквенных и цифровых обозначений — КА1, 
РА1 и т .  п.

Внесение изменений в обозначение марок изделий 
не допускается.

Марка изделия проставляется на чертежах и в 
спецификациях проектов, в заказах строительных 
организаций заводам-изготовителям и на строитель
ных изделиях, изготовляемых заводами.

Для обозначения лицевых поверхностей, подго
товляемых под шпаклевку, принят условный знак\|/.



Для подъема индустриальных изделий предусмот
рены монтажные петли, которые следует заводить 
за рабочую арматуру.

Изготовление, приемку, испытание, паспортизацию, 
хранение и транспортировку изделий, па которые 
имеются утвержденные нормативные документы 
(ГОСТ, технические условия, нормали и т. п.), про
изводить согласно указаниям, изложенным в этих 
документах. Для всех прочих изделий изготовление, 
приемку, испытание, паспортизацию, хранение и 
транспортировку производить по техническим усло
виям завода-изготовителя, утвержденным соответ
ствующим министерством.

УКАЗАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

1. Панели ребристые КА, КБ для перекрытий 
(с плитой понизу)

Панели шириной 1 595 мм изготовляются:
а) длиной 2 880 и 2 980 м м , высотой 160 мм  с 

расчетной нагрузкой 550 и 1 200 кг/м 2;
б) длиной 3 080 и 3 180 м м , высотой 160 мм, с 

расчетной нагрузкой 550 кг/м 2;
в) длиной 3 080 и 3 180 мм, высотой 220 мм, с 

расчетной нагрузкой 1 200 кг/м 2;
г) длиной 3 580 и 3 980 мм, высотой 220 мм, 

с расчетной нагрузкой 550 и 1 200 кг/м 2.
Панели шириной 1 195 мм  изготовляются длиной 

5380 мм, высотой 270 мм, с расчетной нагрузкой 
550 и 850 кг/м 2.

Предельный допускаемый прогиб принят 1/чъо про
лета. Вес панелей 745—1 600 кг.

2. Плиты ребристые РА, РБ для перекрытий 
шириной 395 мм (с плитой понизу)

Плиты изготовляются:
а) длиной 2 880, 2 980, 3 080, 3 180 мм, высотой 

160 мм, с расчетной нагрузкой 550 и 1 200 кг/м2;
б) длиной 3 580 и 3 980 мм, высотой 220 мм, с 

расчетной нагрузкой 550 и 1 200 кг/м 2;
в) длиной 5 380 мм, высотой 270 мм, с расчет

ной нагрузкой 550 и 850 кг/м 3.
Допускается изготовление плит длиной от 2 880 

До 3 180 мм включительно, с отверстием длиной 
400 мм , шириной 230 мм в торце плит между внут
ренними гранями ребер для пропуска трубопрово
дов, на что должно быть указание в заказе (см. 
лист 2—15).

Предельный допускаемый прогиб принят Что про
лета.

Вес плит 240—625 к г.

3. Панели ребристые ЯА, ЯБ
для сборно-монолитных перекрытий подвалов, 

шириной 1 595 мм (с плитой поверху)
Панели изготовляются для применения лишь в 

качестве составных элементов сборно-монолитных 
неразрезных перекрытий, выполняемых по специаль
ным чертежам:

а) длиной 2 780, 2 980, 3 080, 3 480 и 3 880 мм, 
высотой 120 мм, с расчетной нагрузкой (после 
омоноличивания и осуществления неразрезности)
2 050 кг/м 2 для 2—3-этажных жилых домов;

б) длиной 2 780, 2 980, 3 080, 3 480 и 3 880 мм, 
высотой 160 мм, с расчетной нагрузкой (после 
омоноличивания и осуществления неразрезности)
3 640 кг/м 2 для 4—5-этажных жилых домов.

Вес панелей 800 -1 230 к г.

4. Плиты ребристые ЦА, ЦБ для сборно-монолитных 
перекрытий подвалов, шириной 395 мм 

(с плитой поверху)
Плиты изготовляются для применения лишь в ка

честве составных элементов сборно-монолитных не
разрезных перекрытий, выполняемых по специаль
ным чертежам:

а) длиной 2 780, 2 980, 3 080, 3 480 и 3 880 мм ,

высотой 120 мм, с расчетной нагрузкой (после 
омоноличивания и осуществления неразрезности)
2 050 кг/м2 для 2—З-этажпых жилых домов;

б) длиной 2 780, 2 980, 3 080, 3 480, 3 880 мм, 
высотой 160 мм с расчетной нагрузкой (после омо
ноличивания и осуществления неразрезности)
3 640 кг/м2 для 4—5-этажных домов.

Вес плит 225—352 кг.

5, Панели многопустотные МЛ, МБ для перекрытий, 
шириной 1 595 мм

Панели изготовляются:
а) длиной 2 880, 2 980, 3 080, 3 180, 3 580 и

3 980 мм. высотой 140 мм, с расчетной нагрузкой 
550

б) длиной 2 880, 2 980, 3 080, 3 180, 3 580 и
3 980 мм, высотой 200 мм, с расчетной нагрузкой 
1 200 кг/м2.

Предельный допускаемый прогиб принят про
лета.

Вес панелей 850—1 658 кг.

6. Плиты двухпустотные НА, НБ 
для перекрытий шириной 395 мм

Плиты изготовляются:
а) длиной 2 880, 2 980, 3 080, 3 180, 3 580 и

3 980 мм, высотой 140 мм, с расчетной нагрузкой 
550

б) длиной 2 880, 2 980, 3 080, 3 180, 3 580 мм, 
высотой 200 мм, с расчетной нагрузкой 1 200 кг/м2.

Двухпустотный настил допускается применять 
лишь в качестве доборных элементов к многопустот
ным панелям.

Предельный допускаемый прогиб принят V250 про
лета.

Вес плит 262—405 кг.

7. Балки таврового сечения БА, ББ для перекрытий 
(с полкой внизу)

Балки изготовляются:
а) длиной 2 780, 2 980, 3 180, 3 580 и 3 980 мм, 

высотой 200 мм, с расчетной нагрузкой 450 кг/по г. м.
б ) длиной 5 380 мм, высотой 270 мм, с расчетной 

нагрузкой 450 кг/по г. м ;
в) длиной 5 380 мм, высотой 320 мм, с расчетной 

нагрузкой 850 к г/п о г. м .
Для всех балок ширина нижней полки 160 мм, а 

ширина ребра понизу — 80 мм . Ширина ребра по
верху для балки высотой 320 мм принята 70 мм, 
а для балок другой высоты — по интерполяции, с 
сохранением уклона скоса.

Предельный допускаемый прогиб принят V250 про
лета.

Вес балок 150—375 кг.

8. Прогоны таврового сечения ТА, ТБ, ТВ 
с полкой поверху, шириной 250 мм 

и толщиной ребра 100 мм

Прогоны изготовляются:
а) длиной 2 980 мм, высотой 300 мм, с расчет

ной нагрузкой 1 790, 2 380 и 3 320 к г/п о г. м ;
б) длиной 5 180 мм, высотой 450 мм, с расчетной 

нагрузкой 1 740, 2 230 и 2 700 к г/п о г. м ;
в) длиной 4 480 мм, высотой 400 мм, с расчетной 

нагрузкой I 840, 2 270 и 2 900 к г/п о г. м.
Предельный допускаемый прогиб ' /4 0 0  пролета.
Вес прогонов 350—825 кг.

9. Прогоны прямоугольного сечения ПА, ПБ, ПВ, 
шириной 100 мм

Прогоны изготовляются:
а) длиной 2 980 мм, высотой 300 мм, с расчетной 

нагрузкой 900, 1 240 и I 700 к г/п о г. м ;



б) длиной 4 480 мм, высотой 400 мм, с расчетной 
нагрузкой 955, 1 240 и 1 730 кг(пог. м\

в) длиной 5 180 мм, высотой 450 мм, с расчетной 
нагрузкой 1 000, 1 280 и 1 430 кг/пог. м.

Предельный допускаемый прогиб 'Лоо пролета.
Вес прогонов 225—575 кг.
На концах прогонов, сверху, предусмотрены усту

пы на длину 150 мм и глубину 15—20 мм по всей 
его ширине для возможности размещения петель

10. Лестницы крупноблочные для домов с высотой 
этажа 3 300 мм при подъеме против часовой стрелки

Лестничные марши Л изготовляются:
а) для 4—5-этажных домов—с 11 подъемами при 

ступенях размером 150X300 мм и ширине марша 
1 300 мм;

б) для 2—3-этажных домов—с 10 подъемами при 
ступенях размером 165X290 мм и ширине марша 
1 200 мм.

Площадки лестничные Л изготовляются:
а) для 4—5-этажных домов — размером

1 390X2 880 мм;
б) для 2—3-этажных домов — размером

1 390X2 680 мм и
1 040X2 680 »

Вес основных элементов 858— 1 600 кг.
Проступи накладные мозаичные изготовляются:
а) для 4—5-этажных домов—длиной 1 300 мм;
б) для 2-  3-этажных домов — длиной 1 200 мм.
Элементы лестниц рассчитаны на полезную на

грузку в 400 кг/м9-.
Предельный допускаемый прогиб принят Vmo про

лета.

11. Лестницы мелкоблочные для домов с высотой 
этажа 3 300 мм при подъеме против часовой стрелки

Лестничные косоуры К изготовляются:
а) для 4—5-этажных домов с 11 подъемами, при 

ступенях размером 150X300 мм и ширине марша 
I 300 мм;

б) для 2—3-этажных домов с 10 подъемами, при 
ступенях размером 165X290 мм и ширине марша 
1 200 мм.

Подкосоурные балки К изготовляются:
а) для 4—5-этажных жилых домов — сечением 

180X320 мм, длиной 3 100 мм;
б) для 2—3-этажных жилых домов — сечением 

180X270 мм, длиной 2 900 мм.
Вес основных элементов лестниц 190—418 кг.
Ступени С основные и фризовые изготовляются:
а) для 4—5-этажных домов — длиной I 300 мм;
б) для 2—3-этажных домов — длиной 1 200 мм.

Для подвалов изготовляются ступени размерами 
173X260 мм длиной 1 100 мм.

Элементы лестниц рассчитаны на полезную на
грузку 400 кг/м2.

Предельный допускаемый прогиб принят V350 про
лета.

12. Перемычки ЖА и ЖБ для кирпичных стен

Перемычки изготовляются:
а) ненесущяе — длиной 1 250, 1 500, ' 1 750,

2 000 Мм, сечением 75X120 мм; длиной 2 250 мм, 
сечением 120X150 мм;

б) несущие—длиной 1 500, 1 750, 2 000 и 2 250 мм, 
сечением 120X220 мм; длиной 2 500 и 2 750 мм, 
сечением 120X300 мм.

Перемычки разработаны с учетом ГОСТ 948-41 и 
дополнений к ГОСТ (№ 148 от 28 июня 1952 г.).

Вес перемычек 28— 100 кг.

13. Перемычки ША и ШБ для стен 
из шлакобетонных камней

Перемычки изготовляются:
а) ненесущие — длиной 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 

2 000 и 2 200 мм, сечением 90X90 мм;
б) несущие — длиной 1 400, 1 600, 1 800, 2 000 мм, 

сечением 90X188 мм и длиной 2 400 мм, сечением 
90X290 мм.

На поверхности перемычек, где расположена ра
бочая арматура, несмываемой краской или выдав
ливанием проставляется знак «Н» (низ).

Вес перемычек 98—250 кг.

14. Железобетонные «стаканы» и плиты ОП

Железобетонные опорные «стаканы» для сопря
жения перекрытий с кирпичными столбами изготов
ляются четырех типов размерами (длинаХширинаХ 
Хвысота) в мм:

510 X 640 X  590 
5 1 0 X 6 4 0 X 5 4 0  
6 4 0 X 5 1 0 X 5 9 0  
6 4 0 X 5 1 0 X 5 4 0

Вес стаканов 200—237 кг.
Железобетонные опорные плиты для опирания 

прогонов изготовляются трех типов размерами (дли- 
наХширинаХвысота) в мм:

380 X 250 X  140 
510 X  380 X 1 4 0  

1020 X  640 X  220
Вес плит 33—228 кг.
На поверхности плит, где отсутствует рабочая 

арматура, несмываемой краской или выдавливанием 
проставляется знак «В» (верх).



1. ПАНЕЛИ РЕБРИСТЫЕ



Прим ечания П а р н ая се тк а  С- iH

1 Вето» марки 200
2 Арматура принята для стержней ф и з  холоуносплющен- 

ной или калиброванной стали марки Cm 3(6г'3500кг/смг)  
для @ ®@ ® и сетки С-1К из холоднотянутой яровом 
ни $т=»500кг!см2)\ ш  остальных стер ш ей  из стали  
марка С то  (в г=2500кг/см2)

3 Сборные каркасы и сетку, выполнять по 73-73-50
б Нижняя грань отмененная знаком а  должна быть подго

товлена под шпаклевку
5.Коэ<рициент запаса на изгиб принят 1£
6 Несущая способность панели 615кг! м*
7 Размеры 8 миллиметрах
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1 бетон марки 200
2 Арматура принта■ для стержней. ©  из холодносплю 
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З.СбарнЫе каркась/ и сетку выполнять поТУ-73-50.
6 Нижняя грань,отмеченная знаком а , должна быть 

подготовлена под шпаклевки 
s Коэгрициент запаса на изгиб принят 1,6. 
6'Несущая способность панели 570кг/м2 
7. Размеры 8 миллиметрах
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Сварная с е т а  С- 2 И  
Примечания

1 бетон март 200
2 Арматура принта для стержней. ®© ® @ ®  и 

сетки 02К из холоднотянутой проволоки (6Т4500кг/о&) 
для стержней ®  и ®  из стали маркиСтВ(бг250окг!щ

З.СварнЫе каркасы и сетку Выполнять по ТУ-73-50
к Нижняя дрань, отмеченная знаком л,должна быть 

подготовлена под шпаклевку.
s  Ноэфициент запаса на изгиб принят 1,6.
6 Несущая способность панели 550 кг/м?
7 Размеры б миллиметрах.
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„ Сборная сетка С -ЗК
Примечания*

/. бетон марки 200.

для стержней®@@(б) и сетки С-3 к  из холоднотянутой 
проволоки (6г~д500кг/см7);для  остальных стержней из 
т а л и  марки Ст0(6т-2500кг1см2).

3-Сборные каркасы и сетку выполнять по ТУ-73-50. 
б. Нижняя грань .отмеченная знаком а ,должна быть 

подготовлена под итаклебку.
& Коэгрициент запаса на изгиб принят (5.
& Несущая способность панели БЮкг/м2 
z Размеры в миллиметрах.

K-ZK

Показатели на 1изделие: 
Вес ста ли .

Шали на 1м?бетона. 
Вес/юнели

к г .г ц з т  
м3 0325. 

.кг ..35 
кг. ....813.

Спецификация арматуры
каркасы NN

ап фмм
блина
мм

Кая
шт

ш щ
длина » Ф,мм

/ЯЩЩ/
длина

м
V

кгNN шт

к  5к б
1 a 3150 г 6,30 0

1
8 25,20 9,07

г 5 /55 Л 2,60
7 8 3/50 1 3,15

е>«а
£

К-2 К 2
3 5 /550 2 3,10 5 16,76 2.58
и д /50 а 1,65 Т 08,68 6,81

С-ЗК 1 3 3 3320 /0 33,20 3 33,20 1,83
9 б /870 23 про иМОТО 9.32

Отдельные
стержни

5 8 600 б 2,60 8 115fi0 | 5,93
6 I/ 286 16 мрв

заполняется проектной организацией 
Организация 
Объект Объект Я t

‘должность Фамилия л ш т с илиста попроекти

Железобетонные изделия
Панель ребристая 
длиной 3180 мм

И И -01-02

Марка

КАО

Лист
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Показатели на 1изделие:

Вес стали............. яг....25.76.
Объем бетона.........м3... &43.
Стали на {м3бтона. ..яг .. 60.
Вес панели.......... лг. . ...№75.

Примечания * * *
< бетон марки 200.
2 Арматура принята.■для стержней Q ) из холодно- 

сплющенной или калибробанной, т а л и  марки Cm3 
(&--3500кг/см2) ;  для стержней @@@® и сетки С-кК 
из холоднотянутой проволоки (от=ШОкг/м*); для ос
тальных стержней из стали марки ОпЩ г2500кг/тг). 

з. Сборные каркасы и сетку Выполнять по 73-73-50. 
к. Нижняя грань, отмеченная знаком а ,должно быть 

подготаблена под шпаклевку. 
зКоэфициент запаса на изгиб принят (6.
6 Несущая способность панели 5 1 0 к г!т  
7. Размеры 6 миллиметрах

Спецификация арматуры

M M NN
cm. L

Длина
M M

КОЛ
шт.

общая
длина

м 1 7 1
мм

Ш ш я
длина

м
W

к гNN шт

K -6K Ц

/ w 3550 / 3,55

h

10 ш ло 7,95

2 s 205 19 3,89 . - t
7 8 3550 1 3,55 о

«а
£

5 21,76 3,35
Т 56р5 5,63

K -7K 2
3 S 1550 2 3,10 3 37,70 2.07
k k 200 и 2,20 и т ого |11,05

C -kH 1
в 3 3770 10 Ц 70 "g"~ 8 Щ Р 8

9 k 1820 26 tf1,30
Omam Ш 5 8 720 ~ T 2,83

[______ ]Iстержни 6 k 286 48 5,15

Выборка арматуры

заполняется проектной организацией
Объекты:

должность фамилия подпись Илиста по проёкту

Железобетонные изделия
Панель ребристая 
длиной 3580мм.

И И -0 1 -0 2

Марка
КА5

Л и с т
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\\25 10x150 25

1550

линии сгиба

1 ч  ч
7

| _ J  L-
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- : ; :- -

• j -

®. . - 1  ч
тэт 3920

150*27
75

Л№~

10 130.

к - п н

Показатели на 1 изделие.-

Вес ста ли .............кг.^Зрбк
Объем бетона.___ . м К . О,кв
Сталина 1м3бетона....кг.. 61/ 
Вес панели..............tai..J20&

ч прорезь

П р и к ет т я  С борная с т т  С -5Х
I бетон марки 200
2. Арматура принята ■■ для стержней ®  из холодноспт- 

щенной или калиброванной шали марки СтЗ(6гвШ>̂Ы  ̂
для стрж ней@ ф $Х§) и сетки С 5К из холоднотяну
то й  проволоки ^кЗООкгрк^.для остальных стержней 
из стали марки Ш0(6г=&00кг/см2).

3. Сварные каркасы и свпку выполнять по ТЗ-ТЗ-50. 
к Нижняя грань .отмеченная знаком л,должна быть

подготовлена под шпаклевку.
Б.Коэсрициент запаса на изгиб принят 1,6. 
в. Несущая способность панели 555кг/м*
1 Размеры 8 миллиметрах.

Спецификация арматуры
Каркасы

NN
ст. мм

длина
мм

КОЛ
шт

Общ
алию
'МнН шт.

к а к к
1 а 3950 2 700
2 5 205 21 крО
7 9 3050 1 3,95

К-7К 2
3 5 1550 2 3J0
Ц к 200 11 ?20

C -5 K 1
а 3 к070 10 коро
9 к 1820 25 5100

ОтделЬн.
стержни

5 а 120 к 2,88
6 к 286 20 5,72

Ф'ММ
ШЩаШЩйи 

вес кгФ*ина
В 31,60

5 23/Ю
61,12
WJO

1108

3,61
6.05
~%2$

итого изо,
a  | I B M  Х 3 6

заполняется проектной организацией
т о н и за ц и я

должность Фамилия т опись
Объект и*

Железобетонные изделия ии-от
Панель ребристая 
длиной 3980мм j

Марка

КА6
Л а ст
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П о ка за те ли  но  /  изделие

вес стали .jc r 56,97 
Объем бетона м 3 053 
Стали на ш 3 бетона, к г до  
вес аанели . . .  .к г (575

т*эп
5570

Сборная сетка С-бК
Примечания

/  9  м о я  м а р т 200 _
в Арматура п р и н я т для стержней (5)0 и®  и 

сетки С-6 к  из холоднотянутой проволоки 
fa -6 5 0 0 кг(см2) ,  для стерш ей ©  из горячека- 
таннойпериодического профиля ста ли  марки 
С т5  (бг*3500кг/смг) ,  ф а  стержней 0 @  и 0  
из ста ли  марки Cm О (бг* 2рООкг/ш*). 

з. Сборные к а р ты  и сетку выполнять по ИПз&ииШ  
6. Нижняя грань, отмеченная знаком /к. домна

5. Ш р ициент запаса на изгиб прима 1,6 
б Несущая способность панели 610 кг/м* 
7. Размеры 8 миллиметрах

каркасы NN

Ш
'W
мм

длина

мм

коп

ш т

ш г
длине

м
&
Ж

0
ММ

общая
длина

Общий
Реек гNN т

К-9К Л

1 12 5350 1 5,35 5 6.90 406
2 8 260 29 7.54 4 12304 12.19

итого 13,25
7 10 5350 1 5.35

к-ю к 3
3 5 изо 2 2.38 12\ 21.40 1132
4 4 250 12 3,00 *

С-6К / в Т 5570 10 Т ° §
8 33,44 13,20
10 2140 13.20В 4 1370 38 52,00

отдельные
стержни

5 8 820 4 3,28 £ итого 26,406 4 244 26 5.34

заполняется проектной организацией
Органик
и б ъ е т
должность Фамилия тапйбь

Объектна

Илиста пбПрова)

Железобетонные изделия и и - а / - 02

Пхнель р е б р и стля  
длиной 5380 мм

МАРКА

ИА 7

лист
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j j
\

, v| j
j

P ’ > J
1

•
.

\\

s o L 2820I 50
Г -
\

10 100*29 ml
2920

ю т

К -2К

Показатели на Iизделие
Вес стали...............кг. Л
Объем бетона..........м3 ,б$1
Стали на1м*Ьетона.кг 403 
Вес панели...........кг.. .775

прорезь
„  сварная сетка с-7к
примечания.

1 бетон марки 200.
2 Арматура принята .для  стержней @ ,0 ,  (§> 

и сетки С-7 И из холоднотянутой проволоки 
(бг=4500кг/смЧдля стержней0 из холодносплю- 
щеннои или калиброванной стали марки Cm 3 
(br*3500кг/см2), для стержней ®® г/(7) из та ли  
м а р т Cm 0(6г=2500кг/см2).

з£5арнЫе каркасы и сетку Выполнять по ТУ-73-50. 
к Нижняя грань, отмеченная знаком л,должна быть 

подготовлена под шпаклебку 
аКоэфициент запаса на изгиб принят 1Д 
6 Несущая способность панели 4260кг/м2 
t  Размеры В миллиметрах.

Спецификация арматуры Выборка арматуры
каркасе/ NN

ал
Ф

мм
Длина

мм
Кол
шт

Общ
ч

*
%

Ф
мм

Общая
длина

м
Общий
вес
кгNN тг.

к-m 6
i 10 2850 Z 5,70 а 10 2 2 ^ 0 12,75

2 € 155 15 т 2
5 35jtO 5М7 В 2850 1 2,85

1
б 61,96 6, Ik

K-ZK 2 3 5 1550 2 3}Ю
6 6 150 11 UC5 {'МНОГО 11,59

с -7к /
6 5 2020 10 § 8 13,80 5,kk
9 и 1820 30 skfio & 6 9,32 2,06

Отдельные
стержни

5 8 600 к 2*Ю итого 7,50
6 к 230 ik Ufi6

заполняется проектной организацией

t e r « < "
четность Фамилия топись

Объект#
Железобетонные изделия

Панель ребристая 
длиной 2880мм.

И  И -0 1 -0 2
марка

К61
Лист
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Деталь,;Jr"
(условно показана без армспуры

__________ 3020

С варная с е тк а  С-8К  

t бетон м а р т 200
Z Арматура принята;для опершей 0  из горячеката

ной периодического профиля стали марки С т5  
(dr :3500кг/см3), для стержней Ш § Х ё ) и с е т т  С8к 
из холоднотянутой проволоки рг-^ООкг/см2), 
остальные стержни из стали марки Ст0&г2500*т/аДХ

3. Сварные каркасы и сетку выполнять по ТУ -13-50 
Р. Нижняя грань .отмеченная знаком А,должна выть 

подготовлена под шпаклевку, 
s  Коэсриииент запаса н а  изгиб принят 1,6
6 Несущая способность панели Ш О кг{м г
7 Размеры в миллиметрах.

Спецификация арм ат уры Выборка арматуры
каркасы НН

cm.
Ф

М М
Д л и м

м м
Коп.
и/т.

Общая
»**»

бт

%

Ф
мм

Щ а я
длина

Общий

Ч ? гH N шок

К-12К д

1 /2 2950 2 5,90 Sж !2 23,60 19,10

2 6 155 16 2,ле 5 6,20 0,95
Л 63,78 6,30

7 8 2950 / 2,95
3 30,20 1,65

К -2 К 2
3 5 1550 2 3,10 и т о го  8,91
Л Л 150 11 1Д5

1

в 1Л,20 562

с -в к 1 8 Э т о 10 30,20 6 9,92 2,20

9 Л 1820 31 56,Л2 и т о го  7,82
Отдельные
стержни

5 8 500 Л 2,Л0
6 Л 290 1Л Л,0$

за по лн ятся  проектной организацией
Организация
Объект Объект 62

должность Фамилия поопись Илиста оопрсЩ

Железобетонные изделия И И -О Ш

Панель ребристая 
длиной. 2980мм.

Марко

т

Ли ст
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Ж.
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150*21

3/70

Щ
Сварная сетка С-9К

мания
i ьеюон марки 200.
2. Арматура принята - для стержней ©  « 2 

сетки С-9К из холоднотянутой проошки(5г^500’%м) 
для стержней (7) из холодносятощенной или калибра 
Ванной стали марки Cm. 3 (6г=3500кг/см*), для стер
жней (?)© из та л и  мощи Cm0 (бг^ООкг/см1).

3. СварнЫе'каркасы и сетку выполнят по ТУ-13-50
k Нижняя грань, отмеченная знаком а , должна быть 

подготовлена под шпаклевки
з.коэдшциент запаса на изгиб принят 16.
6. Несущая способность панели 1360кг/м*
7 Размеры в миллиметрах

Показатели на 1 изделие

Вес стали.............jx .JIfik .
Овеем бетона.........м*....0,38.
Стали на 1м36етана. ж _83
Вес панели............ кг. ....950.

Спецификация арматуры
Каркасы нм

cm.
0
мм

Длина

мм
Кал

шт.

общ
дл.
м

бг
*г/7/см

0
мм

Общая
длина

м

Общий
вес
КГнН шт

К-13К к
1 10 3030 2 6,10 5 59,68 9,20

к 9,02 0,89
2 5 210 16 зре

3 31,70 1,7к
7 8 3050 1 зрз итого и,83

КТ к 2
3 5 1550 2 3,10

1
10124, кО 13,66

к 0 200 Н 2,20

С9К / 8 3 3170 Ю про в \ 15,0 8 S,95
9 5 1820 22 цорк

Отдельные
стержни

5 8 720 к 2,88
6 к 28$ 16 к 62

заполняется проектной организацией
Объекты-

должность Фамилия подпись илиста по проекту

Железобетонные изделия
Панель ребристая 
длиной 3080мм.

ИИ-01-02
Марка
КбЗ

Лист
П О
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Примечания
1. бетон марки 200.
2. Арматура принята: для сте р ж н е й ф ^^ ^  

ки С-10К из холоднотянутой, проволоки 0г=б5бОкг] 
для стержней. Q ) из холодносплющенной или кали- 
оробанной стали марки Cm 3 (бТ-3500кг/смг); для 
Стержней © @  из ш али марки С то  (6т=2500хг1ш\

3. С&арнЫе каркасы и сетку Выполнять лоТУ-73-50. 
k Нижняя грань, отмеченная знаком А,должна

быть подготовлена под шпаклевку.
S Коздшциент запаса на изгиб принят 1JB.
6. Метущая способность панели Ш5кг/мг
7. Размеры 6 миллиметрах.

Показатели на 1 изделие:

Вес стали............... ж . .32,67.
Объем бетона... .. л £  ..0,39. 
Сталина 1м*6етана. к г.. .84 
Вес панели. .. ........к г . . 975

Спецификация арматуры
ф  \Цлинфкал\Общ.

9Л
Каркасы NN 
мы ш тАст.

К-ikK

К-1К

с-т 1

стержни

мм
ю

мм
зт
2Ю
3150
1550
200
3320
1820 
720
288

6,30

18 3,78

10
23

16

3,15
3,10
2,20
ззро
4ф0
2М
4,61

бт 
кг/г 
/см  мм

ф Общая 
удойна 

м
63,22

9,01
33,20

ит ого  

10 125,20

8 115,48

общий
вес
кг

9 ,75

0,89
7,82
12,46
14,10

6,11

заполняется проектной организацией

am**0* Ш ет ы *

должность фамилия подпись Илиста по проект)

Железобетонные изделия
Панель ребристая 
длиной 3 (8 0  мм

ИИ~ОШ^_ 
Лист

H i

Марна
КБЧ
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25

Р
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т а

lJ "*пТ"

“ Г : г г 1
25 150 Ш * !б_______ 150 1

355Q ‘ Ч
К-15Н

линии сгиба

~ -1 h 7
'I

i - .
|

“
•J La

—
125 Ш 0 \
1* . 150*25 1to\f

9770

К-7К

Показатели на /  изделие.
Вес ста ли ............. к г . #958.
Овьем бетона.........м3.. 0,95.
Стали на ̂ бетона...кг... НО. 
Вес панели............ кг... 1125.

i бетон марки 200.
2. Арматура принята-.для стержней® из горячекатаной 

периодического профиля т а л и  марки Ст-5(6т3500кг1см7}, 
для стержней (Врселйш ОНИ из холоднотянутой
проболони (6т*ч500кг/смг);для остальных стержней из 
т а л и  марки С т.0 (6г-2500кг/см2). 

зХбарнЫе каркасы и сетку выполнять по 75-73-50.
Ц. Нижняя грань,отмеченная знаком а , должна быть 

подготовлена под шпаклевку. 
кНоэсрициент запаса на изгиб принят 1,6. 
б.Несущая способность панели 1Ш кг!м г. 
г  Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры

NN

к-ек

Н-7Н

С-11Н
Отдельные
стержни

Длина
мм

3550

2Ю
3550

1550

200
3770
т о
720
290

кол.
шт

Общ.

7,10

3,99
3,55

3,10
2,20

10 Ц70 
26 Ш О

2#0

Выборка арматуры
&!
"Ai

Ф
им

Общая
длина

м
Общий

вескг

l
*2 28,40 25,22

5 53,60 В,25
О 9 9,61 0,95

h 3 37,70 2,08
Umoro 11,28

§ /3,03
S3

M L

Заполняется проектной организацией

t e r » »
должность Фамилия поопись

Объект#
илиста яо проекту

Железобетонные изделия
ЛанелЬ ребристая 

длиной 3580мм.

ИИ-01-02
Марка

К55

лист
1-12



26

1 1 1
150 200<18 . 1 /5g

3950

25 <

К-16К

<а.

!Z
I /
| Т

у
•1- §

3920
W * 27

4770
«1

l l

к - 7К

Показатели на  /изделие

Восстали .............„ к г .. 61,13
Объем В а т т а ..........м *.. 0,49.
Стали на !м36етона. . к г . . .  126. 
Вес панели .............лс.../225.

7s  Ч . лрорезЬ

П р и н е с .
1. бетон марки 200.
2. Арматура принята-для стержней ©  и @  из горяче

катаной периодического пртриля стали  марки Cats 
(6г-3500хг/см2) ;  для стержней @@ ф и  сетки С-ПК 
из холоднотянута! проволоки (6т=^00кг1смг]\ для  
остальных стержне! из стали марки Cm.QfbfBW*r/cM).

3. СварнЬ/е каркасы и сетку выполнять по тЗ-7350иН-Ш51
4. Нижняя грань,отмеченная знаком а ,должна быть 

подготовлена под шпаклевку.
зКоэсрициент запаса на изгиб принят 0 .
Н̂есущая способность панепи 1225кг{м?

7. Размерь! в миллиметрах.

Каркасы NN Ф Длина Кол. Общая бг Ф ОбщаяОбцрй
NN am. ап. ММ мм dim. ч г % ммуиди Лескг

1 12 3950 1 3f95 § /2 15,80 14рз
к - т д 10 т 3950 1 3,95 $ 14 1SJ30 19,112 8 205 21 4,31 L'того 33347 8 3950 1 о а 63J54 6,30
К'1К 2 3 S 1550 2 3,10 3 S Д О 8,16

м ь 200 и 2,20 итого *4,46
Г . 401/ J 8 4 4070 12 46,84 &1 ЯК 7 9 5 т о 28 Ц е б «5 8 35,92 14,19
атдетШй $ в 720 4 2,88стержни 6 4 520 20 Ю/Ю

заполняется проектной организацией Железобетонные изделия
ПанвлЬ ребристая 
длиной 3980мм

ИИ-01-02
марка

Ш
Л и с т

1-13



а
1 4f

,

Ш  2Q 70 JO

внэ

_ч - /14
507

у *
530 V

н95
по 3 -3

200*26
5350

©
К- /7К лоти сгиба

\

\

/035

HF-
К-10к

Показатели на 1 изделие
вес с та ли .................к г .Л ф б
Объем бетона......... *?.. OJ66
С тая/н а  1м36етона.кг... /Об 
Вес панели..................к г..1 №

Сборная сетка с-т  
Примечания;

/. бетон марки 200.
2. Арматура принята. для стержней (j)@  и (б ) и

периодического про/риля стали марки Ст.5(<$т= 
3500кг/см2) ;  для стержней @ 0 1 /®  л з  стали  
марки Ст.0(&г2Б00кг/см2);для  стержней Qo) из ю - 
яодлосллющенной стали марки СтЗ(бг=3500кг/смг). 

з  Сборные каркасы и сетку Выполнять по ТУ-73-50 и 
Н -т -5 2 .

б. Нижняя грань, отмеченная знаком ж , должна была

5.коз/рициент запаса на из/иб принят U  
& Несущая способность панели 870кг/м2 
г Размеры 6 миллиметрах.

заполняется проектной организацией

| каркасы \Ш ф блина ГАЖ Ок/ау
длине

м 1
7
мм

щ а я
дюна V

NN т с т мм мм ш т кг
/ /2 5350 / 5.35 ~5_ 6,90 /,06

К'П К л /0 /0 5350 1 M L £ б 68,09 6.76
7 2 8 260 29 7,56 3 3900 2/6

7 /0 5350 1 5,35 Uiт г о -J 9 T

к -тк 9 3 5 Л50 2 2.30 /2 | 2/.60 /9.00
щ/

б б 250 /2 3JP0 1
тШ Ш Ж ш ЕИШ

С-/ЗК л 0 3 5570 7 3900 итого 3/.00
1

9 б /220 38 Щ о \б\зз№ I /зло \
/тельные
стержни

XJ 8 020 б 3 & § т ш и л я ш А
и б бое 26 /2,69 i итого и б о \

Организация бВш т/Н
должность котись ш ш ш щ я щ

Железобетонные изделия
Панель ребристая  

длиной6380мм

И И -0 М
марка

К67
л и с т

н и



2. ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ 395мм



К -IP
Примечания 

i  бетон марки 200.
2. Арматура п р и н т а д л я  стержней, ®  и  ©  

и з хо ло дн о тян уто й  проволоки @Т=4500кгрн), 
для стержней ш -  из ста ли  марки С т.0  
% ;2500кг/см 3)

3. Сварную сетку выполнять по 73-73-50.
к  Нижняя грань, отмеченная знаком А,должна 

быть подготовлена род шпаклевку.
5 коэ(рициент запаса на изгиб принят 1,6.
6. Несуща я способность плиты  550кг( м г.
7 Размеры в м иллим етрах.

Спецификация арматуры

КОрКОСЬ NH
cm .

0

ММ

Плит.

мм

к ол

ш т.

О бщ ая
длина

м

б г

КГЫ

0

ММ

Общ ая
дл и н а

м

Общий
в е с
к гNH т .

к -ю 1 1 5 3050 5 15 ,25
4500

5 15,25 2 J 5

г 0 6 3 0 21 13,23 о 1 3 J 3 1,31

П ет л и 3 8 600 о 2 ,0 0 2500 8 2 ,4  0 0 ,9 5

П о к а з а те л и  н а  1 и зде ли е :

вес о п а ли ...........................к г ...  4JH0.
Объем бетона.....................лг*... 0,096.
С та ли  на 1м* бетона.........кг . . . . .  68
Вес п ли ты ..........................к г ....  240

заполняется проектной организацией

Ш ъ е к тация ОбъектV?
должность i фамилия 1 поопись Илиста по проекту

| — 1— ------- ■

Железобетонные изделия И И -0 1 -0 2

П л и та  ребристая  
длиной 2880мм.

Марка

РА1

Л и с т  

2 1
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Линии сгиба

! - !

t

t

— “ — 1— ■t W j ■*“ шш.
£

н ч

t

к

.---- — _ - _ ___ 1 1 l i b ■ н ■ я
Г ' 1

М пямя м м

П ‘
Г"

_1 L. ' 1 —
шш— ММ ММ 3 Z С -

"I
■Ч t Е

г .
—ч с=
-1 U

- = srr; Т

т \

“  М
2 Ш > 1^/7

1 15 150*21 15

vl L 3180
■

1 = 1  t

f -
25

2900

Прим ечания %P

i  бетон м а р т 200.
t  Арматура принята: для стержней @(£) и G ) из 

холоднотянутой проволоки (б ^лЮ кг/см ^)- 
для стержней 0)~из стали марки Cm. О

3. Сварную сетку Выполнять по ТУ- 73-50.
4 Нижняя грань, отмененная знаком а , должна 

быть подготовлена под шпаклевку.
£  Комрициент запаса на изгиб принят 16 
й. Несущая способность плиты $70нг/мг 
г  Размеры 8 миллиметрах.

| Спецжримация арматуры Выборка арматуры

Ш S 3 NN

ст.
Ф

мм

йлинс

мм

Кол.

шт.

Общая
длина

м

б г

% А
Ф

мм

Общая
длина

м

Общий
вес
КГНА/ Ш1

К-2Р 1
1 5 3180 4 12,72

4500
5 12,72 1,96

2 4 3180 г 6,36 4 20,22 1,99

3 4 630 22 13,86
\Петпи 4_ 8_ 600 4 г/ю 2500 L U 2М 0,95

П о к а з а те л и  hq 1и зде ли е •
Вес с т а л и .......................х г ........ Н} 90.
Объем бетона................... м ? .......В, ТО.
С та ли  на 1м3 бетона.. . . .  х г ...........49.
8вс плиты .........................х г ........ 250.

заполняется проектной организацией

~йЫлкмошь Фамилия подпись н листа по проект)

Железобетонные изделия
П ли та  ребристая 

длиной 2980мм

И И -0 1 -0 2
Марка 

РА 2

Л и с т

2-2
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5 ft

1 3 d
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_1 Г 1— “ mi
■*»Li Г L- мм
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л яятшмММ [ э t miТ

L 3  и ill
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■ л--- 1

3020
---- ----^

\*о\

ч е 200 | /50*/7 200i (SO I
3300 1 1

прорез

0 А<Ь8

3020
К -З Р

Примечания.
1. бетон м а р т 200.
z  Арматура п р и н я т: для  стержней. ©(g) из 

холоднотянутой /шошона (6г^500кПсмг)\  
для стержней. ® -и з  с та ли  марки ап. О 
(6т -250Скг}см*).

з. Сборную сетки Выполнять по ТУ-73-50.
A. Нижняя гр а т, отмеченная знаком /к.дол

жна быть подготовлена под шпаклевку.
о.Коэсрициснт запаса на изгиб принят 16.
B. Несущая способность плиты 625кг/м*
7 Размеры 8 миллиметрах.

Специф икация арматуры Выборка арматуры
Каркасынн W Длина Кол общая 6 Т

% /
Ф

ММ

общаяобщи
в е с
кг

ЫН т СТ. мм мм W. длинам

К-ЗР 1 / 5 3300 6 /9.80 4500
5 19,80 3tos

2 А 630 22 13,86 4 13'86 1,37
петли 3 в 600 К 2,40 2500 В 2,44 ops

Показатели на /изделие-
Вес опали................. к г ......... 5,ЗЛО.
Объем бетона............. м 3.........Ц102.
Стали на 1м3бетона . . . ж .............52.
Вес ллитЫ  .............  кг........... 255.

заполняется проектной организацией
Организация
объект
т ’.япчш ж ят я т т ш п ш :

Объект#
Железобетонные изделия

Плита ребристая 
длиной 3880 мм.

ИИ-01-O Z
Марка

РАЗ

Л и с т

2-3
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3100
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3380
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пинии сгиба
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Y—
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Ыо

А

прорез

$

3100 

К -4 Р
Прим ечания.

I. Бетон марки 200.
t  Арматура прин ята: для  стержней. 0  и <D 

из холоднотянутой проболот (6 i ^5QQktIcm\  
для  стержней (р )-и э  с та ли  марки С т.0  
(бг= 2500кг(смг).

3. Сборную се тк у Вы полнять по 73-13-50. 
k Нижняя грань отм еченная знаком а , дол- 

х н а  бы ть подготовлена под шпаклевки.
5  Коэсрициент запаса на изгиб принят 1.6. 
6. Несущая способность плиты  585кг(мг. 
г  Размеры S м иллим етрах.

а>4  Фа

50

Спецификация арматуры  |  Выборка арматуры

каркасымм
cm.

Ф
т

длина

мм

Кол

ш т.
общая\ б  г 0

мм
Общая
qWHd

М

Общий
вескгмы т.

к-др 1 1 5 3380 6 5 20,28 3,13

2 д 630 24 1 5 ,1 2  || д 15,12 1.5о

петли 3 8 600 д 2,40 I 2500 8 2.40 0,95

П о к а  з а  /пели  н а  1  и з д е л и е :

Вес с та ли ........................к г...........5.580.
Объем бетона ...................м3......... 6Л105.
С та л и  н а  /м3 бетона. . . .к г . ..............53.
Вес п ли ты .............. .........к г.............263.

заполняется проектной организацией
иизация Объект т

ПОЧЛись Илиста яопрпрЩ

Железобетонные изделия
П л и т а  ребристая  

длиной 3-180мм.

И И -О Ш  

марка\ Л и с т  

РА к  2 -к
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Линии сгиба

I f _ , t
4 - f .

— кштЫЫ
I ■р

|

I

•

О

1 -J

■ Ф Ifu-i1, n п1 !. / \ 1
тt i,L .

lU
T

25.

200 0500 200

200 I *5&«?5 200

3000

! 2S
3500

Н -5 Р
Примечания.

1. детон марки 200. 
t  Арматура принят: для стержней (£х 

из холоднотянутой прсболоки (бг-4 
для стержней ф -из стали марки Cm.О 
(5т:2500кг1смг).

з. Сборную сетки Выполнять по ТУ- 73-50 
k Нижняя грань.отмеченная знаком ^должна 

быть подготовлено под шпаклевку.
5. Коофициент запаса на изгиб принят 16.
6. Несущая способность плиты 565кг/м *7. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры выборка арматуры
Тооркосы NN Ф р л т Km оощай Т 5 Г Ф ОбщаяW
NN №. cm. MM MM шт.

длина
м Kr/ a т

длина
м

вес
кг

&5P / / s 3900 4 I5fi0 ЛМЛ 5 15,60 2,401
2 4 3900 i 7£0 4 Z6.80 2.63
3 4 730 26 topo

петли it e 720 4 2,68 2500 б ш . 1,13

Показатели на /  изделие:
Вес стали............ кг ......St(60.
т е м  бетона..........м  f .... О, №5.
Стали на 1м* бетона....лг........ 02.
Вес плиты............кг....... 363.

заполняется проектной организацией
организация
Объект оРъетн*-

J » - — достдофдату

Железобетонные изделия
Плита ребристая 
длиной 3580мм.

ИИ-01-01 
листмарка

РА5 2-5



П 2
2SD

J f

3980

го

Примечания- Н -6 Р

i  Бетон марки 200.
t  Арматура принята для стержней Q )(g )u Q ) 

из холоднотянутой проволоки (бт-̂ ООкг/сл^, 
для  стержней Ш )-из ста ли  марки Ст.О 
(б г - 2500кг/смг).

3. Сварную се тк у  выполнять по 7)1-13-50.
Ц. Нижняя грань, отмененная знаком А,долж- 

жна бы ть подготовлена под шпаклевки
5. Коярициент запаса на изгиб принят ш
6. Несущая способность плиты  570кг/м*
% Размеры в  миллим етрах.

I ! Выборка арм>
Каркасы нн 0 Фш КОЛ Общая 0 °ЩаяОбшив
ны ШТ. cm. мм мм шт.

дл ина
м % ,* НМдлине

м
бес
кг

К-бР 1 / 6 4300 4 17,20
4500

6 17,20 3}82
2 4 4300 2 В,60 4 29,64 2 р 8
3 4 730 28 20,44 и т о го ер о

п е тли Ч 8 720 4 2,33 2500 8  \2,88 1,13

П о к а з а те л и  н а  / и зде ли е:

Вес ш а л и .................... .....7,83.
Объем бетона...............
Стали на 1м3бетона.... „ ж . . . . ...... 49.
Вес пли ты ................... . . . М О .

заполняется проектной организацией Железобетонные изделия н м -т -п а
Опганизаиия Объект >Р-объект П л и та  ребристая 

длиной 3980мм.

Марка Л и с т
должность шОм илив подпись Нлист по проекту

РА6 2 -6
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%

25 ^
'' 5300 ' -I К-16Р

Прим ечания.

/, бетон марки 200. 
г  Арматура принята -для  стержней \

) из холоднотянутой про Волоки (бг4.„ . 
ля стержней @)-из стала марки Cm. О 
$т*2500иг/ш %

з. Сборную сетки Выполнять по 73-73-50.

Норкам NN Т баш*сНол.Общая бг <* Общаятбщш.
вес
к гНЫ т ст. мм мм шт.длинам ш

длина
м

1 6 58GQ 7 4аро в 40,60 Ж
К-7Р 4 2 4 5SQ0 4 Ц 2 0 4500 4 56.42 556

3 4 S3G зе 31,54 Ш ю га  1459

н - т 1 4 4 330 2 0,66 2500 в 3,12 1,23
5 4 255 4 1,02

п е тли 6 в 7S0 4 Ж
6. Несущая способность п ли тЬ  615кг/м*
7. Размеры б миллиметрах.

Показатели на 1 изделие-
Вес с та ли .....................нг........./£82
Объем бетона . ..............м4.... 4 25
Стали на шбшюна..... нг......... S3.
Вес плиты...................нг.... 625.

заполняется проектной организацией ЖшФтонные изделии ИИ-01-02
цвгвнизация Объект И*.

П ли та  ребристая 
длиной. 5380мм.

Марка лист
должность 1 Фамилия подпись N лист а по проекту

РА7 2 -7
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Линии сгиба

по 2 -2

$
7 S \ /  , \ _
V v" I4 Г—
1Г

\ i
i р г 1—г t

125 \ 2800 125

25 150*20

т о

25

1? 
fз:
^ г

прорез

130,

t E . 2800

K - 8 P

0 J i i

50

Примечания

1 бетон марки 200. .
2. Арматура принятое'• для стержней (Т)из х о щ т . apP r L  N 

сплющенной периодического продшя, или 
из калиброванной ста ли  марки С m 3  
{бг-3500кг/см^)-для стержней (2) чуз холодно
тя н у то й  проволоки (бг^йЗООаг/см2) ; для 
стержней ф - из с та ли  марки с т  о 
(6 /- 2500КПСМ2).

3. Сварную се тк у выполнять по Ту 73-50.
Н. Нижняя грань, отмеченная знаком а  дол

жна бЬтЬ подготовлена под шпаклевку.
5. Коэсрициент запаса на изгиб принят 1.6.
6 Несущая способность п ли ты  1335кг/м*
2 Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры выборка арматуры.
каркасы NH

ап.
Ь
мм

Цяина
М М

Ют.
шт.

Общаядлинам
<3j
%»>

0
ММ

Обща#
единам

Общий
бескгN N т

К-ЗР 1 1 в 3050 6 ispo 13500 8 13,30 8,00
2 0 630 21 13,23 0500 4 13,23 1,31

Петли 3 8 600 4 2,4о 2500 8 2,40 0,95

П о к а з а те л и  н а  /  изделие

Вес с т а л и . .................... к г . . . . 3 , 8 6
Объем б ето н а ................м 3. . . .  D ft% -
С та ли  на 1м3бетона. . . .к г...........92-
Вес плиты.................... кг . . .  .200-

заполняется проектной организацией
Организация 
объект

ВбЖ Ш тЬ  М Ш Ш
Объект

Почти.

Железобетонные изделия ИИ-01-02

Плита ребристая 
длиной 2880мм

Марка
РЫ

Лист
Ь 8
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Примечания 
/ бетон марки 200
2. Арматура принята: для стержней (7) из хо- 

лодносплнщенной периодического профиля 
или калиброванной стали марки Cm3 
(бг=3500кг/см2); для стержней @  из холодно 
тянутой проволоки (6> >450Скг/см2), для 
стержней ш из стали марки Ст.О 
юТ= 2500кг/см2).

д Сварную сетки выполнять по ГУ- 73-50 
4 Нижняя грань,отм ененная знаком ж,дол  

жна быть подготовлена под шпаклевку.
$. Кощшциент запаса mi изгиб принят 16.
& Несущая способность плиты 1260кг/м? 
г Размеры в миллиметрах

Спецификация арматуры I выборка арматуры
Каркасыни Ф Клина Ш Общая <5т 0 общаяобщий

вес
кгNH т cm. им мм шт

длина
м 7с,* мм

длина
м

К-9Р 1 1 8 3200 6 19,20 3500 8 19j20 6,91
2 4 630 22 13,86 4500 4 13,86 1,37

Петли 3 8 600 4 2,40 2500 8 2,40 0,95

По ка з  о т е л и  н а  1 изделие ■

Вес с та л и ..................... * г  . . . .  Q23.
Объем б е то н а ............. м 3 р /о
Стали на 1м5 бетона ... н г. ’у2
вес п ли ты ........ ........... Кг... 250

заполняется проектной оргавизацией Железобетонные изделия ИИ-0402Организация
Объект Объект

П л и т а  ребристая 
длиной 2980мм

Марка

Р62
Л и с т

2-9
должность фамилия поаписЬ илиста попроекту
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к -  Ю Р

Примечания 

/. бетон марки 200.?
з. Арматура п р и н та  для стержней (7)из  

халодносплющенной периодического профи
ля  или из калиброванной стали  марки Cm3 
(йг=3500кг/см2)] для стержней ф -  из холод
н о тя н уто й  проволоки (6г - 6500кг/см2); для 
Шершней Q ) -и з  ста ли  марки СтО 
(бт - 2500кг/смг).

ЗМ арндю  сетку Выполнять по ТУ-13-50. 
k Нижняя грань, отмеченная знаком /г\,дол- 

жна быть подготовлена под шпаклевку. 
З.Коэфициент запаса на изгиб принят id.
6. Несущая способность плиты 1210 кг!м*
7 Размеры В миллиметрах.

заполняется  проектной организацией 
Организация 
т е ш

I айЛЖноапВ |

[ Спецификация арматуры | выборка арматуры ]
\ ш ш NN ф блина Кол. общая 6 , Ф общая Общий

NN » Т cm. ш мм ЧИП.
длина

м «а»2им длина
м

вес
к г

КЧВР 1 1 10 3300 2 6,60 а500 10 6ф0 3,70
Z в 3300 3 %яо 8 яро 3,66
3 1V езо 2 2 13,86 6500 6 1Эр6 1Р7

\петли |3 8 _ 600 6 2,00 2500 £J 2,00 0,95

П о к а з а т е л и  н а  1 и з д е л и е .

Вес с т а л и . . . . .  . . . . . . .  к г.. . . .  9,530
Объем б е то н а .................. м ? .......0,102.
С тали  на 1м3 бетона........КС...........9b
Вес п л и т ы .. .....................к г..........255

железобетонные изделия
П ли та  ребристая 
длиной 3080мм

ИИ-01-02 
Л и стмарка

Р63 2-10



? r

П р и м еч ани я . *
i  бет он м ар ки  200.
г. Армат ура принята для ст ерж ней  0 ®  и з  хояод- 

т сп т щ енн о й  периодического проф иля или и з к а 
либробанной ш а л и  м ар ки  С т 3 (6 г -3 5 0 0 кг /с м 2у, 
для ст ержней <ф -и з  холоднотянутой проволоки 
вот -6500кгрм *)•, для ст ерж ней  0  -  и з  ст ал и

Жт  Ст.0(бг=2500кг/см?).
рную сетку выполнять по т у -13-50.

6 Н иж няя гранд, от м еченная знаком а .д о л ж н а  
быть подгот овлена под ш п акл ев ку .

5. Козфициент запаса на изгиб принят 16.
& Несущая способность плиты  1200кг 1м?-
7. Размеры в миллиметрах

заполняет ся проект ной о рганизаци ей  
низац ия  

ъект
должности шаМилия | ПоаПись

I Спецификация арматуры П №
г"Х~

арма>щры

HN 0 Плана кол. общая 1 2
0 общая

длина
м

Общий
бес

WT. ап. ММ мм ш т длина кг/см мм кг

1 to 3360 3 «,/4 3500
to ю,/* 5,70

K-ffp 1 2 6 3380 2 6,76 Т 6,76 2,44

3 т 630 24 15,12 6500 т 15,11
[ Петли 4 в 600 4 2,НО 2500 в 2,60 0,95

П о к а з а т е л и  н а  1 и з д е л и е
В е с  с т а л и ..............  к г.. . . .  1QJ59.
Объем бетона..................м3. . 0} 105
Стали на 1м36етона.. . . к г  . .  101.
Вес плиты  ................... кг . 263.

Железобетонные изделия И И -01 -0 2

П л и та  ребристая  ' 
длиной 3180 м м .

Марка Л ист

РБМ 2 -Н
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0
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линии сеева

/5 ж

1

„ К-12Р
п р и м е  ч а н и я

/. В вт он м а р к и  200.
2. А р м ат ур а  п р и н я т а ■ для ст ер ж н ей  © и з  холодно- 

сп л ю щ енной периодического профиля; и л и  кали
брованной ст ал и м а р к и  О п3(<зг= 3 5 0 0 к г /с м 2) ;  
для ст ерж ней ф  и з  хояоднот яш рой проволоки  
(б Т ̂ /5 0 0 к г [ш 2) ;  для ст ерж ней ф -и з  ст ал и  м а р 
к и  Сто (б Т^ 5 0 0 к г /с м 2 ).

3 Сборную сетку выполнять по ТУ-73-SO.
б  Нижняя г р а н ь ,о т м е ч е н н а я  з н а к о м  а , д о л ж н а  

быть подгот овлена п о д  ш п а кл е в ку .
£  Коэффициент запаса на изгиб принят 16.
6. Несущая способность плиты 1270кг/м^
7. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры выборка арматуры
Картам к'*/

cm.
Ф
мм

фите

мм

Кол.

шт.

Общая
длина

м
<5т

V

Ф
m

Общая
длина

м

Общий
бес
КГN N BIT.

Н‘ 12Р 1 1 в 3900 6 23,40 5500 8 23,40 Ш
2 4 730 26 19,00 $4300 б 19,00 1,68

п е тли 3 В 720 4 2,88 | 2500 8 2,88

Показатели на / изделие-
Вес с т а л и . ....................к г . .......11,670.
Объем бетона..................м1. ........6,165.
Ш а ли  на 1м*бетон а. . . . к г . ..............79.
Вес п л и т ы . .................. кг........... 363-

заполняется проектной организацией
^хшизация ОбъектК?

сюлжность Фамилия по опись Ш Ш Ш Щ

Железобетонные изделия
П ли та  ребристая 
длиной 3580мм.

ИИ-ОШ 
Марна Л и т  

P6S 2-12
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Примечания.

t  дет он м а р к и  2 0 0 .
2. Арматура п р и н та : для стержней (7) из холод- 

носплющенной периодического профиля или из 
калиброванной т а л и  марки Ст.3(6г3500кг1с*в); 
для стержней ®  из холоднотянутой проволоки 
(&г4500кг/см2);дря стержней ф -и з  ста ли  мар
ки Ст.0(бтх2500кг/см2)

3. Сварную сетку выполнять по ТУ-73-50.
0. Нижняя грань отмеченная знаком л ,  должна 

быть подготовлена под шпаклевку.
5  Коэфициент запаса на изгиб принят 1.6.
6. Несущая способность пли ты  1200кг[м%
7 Размерь/ в миллиметрах.

Sл.
1 J
msg

Спецификация арматуры Выборка арматуры
Каркасы НК

cm
Ф

ММ

$лию

мм

Кол.
шШ.

общая
длины

м
б г

«7см‘
Ф
мм

Общая
длина

м

Общий
вес
кгKN ШТ

К -вР 1 1 ю *300 5 27,50 3500 т 27,60 12,04.
2 4 730 28 20,42 *500 * Щ*2 2,02.

пет ли 3 в 720 4 2,88 2500 8 2,88

П о к а з а те л и  на 1 изделие:

Вес с т а л и ...................... к г.......... 15,20.
Объем бетона .............. м?...........0,16.
Стали на 1м3бетона..... к г ..............95.
Вес п ли ты ................ .. . . .к г . ......... у до.

Заполняется проектной организацией
>■ация ОбъектН*

ш м ппм ш т

Железобетонные изделия
Плита pi
длиной

т а я
мм.

ИИ-01-02
Марка

Рбб
Л и с т

213
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tso I 5300 I zso
250 ! t50 "35 ' 250

5800

н h
5300

П р и м е ч а н и я *
/ бет он м а р ки  200.
г.А рм ат ура принят а* для ст ержней (J )®  и ®  из 

холодносплю щ енно й  периодического проф иля  
и л и  и з  калиброванной ст ал и м а р к и  C m 3

К -1 5 Р

ж ней  ( 0  и з  ст али м ар ки  Ст о (6т * 250икг{см 2) .  
з  С варную  се т ку  выполнять п о  7 3 *1 3 -5 0 . 
к  Нижняя грань о т м еч е н н а я  зн а к о м  ж  .д о л ж н а  

быт ь подгот овлена под  ш п акл ев ку*
5  К о эф и ц и ен т  з а п а с а  н а  и зги б  т и н я т  16.
6. Н ес ущ ая  спо собност ь плит ы  а 9 5 к г 1 м ?
7 Размеры 6 миллиметрах.

Специwukim uiя арма т у оЫ  I\выборка арматуры
каркасы NN Ф 4лина Кол. Общая w ~ ф ОбщаяовпрА

N  Ы иг. cm. мм мм о т длина
м «Г/сы? т

длина вес
кг

H-14P 1
в to 5800 4 гзро 4П 23,20 13flO2 в 5800 г и , 60 3500

W
3 в 830 38 з*Л 4 \ 8 12,28 4,42

K-15P 4 8 340 2 ops итого nfit
5 4 255 4 1,02 4500 4 32,56 3,22

П ет ли 6 в 780 4 3,28 2500 8 3,12 tp 3

П о к а з а т е л и  н а  1изделие*
Вес опали................. кг............Щ70
Объем бетона.............. м3 .............. Ь725.
Стали на 1м3 бетона... ж ..........• 8&.
вес п ли ты ................... кг................625.

зап о л н я е т с я  п р о ект ной^о рганизац ией
О рганизац ия
объект

должность там илиЯ" ПООпПЕГ
Объект к? 
тяиста поправку

Железобетонные изделия
П л и т а р е б р и с т а я  
д л и н о й  5 3 8 0 м м .

ИИ-01-02
М ар ка

Р57
Л ист

2-/4



Петля
29

П р и м еч ани я
t  Данны й чертеж рассмат ривает ся совместно с  черт ежа

м и  п л и т  • РБ  1 ,Р Б 2 . Р б з  и  Р 6 4 ,л и с т ы  2 -8 п о  2 -н .
г  Ослабление каркаса после вырезки арматуры компе* 

сируется привариванием дополнительнык стержней: 
Зф4 (g) U 2ФЮ ©  для Р Б1,Р52;Зф 4(§)и 2фШ@  
для РБЗ,РВУ.

зД оваянш педьная ар м ат ур а принят а для ст ерж ней (2) 1)

ж н е й  (ч ) (5 )  и з  халодносплю щ енной ст ал и  периоди
ческого пры риля м а р к и  C m 3 ( 6 г 3 5 0 0 к г /с м 2), 

к  Разм еры  в  м и л л и м е т р а х .

П о к а з а т е л и  н а  1  и з д е л и е

М ар ка
плиты

В е с  с т а л и  к г Объем
бетоне

Стали,
н а 1*Р
бетона

к г

в е с
пли яь

к г
б г  = 
4 5 0 0

б ! 5 
3500

бт -
25 00

всего м 3

Р Б 1 1 ,5 0 7 ,3 2 а ,9 5 9 ,7 7 0 ,0 9 3 105 2 3 2

Р Б 2 1,56 7 ,8 8 0 ,9 5 10,39 0 ,0 9 7 10 7 2 4 2

Р Б З /,57 8 ,3 9 0 ,9 5 11,51 0 ,0 9 9 11? 2 4 8

Р 6 4 1 ,6 9 9 ,0 5 0 ,9 5 11,69 0 ,1 0 2 11 5 2 5 5

зап о лн яет ся проект ной т о н и з а ц и е й Железобетонные изделия ИИ-01-01
т ^ ° ит Ввьектт

веш ал и  отверстий 8  ребристых плипах
psi,P62,m,m.

М а р к а Л и с а

г-isдолжность I Ф амилия подпись Млислз по проекту

-  ¥ : — ■J



3. ПАНЕЛИ ДЛЯ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ 
ПЕРЕКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 1595 мм



Стали н а  !м?бетона кг  .8 3
2̂  В ес п а н е л и ...... кг .. .800

Прорезь

Примечания- Н а р к а с  М -1 Я
1. Б е т о н  м а р к и  2 0 0 . ,
2 . А р м а m v p a  п р и н я т а - д ля  с т е р ж н е й  (Q и з  г о р я ч е 
ка т а н о й  п ер и о д и ч е с ко го  п р о ф /" "

Ь3 . С варной к а р к а с и  с е т к у  
U 4 0 3 - 5 2

4. Верхняя грань, отмеченная v'V' должна иметь шеро
ховатую поверхность и  перед нанесением монолитного 
слоя, должна быть чисто вы мы та.
S  п а н е л ь  п р и м е н я е т с я  т о л ь ко  к о к  сост авной элемент  
в  н е р а зр е зн ы х  сбор но -м о н о л и т н ы х  п е р е к р ы т и я х  
с  о б щ ей  т о л щ и н о й  п л и т ы  Ы =Т2см  (в к л ю ч а я  м оно-  
л а т н у ю  чдтсть п л а т ы  а  б с м }

5-А л я  о б щ е й  пм ггы  к о э ф и и и е к г  за п а с а  н а  изгибпринят # 
о  г & Щ 0*  спо соб ност ь о б щ ей  п л и т ы  2 0 5 0 к г /м *

' взятой сборной пане-

Спецификация арматуры Выборка а рм атуры

каркасы№

СТ
Ф
мм

Алина

мм

кол.

ш т.

Общая
длина

м

<бт 

krfet/
Ф
м м

Общая
длина

м

Общии
вес
к г№ т

К4Я 4

1 W 2750 1 2,75 3500 16 11,00 17,37

2 6 2750 1 2,75
4500 6 23,,32 S , i $

3 6 110 23 3, 03 3 60,25 3,31
СЧЯ 1 4 3 2850 9 25,60 Um oro 3,HS

5 3 1650 21 34,65 2500 ~ ё Тг,0 8 0,82
П етли 6 8 520 4 2,08

з а п о л н я е т с я  п р о е к тн о й  ор ганизацией

wheian ция объект N*
иол ясность фамилия подпись К'листо по проект

Железобетонные изделия
Панель для сборно-монолитного 

перекрытия длиной 278 0 м м

UU-G f-02
м е р к а

ЯА1
лис-Я
3 - 1



3 i

Показатели на 1 изделие :
Вес ст али..... кс...28,390

Объем бетона.......... м?. .0,344
Стали на 1м бетона. кг...... 92

кар кас К-2ЯПрим ечания
Бетон марки 200. , 8. Размеры 9 м иллим етрах. , ,

2 . Армат ура п р и н я т а : для с т е р ж н е й  ф а з  го р я ч ека -  9 . П р и  и с п ы т а н и и  от дельно в з я т о й  с б о р н о й  панели
-------------- ntouoduueckoro профиля ста ли  м а р к и  Ст.5 принять М р а з р у ш  -  2 2 8 0  кгм.
; - ~  -  - - — --- ^  D .ucem ku,
>-1Я из холод, 

стержней 
"Варной кг~  

и Ц - 105-52
4.

граней  п ер и о д и ческо го  проф иля, с т а л и  м а р к и  Ст.5 п р и н я т ь  М р а з р у ш  -  2 2 8 0
'6 т -S o O O krfcM  2) j  для с т е р ж н е й  и  с е т к и _____________________________________ -

С п е ц и ф и к а ц и я  а р м о т ЧРЫ  
^ С Ш н о й к а р к а с  и  с е т к у  Выполнять nb Т У -7 3 -5 (7  раркасыЬрм ф  ЫлинсЛкол \О бщ

•н а  и м е т ь  
несением  m i 

Вы м ы т а.

5, Панель прим еняет ся т олько к а к  составной элемент 
В неразрезны х сборно-м онолит ны х пер екры т иях с  

' Ф 1 2 с м  (В к л ю ч а я ,монолит-____т олщ ино й плит ы  Ф 1 2 с м  ( t
ную  част ь п л и т ы  а  6 с м )
6 4 л я  общ ей плит ы  коэф ициент запаса н а  и з г и б  
п р и н я т  f , 5  ,  ,  2
7. Н есущ ая  способност ь о б щ е й  п л и т ы  2 0 5 0 кг/м .

ш в Щ ф блина Ш ] Общ ая ъ п Ф Общей Общий

Ю Р ш cm . мм мм
1

ш т
д л и н а

м мм\
длина

м
Вес
к г

~ г 16 2 9 5 0 t 2 ,9 5 3 5 0 0 1б1п ,8 0 1 8 .6 0
К -2 Я 4 2 6 2 9 5 0 f 2 ,9 5 4 5 0 0

н
_6| пс л л 6 ,5 5~ —

НО 3 0 3 ,3 0
< J j W

3 6 3 6 2 ,1 0 3 ,4 2

С -2 Я / 3 3 0 5 0 9 2 7 ,4 5 и т о го 9 .9 7
3 1650 21 3 4 .6 5 2 5 0 0 8 2 ,0 8 0 ,8 2

1 П ет л и  \ е 8 5 2 0 4 2 ,0 8

Выборка арматуры

З а п о лн я е тс я  проектной организацией
б ^ х т и з а ц и я о б ъ ект  №

д о л ж но ст ь ф а м и л и я под пись У л и а а  по проекту

Железобетонные изделия
Панель для сборно-моюлигного 

перекрытия длиной 2 9 8 0  мм.

И И -O h  0 2
марка
Я А 2

лист
3 - 2



3 0 8 0

Вид снизу
IU
Ц----- ------------------ (175 ю

40 1 180 С -З Я 180 40
11

J o L . Г - ч  8

4О

Примечания.
/. Ветон марки 200

Каркас К-ЗЯ
8 . Р азм еры  в  м и л л и м ет р ах. „
9 . П ри и сп ы т а н и и  от дельно в зят о й  с б о р н о й  п а н е л и  
п р и н я т ь  м р а з р у ш  -  2 5 6 0  к г м .

I стержней из стали марки Ст.0(&г-25(Юкг1см2)
3. Сварнаи каркас и сетки выполнять по ТУ-73-50 
U U-W3-5Z

4 . В е р х н я я  г р а н ь , о т м е ч е н н а я  '* 'Ч { д о л ж н а  и м е т ь  
шероховатую поверхност ь и  перед н а н ес ен и е м  м оно
лит ного сл о я  д о л ж на бы т ь чи ст о  в ы м ы т а.

5 . Панель применяется т олько к а к  сост авной элемент 
“  "  ит ны х перекрытиях с

- 12см  (в кл ю ч ая  м онолт -
бнера^резных сборно -монолитныхперскрытиях с 
общей т о л щ и н о й  плиты а= Г 
ную часть пл ит ы а 6 см)
6. Для общей плиты коэфициенг запаса на изгиб при
ня т 1,5 ' »
7. Несущая способность общей плиты 2050 кг/м

Спецификация арматуры Выборка арматуры
Маркосы W

cm.

Ф

мм

1 
I

4
* Ш

и т .

Общая
длина

м

<бг

кфм

Ф

ММ

обит
длина

м

Обшиб
вес
кгjfjf i VI.

К-ЗЯ 4
1 /8 3050 / 3,05 3500 18 12,20 24,40

4500
6 39,04 6,452 6 3050 2 6,10
3 66,40 3,643 6 по 3/ 3 .4 /
Umoro 12,09

С-ЗЯ 1 4 3 3150 9 28,40

2500
8 \ 2.08 0. 82

5 3 1650 23 38,00

П е тл и 6 8 520 4 . 2.08

з а  п о л  н я е т с я  п р о е к т н о й  о р г а н и з а ц и е й Железобетонные изделия Ш4-01-02
Щ Ы н и з а ц и я
о б ъ е к т

о б ъ ект  Л °
Панель для сборно-монолитного 
перекрытия длиной 3080 мм.

марка Аист
д о л ж н о с т ь ф а м и л и я п о д п и с ь Ш З сгапопроёЩ

ЯАЗ з -з



Bub снизу
Ю м

40 |, /80 С-4Яr-F==-
т  ж  т -/лй

*т-й!== I 1 — к̂_
4 _ < к . ± Ь

75 6 4 8

\  /7^77
25

Линии сгиба

С -4 Я \ \
5 I 70

$

%

L

1
(ЗУ )

I ■f
■JJ
т

u

1 i

J _1 L

100 >50*.22 1 ур

4 0 8

1 * 1

Показатели на f  изделие
Вас стали............  кг..... 4?,000
Объем бетон а .......... « f . . .. .0,305
Сталина Ы3бетона кг.........W9
Вес панели............ кг........ 962

3 4 0 0
3 5 5 0

Сетка С-4Я

3 -

т
/00* 3 ^

_________________ B - g ggg.
Примечания каркас K-4R
/. Б ет о н  марки 200 . ,
2. Арма тура принята: для стержней ф а з  горячеката
ной периодического профиля стали марки Cm. 5 
{<01*3500кг(см 2); для стержней  (Й ч Г )«  сет/ш Q-4H из 
холоднотянутой проволоки ф ^ м О к г / с м П  для стерж
ней ф и з  стали марки Cm.ofc=2500kric»“).
3. сварной каркас и сетку выпалит по ТУ'73-SOu U-103-52
4. В ерхняя гр ан ь, от м еченная чей, должна иметь ш ерохо
ватую поверхность и  перед н ан есен и ем  м онолит ного  
сл ф  долж на бы т ь чист о вы м ы т а.
5. Панель применяется только как Составной Элемент

П т о е з ь

§

fcJ J-@
25 (7

1 С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а т у р ы  J В ы борка а р м а т у р ы ^

M m Ф Алина к о л О бщ ая
длина

м

<оТ Ф
S B

м

Общ ий

jjr/r? m cm. | M M M M uim. k rfo ? ММ
вес
к г

J _ W 5 4 5 0 f 3 ,4 5 3 5 0 0 /8 Щ 8 0 2 7 ,6 0
И -4Я 4 2 6 3 4 5 0 2 6 ,9 0 4 5 0 0 \ 3 73 ,2 0 4 ,0 4

3 6 n o 3 5 3 ,3 5 \6 ~ 4 3 ,0 0 9 ,5 4

С -4 Я 1
4 3 3 5 5 0 9 3 1 ,9 5 U m o ro /3 ,5 8
S 3 /6 5 0 2 5 4 l,  2 5 2 5 0 0 8 _ 2 ,0 8 0 ,8 2

[П ет л и 6 a 5 2 0 ~ 4 ~ 2 ,0 8

9. П р и  и с п ы т а н и и  от д ельно в з я т о й  с б о р н о й  п а н е 
л и  п р и н я т ь  М р а з р у Ш .-2 8 6 0 к г м

З а п о л н я е т с я  п р о е к т н о й  О р г а н и з а ц и е й
О р г а н и за ц и я
о б ъ ект

о б ъ ект  Л*

д о л ж н о с т ь ф ам и л и я подпись /блистало проект)

Железобетонные изделия
Панель для сборно-монолитного 
перекрытця длиной 3480мм

H U - 0 1 - 0 2

марка
ЯА4

лист
3-4
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Примечания.
I. demon марки 200.

Каркас Н-5Я
2 . А р м ат ура п р и н я т а : для ст ер ж н е й  ф и з  г о р я ч е ка т а -

ip k a C m .5
I и  с е т ки  С -5 Я  и з х о -

со ш л и  м а р к и  Cm . 5  
и  с е т ки  С  -

■ 50окг/см 2); для остальных

Н ои пер иод ического  п р о ф и л я с  
(& T -5 5 D 0  к г /с м  2) ;  для ст ер ж н ей  
А однот янут ой проволоки fe r^ S ff lk r lc M 2) ,  
ст ерж ней и з  с т а л и  м ет ки Ст  О(ёт -2 5 0 0 к г /с м 2)
3 . Сварной кар кас  и  сетку быпол нить по ТУ-73-50 u  U -1 0 3 -5 2
4 . Верхняя гр ан ь , от м еченная чгчг, долж на им ет ь ш ерохо
ват ую  поверхност ь а  перед нанесени ем  м онолит ного  
слоя долж на бы т ь чист о вы м ы т а.
5 . П анель п р и м е н я ет ся  т о лько  к а к  сост авной элемент  
в н е р азр езн ы х сборно-монолит ны х п ер екр ы т и ях с  о б 
щ е й  т о л щ и н о й  п л и т ы  а = 1 2 с м  (в кл ю ч а я  м онолит 
н ую  ч а с т ь  п л и т ы  d  £ с м )
6  Д ля  общ ей плиты коэфициент за п аса  н а  изгиб принят 1 ,5
7 . Н ес ущ ая  способност ь о б щ ей  п л и т ы  2 0 5 0  к г (м 2
8 . Р азм ер ы  в м и л л и м е т р а х . ,  ,
9 . П р и  и сп ы т а н и и  от д ельно в зя т о й  с б о р н о й  п ан ел и  
П р и н ят ь Мрозруш ■ =3550 к г м .

С п ец и ф и ка ц и я  а р м а тур ы выборка арм атуры

кар касы Ш

cm.

Ф

м м

А лана

мм

ко л .

ш т .

О бщ ая
д л и н а

м

<ОТ
кг/см

Ф

мм

Общая
д л и н а

м

О бщ ий
в е с
к гJ /Ю т

1 20 3850 1 3 ,8 5 3500 20 15,40 38,00
Н -5 Я 4 2 6 3850 2 7, 70 3 80,10 4,41

3 8 НО 39 Я , 29 4500 6 30,80 6 ,8 4

С -5 Я 1 4 3 3950 9 35,55 Цгтюго 11,25

5 3 1650 27 44,55
П е т л и 6 8 520 4 2,08 2500 8  119,54 7.60

заполняется проектной организацией
Организация ~~ объект
Иолх/нпсть

L
фамилия п о д п и с ь

о б ъ е к т  Л »  

б'листо по проещ

Железобетонные изделия
Панель для сборно-монолитного 
перекрытия длиной 3680мм.

ЦЦЧ31-02
марка
ЯА5

ли с т

3-5
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Ос
R
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'
1

С -6 Я
30-1

4-25
ч

9 | » | .  1
N .

N I 2 А е т а л Ь н А * 1
Г г

© - Т - !

55

с>(О
^ ь к _ £ г -

Л и н и и  сгиба
По 2-2

( б ) - Ш -

ез

S

200

Прорезь

- i  н
/77 - У

25 JL__________ 6У /0 0 X 117 2

1— _______________________ т а ________________________L

Показатели на 1 изделие
Вес шали....................  кг. 37,3/0

Объем бетона.............. м3. 0,360

Сталина 1м3бетона ..кп. ../03 

Вес панели . .. кг... 300
ъ

§[ - ®
Каркас К-6Я

/. б ет о н  м а р ки  2 0 0
2 . Я р м а т у р а  п р и н я т а : д л я  с т е р ж н е й  ф а з  горячекст г-  
н о й  пер иодического  п р о ф и л я с т а л и  м а р к и  C m . 5 ,
(ь 7 *3 5 O O U l/c H fj' для се т ки  С -6 Я  и з  холоднот янут ой про
волоки (b r= 4 5 u o k i/c M *)i для ст ерж ней ф  (з )  а (е )  и з  ста
ли M a p k a jC r. О (ьт = 2 5 0 0  кгТсм 2) .  *
3 .  С варной к а р к а с  и сет ку выполнять n o T 9 '7 3 S 0 u U -l0 3 S 2 . 
Л.В ерхняя грань,от меченная w ,  д о л ж на иметь ш ерохова
тую поверхност ь и  п ер ед  н а н е с е н и е м  м онолит ного слоя 
д о л ж н а в и ш ь  чи ст о  вы м ы т а
5. Панель применяется только как составной элемент 
в неразрезных сборно-монолитных перекрытиях с об
щей толщиной плиты  с/-1£см (включая монолитную  
часть плиты  d  Ю см )
6 . Д л я  о б щ ей  плит ы  к б э ф и ц и е г а за п а с а  н а  изгиб nputqn1,5.
7 Несущая способность общей п ли ты  3640кг/м2
8 Размеры в миллиметрах. „ ,
9 При испытании отдельно дзятой сборной панели 
принять Мразруш =4150 кгм.

С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а т у р ы Выборка а рм атуры
каркасы №

cm

Ф

мм

Ал UHQ 

мм

кол

ШТ

Общая
длина

м

(оТ

кг/см2

Ф

мм

Общая
длина

м

Общий
Осе
к гJfJfi т

К-6Я 4
1 18 2750 1 2.75 3500 18 11,00 2 Ш
2 8 2750 1 2,75 4500 3 62,40 3,43

3 8 150 2 8 4 ,2 0 2500 8 30.20 И З О

с-бя 1
4 3 2900 9 26,10
5 3 i650 22 36,30

П е тл и 6 8 600 4 2,40

Железобетонное изделия ИИ~0Н?2
Панель для сборно-монолитного марка лист

Перекрытия длиной 2780мм. ЯЫ 3 '6

заполняется проектной организацией
организация
о б ъ е к т
д о л ж н о с т ь  ф а м и л и я  п о д п и с ь

объект №
Н 'лисго по проекту
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1575
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45.

юо\ 2900 Kk5f
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Г L® L 1
h l l

_
П

■ 4i-̂ c c 01

w1 I
j WJ —£-ч  L “-Чl  i;

2 5 rcyj, 150*19

3 1 0 0

Сетка С-7Я

Прорезь

Показатели на 1 изделие 
бес с т а л и  кг. . 39,830

Объем б е т о н а

С т а л и  на  /гйбетона кг  

Вес п а н е л и .......... к г

НЮ* 29
2950

Примечания
1. бетон марки 200. f
2. Лрматура принята: для стержней(7)из горячекатаной 
периодического профиля стали марки Сг.5(ьт*ЗЯЮкгЬмгк 
ш  сетки С-7Яиэшоднотрнутейпродслоки&т^500кг&Я); 
для стержней (2){3)U(@)V3 стали марки Стмбт-2500кфЯЯ.
3. Сварной каркас и сетку выполнять по ТУ-73-рОи 11-10352.
4. Верхняя грань, отмеченная 't'Vj должна иметь шерахова- 
тую поверхность и перед нанесением монолитного слоя 
должна быть чисто вымыта
ft Панель применяется только как составной элемент б не -  
разрезных сборно-монолитных перекрытиях с общей тол
щиной плиты аНбсн (включая монолитную часть плиты а Юсн) 
5Мя общей плиты коэфициент запаса на изгиб принятие 
7.Несущая способность общей плиты 3640кг/м?
В. Размеры в миллиметрах.

- О

Каркас К~ 7Я g При испытании отдельна взятой сборной панели принять Мразруш 4l5QffA

Спецификация арматуры Выборка арм атуры
Каркасы №

cm
Ф
мм

Алина

мм

кол

bum.

Общая
длина

м

<оТ

кг/см2
Ф
м м

Общ ая
длина

м

Обшиб
вес
кг№ ШТ

К-7Я 4
1 18 2950 1 2,95 3500 18 Н,80 23.60
2 8 2950 1 2,95 4500 3 64,20 3.53
3 8 150 30 4,50 2500 8 32,20 12,70

С-7Я f
4 3 3100 9 27,90
5 3 1650 22 36,30

Петли 6 8 600 4 2,40

з а п о лн я е тс я  пр о ектн о й  организацией
организация
объект
д о л ж н о с т ь  Ф а м и л и я  п о д п и сь

о б ъ ект  К *

К*листа по проекту

Железобетонные изделия
Панель для сборно-монолитного 

перекрытия длиной 2980мм.

и и - о ш

м арка

Я62
л и с т

3-7
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АетаАьпА ‘

3080_______1

Вид снизу
<40

е-8я1

Аинии сгиба flQ 2~2 9

( g y M A ------

ш
65

8

200

Показатели на 1 изделие: 
Вес стали  , .ь. . „ кг. . 41, 240 
Объем бетона ms 

'Стали на 1м̂ бетона кг .

Прорезь
Вес панели. кг.

0,397 
. 104
. т

Сетка С-8Я
8,

25

Н (■
i ® -

f o o K  з а

3050

Примечания-
/. б е то н  марки 200.

каркас к -8Я

25

г ®4 D

2. Ярма тура принята: для стержней ф а з  Горячеката
ной периодического профиля стали марки Ст.5&3500кНсму'• 
для с е тк и  С-вЯ из холоднотянутой, проволоки ‘
(^ 4 5 0 0 кг/см2} ;  для стержней ©С?) и @  из ста ли  мая
ки C m .o /^ r-zh o o  кг/см2)
3. Сварной каркас исетку выполнять по 14-73-50и 040562.
4. Верхняя грань,отмеченная W ,  должна иметь шеро
ховатую  поверхность и перед нанесением монолит 
го слоя должна быть чисто вымыта.
5. Панель применяется только как составной элемент 
в неразрезных сборно-монолитных перекрытиях с об
шей толщ иной плиты  й*16см (включая монолитную 
часть п л и ты  d  10см)
6. Аля общей плиты коэфициею запаса на изгиб принят 1,5 
7 Несущая способность общей п л и ты  3640кНм ?
8. Размеры в миллиметрах ,  ,
9. При испытании отдельно взятой сборной панели

принять Мразруш? б/50кгм.

Спецификация арматуры Шыборка арматуры
Каркасы т

cm.

Ф

мм

Алина

мм

кол.

шт.

Общая
длина

м№ ■ ш.

к -8 р 4
1 18 3050 1 3,05
2 8 3050 1 3,05
3 8 150 3 / 4 ,6 5

С-8Я 1 4 3 3200 9 28,80
5 3 1650 24 <33,60

П е т л и 6 8 600 4 2,40

ev

jj/rr/ew2
Ф

мм

Общая
длина

м

Общий
вес
к г

I! 3500 W 12,20 24,58
]\4500 3 68,40 3, 76

§2500 8 33,20

заполняется проектной организацией
организация
об ъ е к т

О б ъ е кт  Л ?

О олж нпст ь фамилия поОпись /Глиста ро проекту

Железобетонные изделия
Панель для сборно-монолитного 

перекрытия длиной 3080мм

Ш 4 -  01 " 0 2

м а р ка  л и с т

ЯБЗ 3-8
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40
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1575

40

С -9Я
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180
10
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Линии сгиба

&

юо.

25

t l  I L11 l i i l
п Г1

i 1
J -1

1
т

юоюо й

а>

По 2-2

4 Ф 8

65

200

150*21

Показатели на 1 изделие;
Вес с т а л и .................кп ...SO,690

Объем бетона ........... м^. . 0,450

С т ал и  н а  Ь ^ б е т о н а  .к г ........1 3 5

Вес панели. v .......кг„ 1126

Прорезь

1

25 700*34

Примечания-
1. Бетон марки 200.

.345.0.
Каркас К-9Я

1. Demo н марки 200. , _
2, #рмсггура принята: для стержнейQJU3 г°В8 3 екатсшои 
периодического профиля стали марки Ст. 50&э5ООкгкяг1
*я ш ы  С -М ж
для стер#неа(2ХЗ)и(ё)из стали марки Ст.~~, 
З-Сварнойкаркаси сетку выполнить по T4-/3-50uU-iuo-ot
4. Ъерхняя грань, отмеченная •жж, должна иметь шерохоба- 
гул? поверхность и перед нанесением монолитного слоя 
должна быть чисто вымыта.
5. Панель применяется только как составной элемент 6 не
разрезных сборнотманолипшх перекрытиях с общей тол
щиной плиты й=к>см (Включая монолитную часть плиты 

d Юсм)
6. Аля общей плиты кояфициент запаса на изгиб nptuml.5.
7. Несущар способность общей плиты ЗбйОкг/м?
8. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арм атуры о р ка арм ат уры
каркасы т

ст.

Ф

ММ

Алина

м м

кол

ШТ.

Общ ая
длина

м

<оТ

к г Ь ?

Ф

мм «
|| Общ ий

Вес
кг№ т .

К -9Я 4
1 20 3450 1 3 ,4 5 3 5 0 0 20 13,80 34 ,1 0
2 Ю 3450 1 3 .4 5 4 5 0 0 3 75,30 4 ,1 4
3 Ю 150 3 6 S .2 S  1

10 34 ,8 0 2 1 ,5 0
0 -9 Я 1 4

5
3
3

3600
1650

9
И Г

32 .4 0  
4 2 .9 0  1

1 2 500 8 2 ,4 0 0 ,9 $
П ет ли 6 8 60 0 4 2 ,4 0  К И того 2 2 .4 5
- HUU UC»W"»wnwu VHIVOrtWV
принять Мразруш -5120 кгм.

организация
объект

объект К-

должность ерамилия подпись Н-листа по проекту

Железобетонные изделия
Панель для сборно-монолитного 

перекрытия длиной 3480 мм

И  И -0 1 -0 2
марка

ЯВ4
л и с т

3-9



Вид снизу
JS75

% : ^ м ^ с ч о я  

" sT r ; -■■-*=
-  ® \ 1 П 0 Я

ш ж ш

M L 9

ш

М/М/

122

к-Ю *
J M -

а

$

W0.

По И
3800

Ч/ &
АО

§|
т

С-ЮЯJ
I

По 2-2 ^ U - L

JOQ

f

± m

t t r

/

г

@
U f -

25 юо\ 150*25

4000
Geniko С-ЮЯ

Линии сгиба

4 Ф 8
200

Показатели но 1 изделие
Вес стели.................кг..
Объем бетона . . . . . . .  м.̂ .

Стали на 1 м3бетона кг 

Вес панели_____ _ кг.

75,$ т
0 ,4 9 4  

- -152 

1235

Прорезь

1
25

¥
{“rj ;—Л—;
J —-4— а

1 0 0 *3 8 25 \

3 8 5 0
Примечания
1.5ет н м ар ки  20 0

каркас К-ЮЯ
ф

горячекатаной пе-
рибдическ 
Qjnku С-ЮЯ usi

3. Сварной kapfcoe'uсетку выполнять по ТУ-УЗ-ЗОи И-ЮЗ-52.
4. Верхняя грань, отмеченная W ,  должна иметь шероховатую 
поверхность и перед нанесением монолитного слоя долж
на быть чисто вымыта
5. Панель применяется только как составной злемент в , 
нераэрезных сборно-монолитных пере крытиях с  общей 
Толщиной плиты а -/6см (включая монолитную часть пмлыбНк
6. Аля общей плиты коэфициент запаса на изгиб принят!, 5
7. несущ ая способность общ ей плиты 3 6 4 0 к г /м *  
о. Разм еры  в миллимет рах

Специф икация арм атуры Выборка а р м а т у р ы
каркасы№

cm

Ф

мм

блина

мм

кол.

ШТ

Общ ая
длина

м

Ст

кг/сл?

Ф

мм

Общая
длина

м

О бщ ий
вес
кгJOT ап.

ш 4
1 22 3850 1 3,85 5500 22 15,40 45,90
2 10 3850 / 3.85 4500 3 82,20 4,52
3 10 150 39 S .8S

2500 Ю Ц 80 23,94
с-юя 1 4 3 4000 9 36,00 в 2,40 0,955 3 16 50 28 46,20

Uт о г о  24,89Пет ли 6 д 600 4 2,40

заполняется проектной организацией
организацияобъект Объект

должность 

« ________ ^
_jфамилия подпись к‘листа не проекту

Железобетонные изделия
Панель для сборно-монолитного 

перекрытая длиной 3880мм.

U H -G I -0 2

м а р к а

ЯБ5
л и с т

3~Ю



4. П Л И Т Ы  Д Л Я  С Б О Р Н О - М О Н О Л И Т Н Ы Х  
П Е Р Е К Р Ы Т И Й  Ш И Р И Н О Й  395 мм



w

Линия сгиба Л и н и я  сгиба

7 чр
--- i

7
1 I1. 4

[ п L
Ю 1 1150 200x12 150 1tp

50 2820 J

$

Сетка С - 1Ц

Примечания* Каркас К-1Ц
1. б е то н  марки 200. ,
2. Ярматура прин ята: для стержней ф и зхолод- 
носплющенмой или подвергнутой силовой калиб
ровке стали*маркиСт.3{$>т-3500кг1смг}\ для  
стержней и се тк и  С~1Ц из холоднотяну
т о й  проволоки (&г=4500кг/см*); для стержней®  
из с т а л и  марки Cm. О {$>7=2500кг/см г) .
5.Сварные каркасы и сетки выполнять тТУ-73-50
4. Верхняя грань, отмеченная W ,  должна иметь  
шероховатую поверхность и перед нанесением 
монолитного слоя должна бы ть чисто вымыта

5. П ли та  применяется только как составной  
элем ен т о неразрезных сборно-монолитных пе
рекрытиях, с общей толщ иной п ли ты  d - 12см
('включая монолитную часть п л и ты  = 6 см]. 
й М я  общей п л и т ы  коэф и ци ент запаса на  
изгиб п р и н я т 1,5.
7. Несущая способность общей п ли ты  2050krj м?
8. Размеры в миллим етрах. t ,
9. При испытании отдельно взятой сборной пли
т ы  принять Мразруш.=560к гм.

Спецификация арматуры
Каркасы’ 
сетки М

cm.

Ф

мм

Алина

мм

Иол.

ш т.

Общая
длина

мЮ1 ОТ.

Н~Щ 2
1 6 2750 2 5,50
2 5 2750 1 2,75
3 5 т 15 1,65

с-щ ! 4 3 2820 3 8,46
5 3 350 /7 5,95

П е тл и 6 8 520 4 2,08

Выборка арм атуры

<оТ

кг/см2

Ф

мм

Общая
длина

м

Общий
вес
кг

3500 8 И, 00 3,95

4500
5 8,80 1,36
3 14,41 0,19
Umoro 2,15

2500 8 2,08 0,82

Показатели на 1 изделие:
Вес с т а л и ...... ....................кг.. 6,920
Объем бетона ....................  « 3 .0,090
Стали на 1м?бетона кг... 77
Вес плиты .. кг. 225

за п олн я ется  пр о ектно й  организацией
организацияобъект объект /б
должность фамилия подпись /Пласта по проекту
..

Железобетонные изделия
Плита для сборно-монолитных 

перекрытий длиной 2780мм.

и и - о ш

марка

Ц А 1

Лист
4 -1



Ч\

Примечания.
1. Б е то н  марки 200. / _
2. Д р м а ту р а  п р и н я т а - для с т е р ж н е й ® и з  хо~ 
лодносплющенной г 
либровкс с т с  
стержней (Ж_, -
проволоки Ж т-4 5 0 0 kr/cM^J- для с т е р ж н е й ®  из 
с т а л и  марки С т .О (б Т ~2500кг/см ч.
3. Сварные каркасы и с е т к и  вы полнять поТУ-73-50

5. П л и т а  прим еняется т о л ь к о  как со ста вной  
Э л е м е н т  в неразрезных сборно-м онолитны х  

- ■ И~ '  ----- 1 б-(2сн

_________  . ______  на
изгиб прйнрт 1,5. ’ , 2
7. Несущая способность общей п л и т ы  2050кг/м.
8. Размеры в м илли м етр а х ,
9  Ори и с п ы та н и и  о тдельн о  в з я т о й  сборной 
п л и т ы  п р и н я ть  Мраэруш. ~5бОкгм

С п ец и ф и кац и я  армат уры выборка арматуры
каркасы.
С етки

X X

cm.

Ф

Мм

Ллина

мм

Иол.

ш т

Общая
длина

м

<бт

кг/см2
Ф
мм

Общая
длина

м
Общий

вес
кгх н ВТ

К -2 Ц 2

1 8 2950 2 5 ,90 3500 8 11,60 4, 25
2 5 2950 1 2 .95 4500

5 9,42 1,45
3 15,36 0 ,8 43 5 110 16 1,76

C-2U, 1
4 3 3020 3 9,06 итого 2 ,2 9

2500 8 2 ,08 0 ,8 25 3 350 W 6,30
П е т л и 6 .8 520 4 2,08

Показатели на 1 изделие;
Вес стали  ......................  кг 7,360
Объем бетона ..............  м3 0,095
Стали на 1м1. бетона ... кг.......... 77
Вес плиты ...... .................кг.......... 237

З а п о л н я е т с я  п р о е к т н о й  ор ганизацией
о р г а н и з а ц и я
о б ъ е кт
д о л ж н о с т ь ф а м и л и я ~ п о д п и с ь

о б ъ е к т Н’
Н*листа по проекту

Железобетонные изделия
Плита для сборно-монолитных 

перекрытий длиной 2980мм.

U U - 0 1 - 0 2

марка
Ц А 2

лист
4-2



3060
Вид снизу

По 1-1
Линия сгиба

30

I г .
8 z  1i l l

§

С'ЗЦ  /  S N 5

Линия сгиба
50. -----

\  1
т

Ч 1 \

4 -
I J 50 2

П | 
00*15 50

3120

Сетка С~ЗЦ

%
25 Ж 700*15

3050

Примечания. Каркас К-ЗЦ
1. Бетон марки 200
2. Йрматура принята: дл 
лобносплющьнтй или noot 
лиоровке $гшлц марки Cm, 
стержней (£)($) и сетки  л 
п р о ток и  (£г*4500кг/см 
стали  марки От.0(6Г*25
3. Сборные каркасы и сетки выполнять поТУ-ТЗбО,
4. Верхняя грань, отмеченная 'Ж'к должна иметь 
шероховатую поверхность и, перед нанесением 
монолитного слоя, должна быть чисто вымыта.

составной 
ыхпе-

. _________ ,___________________Ком
включая монолитную часть п л и ты  =6см), 

общей плиты коофициент запаса на м~ 
принят 1,5

t
M L

( § y & s l

Спецификация арматуры Выборка арм атуры
каркасы,сетки НИ

cm.
Ф

мм

Алина

мм

Кол.

шт.

Обща$ 
длина 

м

(о т

kr/ctf
Ф
мм

Общая
длина

м

Обилии
бес
кгtitf W

К’ЗЦ 2
1 8 ‘ 3050 2 6,10 3500 в 12.20 4,4о
2 5 3050 1 3,05 4500 5 9. 62 1,48

3 15,66 0.663 5 т 16 1,16 и то го 2 .М
С'ЗЦ 1 4 3 3120 3 9,36 2500 вА  2,ов 0.82

5 3 3 50 18 6,30
Петли 6 8 520 4 2.08

it/ >if/un/f**' v j /9
Несущая способность общих платы 2050кг/мг- 

. Размеры в миллиметрах. , .
9. При испытании отдельно взятой сборнби 
плиты  принять Мразруш. *560 кгм.

Показатели на 1 изделие \
Вес с та л и ..................... кг.. . .7,560
Объем бетона .................м3 0,100
Стали на 1 м? бетона ...кг. 76 
Вес плиты.......................кг. .. 250

заполняется проектной организацией
о р ган и зац и я
объект

В Д Д Д Е И И ЗК М Я !
о б ъ ект  X *
(чиста по проекту

Железобетонные изделия НЦ-L71-02
Плит для сборно'монолигных 

перекрытий длиной 3080мм.
марка

ЦАЗ
л и с т

4-3



3̂

250

- -

2

—— ___ : — ж -
. 250 J f

\ - *
3480 _________J

1

Вид сн и зу

По Н
Линия сгиба

Д]| 75|\ )М Д

По 2 -2
Л и н и я  с ги б а

50

ю

рг
1

б р t 1 !— j

*
\Г и \

I Г li L
. 1

А -» • r

I IJ  50
■■■ —+ j 1—1

200* 17 50.тт_
3520 1

50

О
Ш

Сетка С-4Ц

s

Ю Й

25 Ж 200*17
3450

п Каркас К-4Ц
Примечания-
1. Бетон марки 200. ,
2. Ярмагпура принята: для стерж ней (£) из т р я -  
чскатоннои периодическою профиля стали мая
ки Ст.5(бг-3500кг/см*); для стержней Qy ф  и 
се тк и  и -Щ  из холоднотянутой проволоки
(&г=4500кг/см2} ;  для стержней ©  из стали маяки 
Cm. О (<оТ=2500fir/см 2).
3. Сборные каркасы и сетки выполнять по Т У -  
73-50 и U -Ю З-52.
4. Верхняя грань, отмеченная ЧгЖ, должна иметь 
шероховатую поверхность и  перед нанесением 
монолитного слоя, должна вы ть чисто вымыта.

5. П л и та  применяется то лько  как составной  
Элем ент о неразрезных сворно .-монолитных пе
рекрытиях, с общей толщ иной п ли ты  a* f2 см 
(включая монолитную часть пли ты  = 6см).
о .Аля  общей п ли ты  коэф ициент запаса н а  из
гиб п р и н я т 1,5. *
7. Несущая способность общей п ли ты  2050кг/м 
8- Размеры в миллиметрах. ,
9. При испытании отде льн о  в з я то й  сборной 
п л и ты  п р и н я ть  Мрсзруш. *865кгм.

t J & L

Спецификация арматуры \Выборка арм атуры
каркасы; 
се тки №

cm
</>

M M

Алина

M M

кол

(JUT

Общая| 6r
длина | . _ 

м \krjcrr
Ф

MM

Общая
длина

м

Общий
вес
кгN X wr

K-4U 2

i 14 3450 1 3,45 3500 14 s,9° 8.33

4500

6 6,90 1.532 6 3450 1 3,45
5 3,96 0,61J 5 HO 18 },98 3 17,56 0,96

С-4Ц 1
4 3 3520 3 10,56 Umoro 3,10
5 3 350 20 7,00 ~2so6 8 I 2,08 0,82

П е тли 6 8 520 4 2,08

Показатели на /  изделие:
Вес стали ........  ...........  кг...... I2t250
Объем бетона..... .............  м?....... О, НО
С та ли  на 1м?бетона....... кг..............111
Вес плиты......................... кг......... 275

З а п о лн я е тся  П р о е к тн о й  организацией
организация 

- объект
должность фамилия подпись

объект Л*
Иглиста по проекту

Железобетонные изделия
Пл ита дл я сборно -монолитных 

перекрытий олиной 3480мм.

И П - 0 1 - 0 2

марка

ЦА4
л и с т

4-4



/. Бетон марки 200 ,
2. Дрматура принята: для стержней (Г)иэ т р я -  
чекатаннойпериодического профиля ста ли  мар
ки Cm. бОот-ЗэООкг/см2); для стержней (§)(g) и  
се тк и  и-5Ц  из холоднотянутой проволоки 
(£т =4500кг/см гк для стержней ©  из стали мар
ки Ст.0(от=2500к г/см у.
3. Сварные каркасы и сетки выполнять по т у -  
-73-50 и U -Ю З -52
4. Верхняя грань, отмеченная W ,  должна иметь
шероховатую поверхность а перед нанесени
ем Монолитного слоя, должна бы ть чисто вы
м ы та. ,
5. П л и та  применяется то льк о  как составной  
Элемент в неразрезных сборно-монолитных пе
рекрытиях, с общей толщ иной п ли ты  с/=12см 
(включая монолитную часть плиты  -6см  /.
6. Лая общей п ли ты  коэфициент запаса на из
гиб п р и н я т 1,5. 2
7. Несущая способность общей пли ты  2050кг/ н. 
3. Размеры в  миллиметрах.
9. При испы тании отдельно в зятой  сборной 
п ли ты  принять Мразруш.-865кгм.

Спецификация армат уры  Выборка арматуры
Каркасы,
сетки Н К

cm.

Ф

мм

Алим

мм

Кол.

ш т.

Общая
длина

м.

#7

кг/см
Ф
мм

Обща} 
длина 

м

Общий
вес
к г№ ШТ.

К-5Ц 2
1 14 3850 f 3 85 3500 14 7,70 9.30

2500 8 2,08 0.822 6 3850 f 3,35
4500 б 7,70 /, 713 5 1Ю 20 2,20

5 4,40 0,68
С -5 Ц 1

4 3 3920 3 11,76 3 19,46 1,07
5 3 350 22 7,70 и т о г о 3.4 6

П е т л и 6 в 520 4 2,08

Показатели на f  изделие ;
Вес стали..................... кг.........13,580
Объем бетона................... м3.........О, 1 2 5

С та л и н а  i n 3б е т о н а .........к г ...............Ю9
Вес плиты ......................... кг. . .. j /j

за полняется  проектной организацией Железобетонные изделия И 14-01-02организация
объект объект К*

Плита для сборно-монолитных 
перекрытий длиной 3880мм.

Парка
ЦА5

ли ст
4-3

должность фамилия подпись Х*Аист по проекту



Примечания
1. бетон марки 200. 
2 “
AOl ___
л и б р о в ке  _
для стер ж ней  ®(

каркас К-ВЦ

и с е тк и  С-611 из холодно
т я н у т о й  проволоки /fer -4 5 0 0 к г/с м * О ля  стерж
ней ч )и э  с т а л и  марки С т .о (б Т =2500кг/см*).
3. СОарные каркасы и сетки выполнять по Ту -73-50
4. Верхняя грань, отмеченная V'n*' должна им еть  
шероховатую поверхность и перед нанесением 
монолитного слоя должна бы ть ч и с то  в ы м ы т а .

5. П л и т а  применяется только как составной эле 
мент в неразрезных сборно-монолитны х пере
крытиях, с общей толщ иной п л и ты  а-/6см{Вклю
чая м онолитную  ч а с ть  п л и т ы  =10см )
6 Л л я  общей п л и ты  козф ициент запаса на из
ги б  п р и н я т  1Г5  ,
7 Несущая способность общей плиты  3640кг/м?
8. Размеры в миллиметрах. , ,
9. При испы тании отдельно взятой  сборной пли
т ы  пр и н ять  Мразруш = /ОдО к т .

Спецификация арматуры Выборка арматуры
Каркасы
сетки т Ф

мм

4 лино Кол Общая
длина

м

<ОТ Ф
мм

Общая
длина

м

Общий
вес
кгJ0f! т . cm. мм шщ к ф ?

/ Ю 2750 1 2,75 10 5.50 3.08
3500 8 5,50 1.98

8 2750 1 2,75
к -б ц

2 итого 5.06
2 3 5 2750 1 2,75 5 ~ Щ г 1,56

4 $ 155 15 2,32 4500 3 14.71 0.81
и т о г о 2.37

С-6Ц 1
5 3 2320 Ъ 8.76

2500
8 2.40 0.95

6 3 350 17 5,95
П етли 7 8 боо 4 2.40

Показатели на f изделие;
Вес стали .................... ...кг.. . 8,380
Шьем бетона............. ...0,104
Стали на /м 3бетона . ...кг... ......81
Вес плиты.................... ...кг... ...260

з а п о л н я е т с я  проектной организацией
организация
объект
долж ность Фамилия подпись

О бъект И* 

У'лИстапопроеЩ

Железобетонные изделия
Плита для сборно-монолитного 

перекрытия дл иной 2780мм.

14И-01-02
марка
Ц Б /

лист
4-6



46

т

Примечании Каркас К- 7Ц
1. Ъ б т о н  м арки 200 ,
2. А р м а ту р а  п р и н я та : для с те р ж н е #  Ф Ф  из xi 

р а с п лю щ е н н о й  или подвергнутой силовой i
рки  
mkt 
кг/с

стал и  Mafrku Cm. О ((бу-вХоокг/см^)
3. Сварные каркасы и  с е т к и  вы полнять по ТУ-73.-50
4. Верхняя п о н ь ,о тм е ч е н н а я  жж, долж на иметь
ш ероховатую  поверхность и перед нанесением 
М онолитного слоя должна б ы ть  ч и с т о  вымы
т а .  ,
5. П л и т а  прим еняется то ль к о  как составной эле
м е н т в неразрещ ых сб о р н о -м о н о ли тн ы х пере
к ры ти ях, с  общей т о л щ и н о й  п л и т ы  (вклю
чая м о н о ли тн у ю  ч а с т ь  п л и т ы  -1 0 с м ),
6. А л я  общ ей п л и т ы  к о э ф а ц и е н т  за п а са  н а  
и зги б  п р и н я т  /, 5.
7. Н есущ ая с п о со б н о с ть  общ ей п л и т ы  Ш Окг/мг
о. Размеры в м и лли м етр а х. „ ,
9. При и с п ы т а н и и  о тд е ль н о  в з я т о й  сборной  
п л и т ы  п р и н я т ь  М р а з р уш  -Ю З О кгм .

Спецификация арматуры
Каркасысетки XN

Ф
/линеКол Обща»

длина
У Х щ, cm. мм мм шт. м

К~7Ц
1 10 2950 I 2,95

2 2 8 2950 1 2,95
3 5 2350 1 2.9 5
4 5 155 16 2,48

С~7Ц / 5 3 3120 3 9,36

6 3 350 18 6,30
Петли 7 А . ~ШГ 4 2 .4 0

Выборка арм атуры

6 т

кг/см‘‘ Ф
мм

3500

4500

2500

10

Общая 
длина 

м
Обилии
вес
к г

5.90
8 5.90
итого

5 10. 86 
15,66

Umoro
8  I 2,40

3.30
2.13
5.43
К 67

0 ,86
2/53
0,95

Показатели но 1 изделие.
Вес стали ...................... кс.... в,910
Объем бетона......  ..........м3 .. а  If)
Сталина fM3бетона . . .кс........  8)
Вес плиты ..................  кг.. . 278

заполняется проектной организацией
организация
о б ъ е к т
должност ь  Фамилия подпись

объект Н* 
Н'листа по проекту

Железобетонные изделия UU-Ot-02
Ал ита для сборно-монолитного 

перекрытия длиной 2980мм
марка
ЦБ2

лист
4 -7



т

ю \ioo

Л и н и я  сгиба
3020

Линия сгиба

Iт
а

200*15

3220

too

too Ю

<£>
&

т

Сетка С-6Ц
А

125 Ш о 200*15 25

3050

Примечания.
1. Бетон марки 200

каркас к-8Ц

тянутой
HeU U3 ынипи mu/jHu via.v |wj -‘ uuu
3 . Сборные каркасы и  сетки выполнять по ТУ-73-50
4. Верхняя грань, отмеченная W ,  должна иметь
шероховатую поверхность и  перед нанесением 
монолитного слоя, должна бы ть  ч и с то  бымы- 
та. ,
5. П л и та  прим еняется то лько  как составной  
элем ент о неразрезных сборно-монолитных 
перекрытиях с общей то лщ и н о й  п л а т ы а  Юсм 
(включая монолитную часть п л и т ы -Ю с  м ).
6. Л л я  общей п ли ты  к оэф и ци ен т запаса на
и згиб  п р и н я т  1,5. ,  2
7 Несущ ая способность общей п л и т ы  3640кп м.
8. Размеры в миллиметрах. ,  /
9. При испытании отдельно взятой сборной пли
т ы  п р и н я ть  Мр а з р у ш  =1080 кгм.

С пециф икац ия арматуры выборка арматуры
каркасы
с е тк и № Ф

Алане кол. Общая
длина

То т

к ф ч
Ф

Общая
длила

Тбщии
бес

JTJfi т cm. ММ мм ш т. м мм м к г

1 10 3050 1 3 ,0 5 «Г /1 Л 10 ~ 5 Ж 3,40
8 3050 1 3,05

оиОО Ь 6.10 2,20
К'8Ц

2 Umoro 5j602 3 5 3050 1 3 .05 4500
5 М б ~ U W

4 5 155 16 2 .48 5 15,96 0,88
и т о г о 2 .58

С-8Ц /
5 3 3220 3 9,ЬЬ

VZbOO 8 2.40 6,95
6 3 350 18 6.30 \

П е тл и 7 8 Ш Г 4 2.40 И

Показатели на /  изделие:
Вес стали . . ...............  кг. .......9,130
Объем бетона..................м?... 0,115
Стали на 1м J бетона..... к г .............80
Рее плиты кг 288

Заполняется проектной организацией
Организация
объект
должность Фамилия подпись

О бъект К*

К'лист апо проекту

Железобетонные изделия
Плита для сборно-монолитного 
перекрытия длиной 3080мм.

и И-01-О 2
М арка Лист
ЦБЗ 4 -д



т г

-  - - Y  ■■'] -

" V §
—

~ r

3480

Вид снизу

С-9Ц

250

Ч П .  W
0

/ — 5—> о У §

71 ||3 235 9

W T J По 2-2
Л ^ \ - _______ ______
j ^ Ли ни р сгиба

3420 IOQ
Л и н и я  сгиба

■) \

W

н
200 * П

3520

too

Сетка С-9Ц
* +

Ж
го

Каркас К-9ЦПримечания-
1. Бетон марки 200.
2. Ярма т у р а  принята: для стержней (Л  из го- 
рячекотанной' пая/одического профиля стала  
марки Ст.5Лог~5500кг/см2Ъ для стержней" (2), 
®  а сетки С -9 Ц  из холодно т я н у т о й  проволоки

3. Сварное каркасы и  се тк и  выполнять поту-73-50 
и  я - т - 5 2 .
4. Верхняя грань, отмеченная ‘к 'к  должна иметь 
шероховатую поверхность и перед нанесением 
монолитного слоя, должна быть чисто вымыта.

5. П л и та  применяется только как составной 
элемент в неразрезных сборно-монолитных

екрытиях

Специф икация ар м а тур ы  | Выборка арматуры

каркасы
сетка

№ Ф Алина кол Общо А  6V 
длина , , <ь Общая

длина
Общий

вес
ЛЯ* VT cm. мм мм ш т м \krfcM мм М кг

i 14 3450 1 3,45 \3500 14 6,90 8,33

к -щ 2 7 6 3450 1 3,45 6 6,90 1,53
3 5 155 /8 2,79 4500 5 5 ,58 0,86

с -щ / 4 3 3620 3 10,86 3 17,86 0,98
Л

5 3 350 20 7,00 Umoro 3,37
Петли 6 8 600 4 2,40 2500 1 1 | 2,40 0,95

чая монолитную часть п ли ты  = Юсм)
г общей плиты  ноэфициент запаса на и з- „  , / л .

у~принят /, & , ,  Показатели на f изделие:
Т Несущая способность обшей п л и ты 5640krf г г  а so се л8. Размеры в миллиметрах̂  ̂ , , Вес с т а л и ......................кг... 12,бои
9. При испытании отдельно взятой сборной пбы  
плиты  принять Мразруш. =1310 кгм. Объем б е то н а  ..................м

С т а л и  н а  /  м? б е то н а . . ..  кг. 
Вес п л и т ы ............................к г.

Ot 130 
.. 97 
. 325

Организация
объект

Û UCAVVV
Объект Ж

я в ы т а с т ь — саам алия подпись Элиста по проекту

Железобетонные изделия
Плита для сборно-монолитного 

перекрытия длиной 3480мм.

1 Щ -0 1 -0 2  

лист 
4 -9

марка

Ц54



_ каркас к-ЮЦ
Примечания-
1. Бетон марки ZOO. >
Z. Арматура принята:олр стержней ®  из ю- 
рячекататоа периодического профиля стали 
марки Cm, 5(b j -3500кг/см для стержней ©  
и (з)и сетки G'lOU из холод нотянугпЬй пробе-
ж а ® ® ш “ ®м сл№
3. Сварные каркасы а сетка выполнять поТУ-7350
и U-m-52.
4. Верхняя грань, отмеченная 'Уч' должна иметь 
шероховатую поверхность и перед нанесением 
Монолитною слоя должна быть чисто вымыта.
5. Плита применяется только как составной 
Элемент 6 неразрезных обор но-монолитных 
перекрытиях с общей толщиной плиты  d-WcM 
(включая,, монолитную часть плиты  -  Шсм)
Б. Для общей плиты коэфициент запаса на 
изгиб принят 1,5. , 2
7 Несущая способность общей плиты 3640кг/ м.
в. Размеры в миллиметрах. , ,
3. При испытании отдельно взятой сборной 
плиты принять Мразруиг-1920 кгм.

Спецификация арматуры \Выборка арматуры

I
fод.<и

ш

т

cm.
Ф
мм

Алина

мм

Кол

Ш Т .

Общая
длина

м krfaf.Ф
мм.

Общая
длина

м.
Общий
вес
кг.

Н'ЮЦ 2
11238502 7, 70350012 /5,40Г3,70
2 638501 3.85

4500
6 7, 701,70

3 5 155 20 3, Ю 5 6,200,95
с-юц14 340203 12,06 3 19.761,035 3 35022 7,70 t/moro 3.73
Петли 6 8 600 4 2,4025008 | 2 400,95

Показатели на 1 изделие .
Вес стали....... Мг..18,380
Объем бетона.................... м3 . ...О, 141
С т али н а  1 м 3бет она.... к г ..........130
Вес плиты ......кг... 352

Заполняется проектной организацией
организация
О б ъ ект
дол ж н о с г п ъ  Ф а  м и л  и я  п о д п и с ь " "  Ш л и ст  по проекту

объект № Железобетонные изделия
Плита для сборно-монолитного 

перекрытия длиной 3880мм

14 U-01-02
марка лист
ЦБ 5  4 4 0



5. П А Н Е Л И  М Н О Г О П У С Т О Т Н Ы Е  
Ш И Р И Н О Й  1595 мм



I ,/ w
n / „ « 0 . T T  ------ Л Д ф 8  8*250
P Q 3 p G 3  1~1 'приварить \ L )

^  ®пР>Я<Р * »

Нижняя сварная сет ка С-1м
, 580,. | /  ,5ЯО

Верхняя сварная сет ка С-2м

План j1
Примечания-
1. Б е тон  марки 200. , _
2 . А р м а т у р а  п р и н я т а : д ля с т е р ж н е й  Q. 

t.ce m k u  С -2 м  из холоднот янут оСи ВРОв{
=4500кг/см 2) стали

и се
{(>7=4500кг/см2)]для стержней Й[ 

арки Cm.O ffi-2500кг/см2)
Сварные сетки выполнять по ТУ -73-50

оодлоки 
uQ) из <

4. изготовление, допуски, приемку, методы
испьипаний паспортизацию, хранение 

а  транспортирование 'производить В соответствии.

Mat
3.

Спецификация арматуры

II №
cm-

Ф
мм

Алина
мм

кол.
Ш 7

Общая
длина

м

1
<о

1 5 2860 15 42.90
2 4 1560 13 20,28
3 8 1560 4 6.24

S
4 4 2860 Ю 28,60
5 4 1750 12 21,00

От
де

ль
ны

е
ст

ер
ж

ни 6 8 630 4 2,52
7 8 250 4 1,00
8 4 3400 4 13,60

Вы борка армат уры

Ф
мм

Обицсв
длина

м
Общий
вес
кг

4 83,48 8,25

5 42,90 6,60
Umoro; 14,85

8 9,76 3,86

и  д ан ны м  чер т еж ем .
Юно, t

с Т У -76-50  . ... ........
5.  Нижняя грань, отмеченная должна быть под
готовлена под шпаклевку.
6. Коэфициент запаса на изгиб принят 1£ 
ъ Несущая способность панели 625кг/м‘
8. Размеры в миллиметрах.

Показатели на i изделие:
Вес с та ли .....................кг .18,71
Объем бетона . . ............. мр. .. 0,34
Стали на 1м?бетона...... кг.  55
Вес панели........................ кг. . . ■ 850

заполняется проектной о,о га низа и иеи
организация
объект
оолжность фамилия надпись

1

объект К* 

в*лиавяя>проекту

Железобетонные изделия
Многопустотная панель 

длиной 2880мм

И И -Oh 02
марка

MAf
л и с т

5-1



2960 2960

Нижняя сборная сетка С-Зм
| /

Верхняя сборная сетка С-4м

Примечания-
1. б е т о н  м арки 200.
2. Арм атура принята: для стер ж ней  (?) 
и сетки ,С-4м из х о ло д н о тр н у щ й ^ р Щ  
(бг=4500кг/см2) ;  для стержней (j)(g) и  (7 
с та л и  марки Ст.0бт~2500кг/см*).

‘ выполнять по ТЧ-

м оки 
из

Спецификация арматуры

1 1!Ь Р №
cm.

Ф
м м

Алина
мм

Кол
шт.

Общая
длина

м

£
•

1 5 2960 15 44.40
2 4 1560 13 20,28
3 8 1560 4 6,24

г:
2

4 4 2960 Ю 29.60
5 4 1750 12 21.00

Р

6 8 630 4 2.52
7 8 250 4 1,00
8 4 3400 4 13,60

Выборка арматуры

%хн

Ф

мм

Общая
длина

М

Общий
бес
кг

4 84,48 8 ,3 6

S 44.40 6 ,8 5

(/того 15,21

8 9,76 3 ,8 6

щ ию , хране
ние и транспортирование производить б со
о т в е т с т в и и  с Т У 17б~50и данным чертежем 
5. Нижняя грань, отмеченная Л,долж на быть * 
подготовлена под шпаклевку.
С. Ноэфициент запаса на изгиб п р и н ят 1,6.
7. Несущая способность панели -5 8 5 кг/м.2
в. Размеры в миллим етрах.

Показатели на < изделие:
Вес стали...................кг.  19,07
Объем бетона............  . м3 .....0,36
Стали на 1м? бетона . . . . кг.. ..... 53
Вес панели.........................кг . .. 900

заполняется проектной организаиией
организация
объект
должность фамилия Подпись

объект И* 

Ушаста по проекту

Железобетонные изделия и  и  - 0 1  -0 2

Многопустотная панель 
длиной 2980мм

марка
МА2

лист
5-2



Разрез 1-1 
с-бм гг\

h m U M J M A

М Ф д  ь=250 
п р и в а р и гп ь

Сварка©  © ®  ___

§Г 4 ^ 1  
Щ |
W j  а ш

Разрез 2-2
"=3400

Сборной хомут

Нижняя сборная сетка С-5м
№ . Н  ..600

Верхняя сборная сетка С-6м

План 11
Примечания*
1. Ь е т о н  м а р к а  200.

Спецификация арматуры Выборка арм атуры

щ
el.
s s

№
cm.

Ф
м м

А л и н а
мм

кол.

иге

Общ ая
длина

м

5: 1 5 3060 17 52,02
1 2 4 1560 13 20,2В1

3 8 1560 4 6,24
<1 4 4 3060 10 30,60

5 4 1750 12 21,00
s 5 6 3 630 4 2,52
$!. 
Q4 С* 7 6 250 4 1,00

8 4 3400 4 13,60

Ф

мм

Общая
длина

м

Общий
вес
к г

4 85,48 В , 4 6

5 5 2 .0 2 8 ,0 0

Umoro 1 6,46

8 9 .7 6 3 . 8 6

4 . изгот овление, допуски, п о и е м ку , мет оды
испытании, паспортизацию, хранение и

готовлена ’под шпаклевку.
6. Ноэфиццент запаса на изгиб принят 1,6
7. Несущая способность панели-620 кг/мЯ
8. Размеры в миллиметрах.

Показатели на 1 изделие.
Вес стали .. . . ...........кг. 20,32
Объем б е то н а ......................м3 . 0,37
С т а л и  на  /л*3б етона . . .  .к г . ......  ,55
Вес панели ....................... кг... . 32 5

организация
объект
должность фамилия подпись

объект Н*

/Глист по проекту

Железобетонные изделия
М ногопустотная панель 

длиной 3080мм

U U- Of-02
марка

МАЗ
л и с т

5 - 3



41 105 23 JOS A  W S  .23. 6*105+5*23 23

J9 to (T \ Ш Ш gg_btegm*<xmka\
5Я ‘ fr -8 ,____^ 1 |Г  r ~ ^ l 7  § г к ®

M M i b p r t r
j t e s 1 a f  ХкиЖ няя сварная с е тк а  С - 7м /

" 7* ~___________________  М 5 _____________________

105 23, 105

Ч © ч
ас

630

©

4 ф 8  е--250 _ (г )
приварить  4—Разрез i-1  ^  ^

£'e" ^  /iV^, ^ f  « ■ »

ж

з/ао
630

Разрез 2-2
е*3400

Сборной хомут

f e >

% ж л ^ >
3160__  J

1 <

-

W*t.28 и % ? 80

t''rN Г л \ 3t7

но ? §
I s

Нижняя сборная сетиа С-7м
630_ I/ лзо

д&
3160

Верхняя сварная сет ка С-8м

План | /
Примечания-
1. бетон марки 200. _
2. Лрм атура п р и н я та : для сте р ж н е й  ( j j (2  
се тк и  С~8м ихтарднргрянутои гроОолока£Ч 
для стерж ней О ш » и (7) из с т а л и  м арки Cm .'о 
& * 2 5 0 0 к ф м Ч У
3. Сварные с е тк и  выполнять по Ту-73~50.
4. изготовление, допуски, приемку, методы

и спы тани й. паспортизацию , хранение и 
транспортирование производить в с о о т в е т с т 
вии с Т У -76-50. и данным черт&кем.
5. Нижняя грань, отмеченная /К,должна вы ть под
готовлена под ш паклевку.
6-коэф ициент запаса на изгиб п р и н ят 1,6.
7. Несущая способность панели-580кг/м .2
8. Размеры в м и лли м етр а х

Спецификация арматуры

1 1 ИГР
cm.

<6
мм

Алина
мм

кол
шт.

Общая
длина

м

J- / 5 3160 17 53.80
Гч 2 4 1560 13 20,28

3 8 1560 4 6 ,2 4

н9-0\

4 4 3160 10 31.60
5 4 1750 13 22,75

И 6 8 630 4 2 ,5 2

В 7 8 250 4 1,00
-S 5 
Sl._ 8 4 3400 4 13.60

Выборка арматуры 
бт Ф

мм

Общая
длина

М

Обший
вес
кг

4 88,23 8,75

5 5380 8,30

U m oro 17,05

д 9,76 3 ,8 6

Показатели на i  изделие.
Вес стали  .................  hr . 20,91
Объем бетона................... м?. .0,38
С тали на 4м?бетона..... кг.........  55
Вес панели ..........................  к г..........350

за п о лн я е тся  п п о е к тн о й  организацией
организация
объект

объект К°

Фамилия пропись Просто по проекту

Железобетонные изделия П Ц -0 1 -0 2

Многопустотная панель 
длиной 3 1 8 0 мм

"арка
МА4

лист
5 -4





2 3  Ю 5 Р  105  27 Ю 5 .41 ,
55

Разрез 1-1
С -1 2 м

А Ф Н --2 5 0  
п р и в а р и ть \1 у

м м ш к м м  Ия ж ш м ш )  м  ■ ‘ в ИГР.... .....

81„  © .
4Ф 4  

С -3 4 0 0

Сварной хомут

1 
й

<М £0 1*2 ЗЮ * 8 3217*2

3960

Нимняя сварная сет Ра С-Пм
,8 0 0  I /  8 0 0

i9 6 0

В ерхняя св а р н ая  с е т ка  С-!2м

„  План
Примечания.
1. В е то » марки 200 ,
г.Лрм атура п р и н я та д л я  стерж неи СО©®ур@  
из холоднотднш ри проволоки (^г-4500кг/см  ч ; для, 
стерж ней аз с та ли  марки Ст.0в^2500кфеп.
3 . С варны е сет ки  (Ты полият ь п о  Т У -7 3 -5 0 .
4. изготовление, допуски, приемку, м етоды

и с п ы та н и й , паспортизацию , хранение и 
транспортирование производить в с о о т в е т  -  
с тв и и  с ТУ -7 6 -5 0  и данным чертежем.
5. Нижняя грань, отмеченная А ,долж на б ы ть под-

С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а ту р ы Выборка арматуры

If №
cm.

Ф
M M

А ли н а
M M

кол
CUT.

Общая
длина

м

<от
%f

мм

Общо» 
длина 

м

Общий
вес
к г

S
tо

1 6 3960 20 79.20

4
5

0
0

4 107,53 10,63
2 4 1560 18 28,08

6 79,20 17,583 8 1560 4 6,24зе
£<S

4 4 3960 10 39,60
И то го 28,21

5 4 1750 15 26,25

o f

J l

6 8 630 4 2,52

25
00 8 3,76 3 ,8 6

7 8 250 4 1,00

8 4 3400 4 13,60

су«{а4
8. Размеры в миллим етрах

Показатели на / изделие:
Вес ста ли ..........................кг. .. 32,07
Объем бетона.....................м?........0,48
Стали на 1м?бетона........ кг........  67
Вес панели........................ кг.........1200

З а п о лн я е тс я  п р о е к тн о й  организацией
организация 
ооып е к т
долж ность Фамилия подпись"

объект №  

№лисго по проекту

Железобетонные изделия U U-01-02
Многопустотная панель 

длиной 3980м м
м а р к а

МА6
л и с т

5 - 6



Р азр ез 1-1

-© (g y fp r  q r i
f f y ®  ( * ) ( ^ )  д а -

Спецификация арматуры

План
Прим ечания 

I  бетон марки 200.
г  А р м а т у р а  п р и н ят а  -* д л я  ст ерж ней  (7)(IX5XD® о? 

хол однот янут ой проволоки  (вг-УбООкг/см5) ;  для  
ст ерж ней и з  ст ал и  м а р к и  Ст .0&=2500хдсм1).

3 .Сварны е сет ки вы полнят ь п о  7 3 -7 3 -5 0  
У. Н и ж ня я  граньt о т м еченная  л .д о л ж н а  быть п о д 

гот овлена п о д  ш п а кл е в ку  
S  Коэтрицивнт з а п а с а  н а  и зги б  принят  i\В
6. Н е с у щ а я  способност ь п а н е л и  1260кг/м г 
7 Размерь/ в м и л л и м ет р ах.

1
NN
cm.

Ф
ММ

Д лина
мм

Кол
шт.

Общая М Г  
длина 0

мм

Щ а я
длина

м

общ ие
вес
К Г

н 1 6 2 8 6 0 ib УорУ У 79,68 7,88
I 2 6 1560 13 го р е —

УорУ & р о
<0 3 8 1560 б 6,2У §

6

0 6 2860 8 22Р 8 $ ит ого 16р9

5 У 1870 12 22р у
6 8 750 Л 3 ,0 0 ■ ■

3
Ю,2У y p s

I I 7 ~ 8 ~ 2 5 0 У 1,00 1

1 в У 3 5 2 0 6 1УР8 $

П о к а з а т е л и  н а  1 и з д е ли е :

Вес с та ли ...............................х г .. . . .  20330.
Объем бетона............................. м3__ 0,681.
С тали на 1м3 бетона__  ........ к г .......... .4 3 .
Вес панели............................ . . ж ........ .1200.

заполняется проектной организацией
д гани зац ия
п е к т

УЬлщщщю фамилия Т пдопЬсь
О в ье те
ы листа по проект г

Железобетонные изделия
М н о го п усто тн а я  панель 

длиной 2880мм

И И -01-02

марка
МЫ

Л и с т

5-1



Разрез 2 - 2

0  sЯ1»" Г > К '■ Ш1'» 4 И" I

^  г
1

70 ададл >

1 1 

3 0 0 x 5 т

9<59 Г 7 \
e*3520 W

©  Сборной гомдт.
по

2360

Нижняя сборная сетка С15м
6 0 0

2 9 6 0

Верхняя сборная сетка 
С-16М

План

Прим ечания- 

и бетон марки 200
2. Арматура принята: для стержней (

из холоднотянутой проволоки ^Зт-ЧЗООкг/см1) ;  
для стержней из стали  марки Cm. О 
(6г-- 2500К Г/СМ*).

3 . СбарнЬ/е сетки Выполнять по 73-73-50
9.Нижняя грань, отмеченная а ,должна бить 

подготовлена под шпаклевки. 
зКоэтицивнт запаса на изгиб принят 16 
& Несущая способность панели -1230кг7. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры

1
NN
ап

0
мм

4лина
мм

кая
шт

Общая
длина

м

*
С

< 6 2960 i5 99,90
2 9 <560 13 20р8
3 8 <560 9 6,29

с"
9 9 2960 8 23,68
5 Л <870 12 22,99
6 8 150 ~ г зро

11 7 8 250 9 1J30

в< 8 9 3520 9 <9fi8

Выборка арматурь,

0
Mk

Общая
длина

м

общий
вес
к г

9 в о р е 1,96

6 99<ю 9 ,8 6

ит ого 17,82

8 fO p9 9 ,0 5

П о к а з а те л и  н а  1изделие:

Вес с т а л и .................. ж  .. 31,870.
Объем бетона ..............м2. .. .  0,99%
Стали на 1м*бетона .. .к г ____99
Вес панели.................. кг .... 1295.

заполняется проектной организацией. Железобетонные изделия
М н огопустотная панель 

длиной 2980мм.

ИИ-01-02
марка

М Ы
Лист
5 -8



445 155 38. 155 38. _ /53*0+38*3 38. 155 33 155 90 S /Т \ Лф8 &

Разрез / - 1

с ' , в м

/ Л  ф8 8=250 Г^\  
приварить

,. Ж  .„ .Ш Ж _ Л 1 1
3060

Нижняя сборная сет а с-пм
а  .600

3060

Верхняя сборная сета с-тм

план
П р и м е ч а н и я  

t  бетон марки 200.
2  А р м ат ур а принят а: д л я  c m e p w n e u Q X iX E )® ® ^  

холоднот янут ой проволоки (б г= & 00кг /см г) ;  д л я  
ст ерж ней (§ )® (7 )и з  ст али м а р ки  С м О & Я О О ф *] 

ЗС барнЬ /е сет ки Выполнять по Т У -13 -5 0 . 
к  Н и ж н я я  г р а н ь , от м еченная а ,  д о л ж н а быть под

готовлена п о д  шпаклевку. 
зК о эср и ц и ен т  запета н а  изгиб принят  Ы .
6. Несущая способность панели 1260 кг/м* 
г Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры Выборка армат уры

I
NN
а п .

Ф
ММ

Д л и н а
м м

Кол.
шт.

авщая
длина

м

W
Ъ Ф

мм

Общая
длина

м

оьцио
б ес
К Г

> *
<о

1 6 3 0 6 0 16 08J96

%
§

к 81,28 8 f i5
2 6 1560 13 20 ,28

6 Л зре ю р е
3 8 1560 л 6,2Л

I
6 Л 3 0 6 0 8 2Л,ЛВ
5 6 13 70 12 22р Л Ит ого 18,93

| | 6 в 750 Л 3 .0 0 «аСэ
5

8 Щ 2Л 0 ,0 57 в 250 л 1,00
Г11 в 6 3 5 2 0 л 14 ,08

П о к а з а т е л и  н а  1 и зде ли е

22<Вес ста ли ..............-...............к г.
Объем бетона......................... м *...........0,518.
С та ли  на 1м3бетона ......... к г...............лч.
вес панели........... ............... кг............ 1295.

заполняет ся^ проект н о й  о р ган и зац и ей
Iобъективия

tn  'Лл. Лу«/32Э̂ И 'Н, :u'/io -d шш/шшШШ илиста по проекту

Железобетонные изделия ИИ-01Ю2.
М н о г о п у с т о т н а я  п а н е л ь  

д л и н о й  3 0 8 0 м м .

М а р к а

МбЗ
Л и с т

5-9



i. бетон марки 200.
г  А рм ат ура принят а• для ст ерж ней  ф  ® 0 ® 0  ^  

холоднот янут ой проволоки { fy = k 5 0 0 m jc M *):q M  
ст ер ж ней (з)(е^т ) и з  ст али м а р ки  СтО  
0 т - 2 5 0 0 к г /с м *).

з Сборные сетки Выполнять no TV-73-50
А. Нижняя грань, отмененная а , должна бытЬ 

подготовлена под шла плевки
5. Коэгрициент запаса на изгиб принят 1f6.
6. Н е с у щ а я  способност ь п ан ел и  1250к г /м *
7. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры Выборка арматуры

| |
ЫН

cm.
Ф

ММ

Алина

мм

КОЛ

шт.

Общая
длина

Л1

371
%

Ф

ш

Общая
длина

м

Общий
вес
к г

1О
1 6 3160 17 53,72

1

А 83,95 8,30
2 А 1560 13 20,28

6 53,12 11,93
3 в 1560 А 6, 2 А

tl
0 А 3160 8 25,28
5 А 1870 •3 2А,31 и то го 20,23

От
де

льн
ые

ст
ер

ж
ни 6 в 750 А 3.00

I
8 10,2 А А,057 в 250 А IfiO

в А 3520 А 10,08

П о к а з а те ли  на  / изделие.

вес стали.......................кг...........2AJ80.
Объем бетона............... м3 ........... 0,531.
Стали на1м'бетона..... к г............  45
вес панели................... кг..........  1328[

_заполняется проектной организацией
О рганизация  Г “
Объект W

_В Р Л Ж н и и а 6  * | д х гм и л и я ~ ш т и сб — *
|

-

Железобетонные изделия И И -0 1 -0 2

М ногопустотная панель 
длиной 3160 мм.

Марка

М б б

Л и ст

5 1 0



Верхняя сборная сета С22м.

Примечания План
I бетон марки 200,
2. Арматура принята, для стержней® @  

из холоднотянутой проволоки (бг-450Окг/см2); для 
остальных стержней из стали марки Cm О  
(в г-2500нг/ш2)

л Сварные сетки Выполнять по ТУ 73-50.
4. Нижняя грань,отмеченная А,должна быть подго

товлена под шпаклевку.
5. Коэфициент запаса на изгиб принят 16.
о Несущая способность панели 1200кг/м*
7. Размеры в м иллим етрах.

Спецификация арматуры

I I NN
ст.

0
мм

Длина
мм I

I

общая
длина

м
1 6 3560 21 7 ,̂7Г
2 и 1560 16 29^6

3 8 1560 9 6Д 9

9 5 3560 8 28,48

5 3 1870 *4 26,18

1̂

6 8 150 ~ Т зра
7 В 250 и tftO
8 9 3520 9 /4,08

П о к а з а те л и  н а  1 и з д е ли е :
Вес ста ли . .. .............. к г ......32.900.
Объем бетона. ..................м * .... 0,598.
С та ли  на 1м* бетона.........кг.............. 55.
вес панели....... ................к г ........*095

заполняется проектной организацией
ация

и  111 I" ;
Объект# 

илиста тщюекщ

Железобетонные изделия И И  01-02

М ногопустотная панель 
длиной 3580мм

Марла

М б 5

Лион

5-11



Нижняя сборная сетка с-2зм
80О\

Верхняя сборная сетка с-2 бм.

Прим ечания  
i  де то н  марки 200.

План

стержней 
(6г=Ш Окг/смг);для  
ш р к и  Q n.0(5f2SD 0K Tft*?)

з. СВарнЫе сет ки Выполнять no T J -73-50.
U. Нижняя грань, отмеченная /к, должна быть 

подготовлена под шпаклевку.
5.Коэфициент запаса на изгиб принят 0  
4 Несущая способность панели i 260кг/м 2 
г  Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры \выберка арматуры

I I'■> 5
НК
cm.

Ф
мм

длина
мм

т
m i

Ьщая
д ли т

м
*
Д

$ 1 6 3960 27 Щ 92
8 2 5 1560 18 28,08
Са 3 8 1560 6 брЦ О
т и 5 3960 8 31,68 §
с 5 S 1870 15 28,05 || '

| | 6 8 750 К> 3,00 И—
7 8 250 и 1,00 \§

i t a 0 3520 4 #,08 ||

0
мм

ТЩпь
длина

м

Ш Л О
Вес
кг

б 1Цре 1,39

5 87J51 13J2

6 Ю6р2 23,75

итого 38,66

в | ю,2б 6,05

П о к а з а те л и  на  i  и з д е ли е ;

Вес с та л и ..................... к г........ 42.710.
Объем бетона..............м *......... 0.663.
Стали на 1м* Пшена. . . . к г ......   ...6 0 .
Вес панели.................... к г._____ 1659.

заполняется проектной организацией
гнизация 

Объект
ФамилияЬомжностБ' Подпись

Объект//:
Железобетонные изделия

М ногопустотная панелЬ 
длиной 3280мм.

И И -0 1 -0 2  
Маржа

М 6 6

Л и с т

5-12



6. ПЛИТЫ ДВУХПУСТОТНЫЕ 
ШИРИНОЙ 395 мм



верхняя сварная сетке  С-2М
62

ад
•»

ври меча ни я. 

i  бетон марки 200.
г  Арматура принята- для стержней (з )и (б )и з  

стали марки С тО  (6f >?500кг/см21- для осталь
ных стержней из хш ю дноттм ои проволоки 
(бт'4500кг/сму.

з Сварные сетки Выполнять по ТУ73-50. 
k Изготовление t допуски, приемку, методы

испытаний паспортизацию, хранение 
и транспортирование производить в соответ
ствии с ГУ -57-50 и данным чертвжем.

5. Нижняя грань, отмеченная а ,должна быть 
подготовлена под шпаклевку.

6 . КО эф иццент  запаса на изгиб пр и н ят  16. П т м  читали н а  /  пчоелир-% несущая способность плиты -б5окг/м* Показатели на /  изделие-
& Размеры 6 миллиметрах. вес с та л и ............................... к г....А ,2 к0 .

Объем бетона ......................... м ?....Щ 0 6 .
С тали  на 7м* бетона.............кг.......... НО.
вес п л и ты . ........................... т ........ 255.

Спецификация арматуры Выборка арматуры
31
to £мыcm. ФммДлинаММ Ш.

am .

щоядлина
м Ъm0щ

ОШ.датем
mamikкг

ас 1 к 2860 5 1кзо 431,44 3,11

2 3 380 /3 4,9k %3 kpk 0Д7
3 3 380 к 1<52 итого 3,38

£ t 4 2860 3 &р8
о
§

8 1,52 0,604 4 560 в 4,48
6 1,16 assИ 5 4 1C 20 к 4Л86 6 530 2 1,16 итого 0f8S

i за п о л н я е т с я  п р о ект но й  о р ган и за ц и ей  I \k h n p in 6 p m n u u h (Р  п я п р п и и
ч

1 и  U - П 4 П О  1
| о рганизаци я  

Объект
Объекты:

m C JIC jU U ciH u n n U lC  U O yC H U n  

П Я п xn n rm n m u fra  n n a m n

п  гм и
М а р к а

rwi. 4
Л и с т

г ш п ж т л ш  г ш ш ш  

- - -  • :

поопись Ш и т а  т  правку flf fjf j f tat Lit ft {£
д л и н о й  2 8 8 0 м м . Н А 1 6 - 1



63

Примечания-
А бетон марки 200.
3. Арматура принят а для стержней ®и(б) аз 

стали м а р ки  Ст.0 (о Т= 2 5 0 0 к г /с м *); для 
Остальных стержней из холоднотянутой 
проволоки (бг~ 4500кг/см2).

зЛбарнЫе сетки Выполнять по ТУ- 73-50
4. изготовление, допуски, приемку, методы

испытаний паспортизацию .хранение
и транслортирооание производить В соответ
ствии с /У-57-50 и данным чертежем.

& Нижняя грань, отмеченная а , должна быть 
подготовлена под шпаклевку.

е.Коэфициент запаса на изгиб принят 1,6.
7. Несущая способность плиты бООкг/м?

в. Размеры 6 миллиметрах.

С пециф икация арм ат уры выборка армагурь

NN 0 Длина М Л .
общая
длина от

0 дмшл V c
5* | cm. ММ мм шт. м и ш м КГ

i 4 2 9 6 0 б 17,16 4 35,20 3,50
% 2 3 3 8 0 (3 4 ,9 4

% 3 4,94 0 ,27
«о 3 8 3 8 0 4 1,52 $ Ufa10Г0 377
3:Л. / 4 2 9 6 0 3 8 ,8 8

8 1,524 4 5 6 0 8 4 ,4 8 CS
OfiO

1 | 5 и т о 4 4 ,6 8 § 6 1,16 0 ,26
1* 6 6 58 0 2 1,16 ит ого 0}8 6

П о ка за те ли  на /  изделие-

Вес с та ли ..........................кк. . . .  4,630.
Объем бетона......................а й ___ 0,109.
Опали на 1м3 бетона..........к г........... М3.
Вес плиты ..........................ж ......... 272.

заполняется проектной организацией. 
Организация 
Объект 
ШЕ.должности Фамилия подпись

ОбъектН-
нлист а попроекщ

Железобетонные изделия 1 ИИ-01-02
Двух пустотная плита 

длиной 2980мм.
март
НА2

Лист
6-2



64

Прим ечания*  

t. Бетон марки 200.
2. Арматура принята для стержней (з )и (б ) 

из стали марки С то  (вг -2500хг/смУ; для 
остальных стержней из холоднотянутой про
волоки (6 т - 4500кг}см г).

З-СворнЫе сетки выполнять по ТУ-73-50. 
4.1/зготовпение, допуски, приемку, метода 

испы тании, паспортизацию, хране
ние и транспортирование производить в 
соответствии с Ту -57-50 и  донным чертежей 

S Нижняя грань, отмеченная а ,должна быть 
подготовлена под шпаклевки.

6. Коэфициент запаса на изгиб принят 0 .  
г  Несущая способность плиты  -560кг/м* 
е Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры
и

9 i§
н н
ап.

0
ММ

бл и н а
мм

КОЛ
шт.

Общая
длина

м
бт
%

0
ш

\Щ .
длинл

М

Общий
вес
КГ

С
-5

Н

/ 4 3060 6 18,36

с>

Г
4 36J0 3,58

2 3 380 t4 5,32 3 У 32 0,29

3 В 380 4 1,52 итого 3JB7

ч
/ 4 3060 3 у в

8 452 O fiO
Ч 4 560 в 4,48

б а р бц 5 4 1020 4 4,08
О
§

6 6 580 г 1,16 и т ого 686

выборка армагдра

П о к а за те ли  на i  изделие•
Вес с т а л и ..............................кг. .. А,730.
Объем бетона ......................м* .. 0,113.
Стали на 1м3 бетона................к г...........42.
Вес п ли тЫ .. . .........................к г........ 282.

заполняется проектной ор га н и за ц и ей
Организация 
Объект

должность Фамилия Подпись

Объекта? 
илист а nonpoek i1

Железобетонные изделия И И -0 1 -0 2

Двухпустотная п ли та М а р к а Ли ст

длиной 3080мм. НАЗ 6 -3



Сварить

■ S r
злю

т
к ф к  
• юга 

Сборной хомут

Прим ечания•
/.бетон марки 200.
арм атура прин ята . для стержней ф и ф  

из ста ли  марки Ст.О {<^=2500кг/см2); для 
остальных стержней из холоднотянутой  
проволоки (бг=к500кг/см2). 

зГВарные сетки выполнять по Т У -1350 
кизготовление, допуски, приемку, методы •

испы тани и, паспортизации), кране-
нив и транспортирование производить в  
соответствии с ТУ-57-50 и данным чертежей.

5.Нижняя грань, отмеченная А ,должна быть 
подготовлена под шпаклевки. 

ъНоэсрициент запаса на изгиб принят 16.
1.Несущая способность плиты  -6 1 5 кг/м* 
з,Размеры в м иллим етрах.

С пециф икация арм ат уры

н н
cm.

0
м м

б л и н а
м м

КОЛ.
am .

Общая
длина

м

£
«!»

i к 3/60 7 22,12
2 3 3 8 0 14 $ 3 2

3 8 3 8 0 к 1*52

!
1 к 3 1 6 0 3 9 ,к 8

к к 56 0 8 к ,4 8
5 к 1020 к 4,08

| | е 6 580 2 -A L L

Выборка арматуры
Ьг
К»30

Общ.
д а т

Общий
вес

№ ММ м КГ
к коде зр?

% 3 $32 ф 9

3 итого $26

8 V 2 оро

1
6 1,16 0,26

итого 0,86

П о к а з а те л и  н а  I  изделие-

вес с та л и ......................я г ........ 5.120.
Овьем б е то н а ............... м 3 ....... ф/7.
С та ли  на 1м* бетона......к г ............kk-
Вес плить/....... кг.... 292.

зап о л н яет ся  проект ной о р ган и зац и ей
О р ган и зац и я
О бъ ект

Объект №
должност ь Ф ам и лия подпись илист а по прш> г

Железобетонные изделия Н И -0 1 -0 2

Д вухпустотная п л и та  
длиной 3180мм.

Марка

МАО

Л и с т

6-U



66
Верхняя сб о р н а я  сет ка С -Ю Н  

зоо зоо

Г З ®
Щ\&

/Нижняя сварная сетка С-9Н

3580 I*

%

■St

•г*Jg L

<о 170 i ш I 600*к 480 70 I
30 '
\  ~ — X---------------V

30
\ ч 1

О г 3560

Верхняя сборная сетка С-юн

м \

© С
2ко 250* /2 2k0 \\to Ъ

s~4°'r
-s.сп1 *0

3560
0» <»

Нижняя сборная сетка С-9Н

Примечания
1. Бетон марки 200.
2. Арматура принята для стержней 0 ^ 0  из 

стами марки Ст.0 (<ог: 2500кг/см*}-, для осталь
ных стержней из холоднотянутой проволоки 
(6Г~ Ш 0кг/см 2).

3. Сварные сетки Выполнять по Т У -13-50.
к изготовление, допуски, приемку, методЬf

испы таний, паспортизацию, хранение 
и транспортирование производить В соответ
ствии с ТУ -57-50 и данным чертежей.

5. Иижняя грань, отмеченная А , должна Бы mb 
подготовлена под шпаклевку.

6. Иозсрициент запаса на изгиб принят /}6.
г  Несущая способность плитЫ  610кг/мг.
8 Размеры В миллиметрах.

С пециф икация армат уры

б
<Ь
ММ

Алим
мм

КОЛ
шт.

Общая
длина

м * 2,
Щ ю
длина

м

Обилий

КГ
/ 6 3560 4 1к}2к 6 Йрк 3,17

2 Ц 380 /3 4р4 % 4 2474 2,45
С» 3 8 380 к 1,52 $ итого 5,62

к 3560 3 10,68 8 0 2 0,60

5 к 560 9 5,ок 6 0 6 0,26

С к 1020 4 4,08 Csi итого 0,86
I I 7 6 580 2 1,16

П о к а з а те л и  на i изделие•
Вес ста ли ............................кг. . „6М80.
Объем бетона. .... ................м*. ..0,131.
Стали на 1м3 бетона.............к г.......... ВО.
Вес плиты ............................ хг. . . .  .328-

заполняется проектной организацией
Организация
Объект

должность Ф амилия ашшсь
Объект № 

илиста тнЩ Щ

Железобетонные изделия
J/Вухпуапотная п ли та  

длиной 3580мм.

ИИ-01-02
Марка

Н А 5

Л и с т

6-5



67

Верхняя сборная сети а  С-/2Н

Ю ®  i M k f j

4зо [ниж няя сварная сетка с -Н И  

__________________ 3 9 8 0  *1_____________ С Ч 1 Н
Й W w s

1 ^
\о  М*|

г Ч -----------
3 9 5

I 1

По / - /

70]

я-
3 8 0 6 0 0 *5

3 9 6 0

|  V
СВарной хомут

кФ Л
ь т о

Верхняя сЗарная сетка СЧ2Н
£

,  &

Нижняя сварная сетка С -Н И

Прим ечания

/. бетон марки 200.
2.  Арматура принята: для i

с та ли  марки Ст.0  (б г*____
остальных стержней из холоднотянутой 
проволоки (6г=кбООкг/см2) .

3. Сварные сетки Выполнять по ТУ-73-50.
к. изготовление, допуски, приемку, методы

испы таний, паспортизацию, хране -
ние и транспортирование производить 8 
соответствии с ТУ-57-50 и  данны м чер- 
т е ж ш .

зМижняя грань,отмененная А ,д о л ж н а  бы т ь 
подготовлена под шпаклевку.

еКоэгрициент запаса на изгиб принят 1} 6.
7. Несущая способность плиты  -э90кг/м }
8. Размерь/ в миллиметрах.

С п ец и ф и кац и я  ар м ат ур ы

| | NN
cm.

Ф
ММ

Цлцна
мм.

КОЛ.
шт.

Общ ая
длина

м

а:
S1

/ 6 3960 6 23,76

2 к 38 0 15 5,70

3 8 3 8 0 к /,52

Сх
к к 3 9 6 0 3 HJB8
5 к 56 0 10 5 ,6 0
6 к W 20 к Л,0 8

7 6 5 8 0 2 1,16

выборка арматурь

№
Ф
ММ

иьщм
штнА

м

ощив
Вес
кг

к 27?6 2 ,70

#
6 23,76 5 £ 8

ит ого 7 ,9 8

I 
25

00

8 1J 2 0 ,6 0

6 1,16 а р б
ит ого 0 ,8 6

П о к а з а т е л и  на  /  и здели е-
вес с т а л и ........................ к г .... &8кО.
Объем бетона................... мз ■■ и,1кб.
С тали  на 1м* бетона......кг............61.
Вес плиты...................... кг........ 365.

заполняется проектной организоциеа
О рганизация  
Объект

т т жност ь i Ф ам илия ш ь ы ю я г
Объектж

Железобетонные изделия
Р вухпустотная п л и та  

длиной 3980мм

ИИ-01-02
Марка

НА6
Л и с т  

6 -6  !



5  SS

%

т (0 , 240 230*10 240 И I
щ

Нижняя сборная сетка с-1зн

Примечания

/ бетон марки 200.
2. Арматура прин ята: для стержней ®(7) из 

с та ли  марки Ст.О (б т - 2500кг/см*); для 
остальных стержней из холоднотянутой про
волоки ( бт-4500кг/см2).

3. Сварные се тк и  выполнять но 73-13-50.
ь. Нижняя грань, отмеченная а ,  должна быть 

подготовлена под шпаклевку.
£  Кожрициент запаса на изгиб принят /}6.
6. Несущая способность плиты  1250кг/м%
7 Размеры 6 миллиметрах.

С пец иф икац ия ар м ат ур ы Выборка арматурь

£sfj
т
cm .

0
ММ

П лан а
м м

КОП.
шт.

Общая
длина

бг
Ъ

0
ш

Общт
длит

м

Обща/
бес
КГ

*
<>

1 S 2 8 6 0 5 Щзо к 22р к 2 ,2 6

2 4 3 8 0 н 4,18 «а
1

5 i4pQ 2,21

3 в 3 8 0 4 W - ит ого 4,47
*<1-
С.

б к 2 8 6 0 3 8 ,5 8
с>

1
8 1} 5 2 0 ,6 0

5 4 69 0 8 452
6 1/Ю 0,31

II 6 4 И 4 0 ц Ч М
7 6 70 0 2 1,40 и т о г о 0,91

П о к а з а те л и  на 1из де ли в :

Вес с та ли ..................... .. х г ... . 3L38D
Овьем бетона.............. . . . .м * . . . . ' .  .6,118.
С та ли  на iм3бетона... ........46.
Вес плитЫ .................... .....2 3 5 '.

заполняется проектной организацией
Организация
Объект Объект Н:

Е'~"ТТГ~ — Фамилия пишись

Железобетонные изделия ИИ-01-02
Двухпустотная п ли та  

длиной. 2880мм

Марка

ны
Л и с т

6-7



30

d r3

300

t

Верхняя сварная сетка C-iBH С-16Н 69

во

\ 1 f f А

г

Нижняя сворная сетка С-15Н 

_________ т о ____________

/' s 21

Р  А

ПО l~ i
Сварка

т а

350

I 4ф4
- ©е ч т

Сварной хомут

Верхняя сварная сетка ОШ

го 190

©V

250x10

0
190

т о

2 г

1 ^ )

5 0

Нижняя сварная сетка 015Н

Примечания
1. б е то н  марки 200.
2 . Арматура принята ■ для стержней ®иф  

из стали марки С т  О (бу~2500к г 1см*); 
для остальных стержней из холоднотяну
той пробалоки (бг=4500кг/смг).

3. Сварные сетки Выполнять по ТУ-73-50.
4. Нижняя грань, отмеченная ж,должна быть 

Подготовлена под шпаклевку.
£  Комрициент запаса н а  изгиб принят 1р.
о. Несущая способность пли ты  1320кг(м^
7. Размеры в миллиметрах.

С пецидзикация арм ат уры выборка арматуры

П ш
cm .

0
ММ

А л и н а
м м

ко л .
шт .

Общая
д л и н а

м 1
0

мм

06Щ.
длине

м

Общ.
в е с
к г

$
С>

/ 6 29 60 4 11,84

3

4 23,14 2 ,2 9

2 4 3 8 0 И 4,18 6 11^4 2 ,63

3 8 3 8 0 ц 1,52 ит ого 4 # 2

1
&

4 4 2 9 6 0 3 8JB8

о

г

8 1,52 O fiO
S 4 6 9 0 8 ф 2

6 1р0 0,3/

I I

б 4 1140 4 4J56
7 6 7 0 0 2 1,40 ит ого 0,91

Показатели на i  изделие;
Вес стали.................... ...5,830.
Объем бетона.............. ..dm .
Стали на }м* бетона.... . . .М.
Вес плиты................... ....305.

заполняется проектной организацией Железобетонные изделия
Двухпустотная п ли та  

длиной 2980мм.

И И -0 1 -0 2
Марка

Н62
л и с т

6 -8



35
0 

I 
_ 

20
0

со 4

- Ц —

П р и м еча ни я

i бетон марки 2 0 0 .
2. Арм атура принята для стержней @  и (Т ) из 

С та ли  марки Cm О ( бг-2500кг/см2 )■ для ос
тальны х стержней из холоднотянутой про
волоки (<Ьг- 4500кгj  см2).

3. Сварные сетки выполнять по Ту-73-50.
4. Ниж няя грань отм ененная Л  .долж на бы ть 

подго товлена  под ш паклевку,
S- Коэсрициент запаса на изгиб при н ят 16.
6. Несущая способность п ли ты  1270 кг}м <
7. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арм атуры

1 !
a t

МЫ
т

0
мм

Д л и н а
мм

ко л .
шт .

О бщ ая
д л и н а

м
0
и м

общ
длине
м

Общ.вес
КГ

g
«о

< 6 3 0 6 0 4 12 ,2 4

I

4 23,44 2 ,3 2

2 4 3 8 0 и 4 ,1 8 6 П?4 2,72
3 8 3 8 0 4 1 ,52 итого 5 ,0 4

I1Cj
4 4 3 0 6 0 3 9 ,1 8

1

8 V 2 0 ,6 0
5 4 6 9 0 a 5 ,5 2

6 1,40 o p tЯ 6 4 ибо 4 4 J 6
7 6 7 0 0 2 1,40 итого 0 ,9 1

Показатели на 1 изделие;
вес стали .................... ...кг.... ..5,950.
Объем бетона................ . . .ОШ
Стали на fM3  бетона... ...кг....... .47.
Вес плиты..................... . . .Ж .

заполняется проектноп организацией Железобетонные изделия ИИ-01-02Организация ОбъектаОбъект Двухпустотная плита Марка лист~лал хноапб I фамилия Гпаопись nлиста по проекту| * длиной 3080мм НбЗ 6-9I 1

о$е



Верхняя сборная сетка с-2 0 Н

Нижняя сборная сетка С-19И .

П р им ечания.

1. бетон марки 200.
е. Арматура принта••для стержней @  и 0  ш  

стали марки Cm.О (6т:2500кг1см*)\ для осталь
ных стержней из холоднотянутой проволоки 
(6rs 0500кг/см2).

3. Сборные сетки выполнять по 73-73-50. 
к Нижняя грань, отмеченная л , должна быть 

подготовлена под шпаклевку. 
s  Коэсрициент запаса н а  изгиб принят 1J5.
& Несущая способность плиты  1200кг]м*
% Размеры 8  миллиметрах.

Спецификация арматуры

И NN
cm.

Ф
ММ

Д лина
мм

кал.
шт.

овщ ая
д лина

м %0
ММ

Общ.
длине

м

ш г
бес
КГ

&

С*

1 5 з т б 18,95

1
к 2к,12 2 ,39

2 к 3 8 0 12 к £ 6 5 tape 2 ,92

3 8 3 3 0 к 1Д2 ит ого S>311
с>

к к 3160 3 9tk8

oosz 
!

в 1у52 ОубО
5 к 690 8 5J52

б 1,кО 0 J 1Ц 6 к н к о к кДб
7 6 700 2 ико иглого 0 9 1

Выборка арматур

П о ка за те ли  на 1 изделие:

Вес с та л и ................. ..3,220.
объем б е т о н а ... .... . ,л й .. . А т .
Ш али на 1м3бетона.. ....к В .
Вес п л и т ы ..............

заполняется проектной организацией
Организация 
объект

уолжНоЫпь ~| Фамилия подпись
Объект Н*

Железобетонные изделия
Д вцхлустотная п ли та  

'длиной. 3180мм.

ИИ-01-02
марка
H b U

ли ст

6-10



300 г**—
§ г ®

Л  Ь Р ' » л и  ъ* - С.П-Г

1 § г

-— 300^

— * г Ф

\ )  

____________ L

/  ' o f

.  j — / /

а \ Нижняя оПарна

- - ^  * 

я  elm
—

«* С-21Н

3530 __~

) И е  / н а * * ! г

Л

- f -

i

1 4

(*П!
J2f-S

" §

т
■*— -j—  гщ ^  I 

[ c j i t —  4
395

—  по 1-1

2

Сборка

т

350

40&
в'НОО

Ш р н о й  хо м ут
©

s 4©

t

к
I  —|й ? 4

Нижняя сборная сетка с-2 1 н

Примечания 

L бетон марки 200
t  Арматура принята■ для стержней ф и ф  аз 

ш али марки Ст.О ф 7=Ш0кг/см2}; доя остам  - 
нЫх стержней, из холоднотянутой проволоки 
ф т^Ш О кг/см 2).

3 -С варнЬ /е сетки выполнять поТУ-73-50  
к  Нижняя гр а н ь  .о т м е ч е н н а я  а , д о л ж н а  бы т ь 

подготовлена под ш п а к л е в к у .
5. Коярициент запаса на изгиб принят 1,6.
6. Несущая способность п ли ты  w o  кг/м2 
7 Размерь! в м иллим етрах

Спецификация арматуре) SMhpKi7 am туры

|§ HN
cm. 0мм

Длина
мм

КОЯщт.
Общая
длина

м i0мм
обща*
длит.
м

общий
вес
КГ

*v. 1 6 3560 6 206 к 26р9 2.61
N г к 380 13 крк 6 206 к,7к
V» 3 8 380 к 0 2 $ Um*ПГ/7 7 3G

к к т о 3 10/58 и/ и
<м*о 5 к 690 9 6.21 8 0 2 0,60

| | 6 к т о к к.56
О
§ 6 0 0 0>31

If 7 6 7 00 2 /}ко итого 0,91

П о к а з а те л и  н а  {  изделие-

вес с та л и .................... кг.............. .8/260.
Объем бетона.....лг*.... 0,/кб.
Стали на 1м*бетона....к г................. 57.
вес плиты...... кг......366.

заполняется проектной организацией
организация
Объект Объектен

Ш ж н о сть~ [ Фамилия поШсь
\

Ш ита по прошу

Железобетонные изделия И  И -0 1 -0 2

Лвухпустдтная пли та  
длиной 3580мм.

Марка

Н 6 5

Л и с т

6~11
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; 
35

0 
1 

; 
го

о

П р и м е ч а н и е  

бетон марки гоо
А р м ат ур а п р и н я т а : д л я  о п е р  пеней ® и (т )и з  
с т а л и  м а р к и  Cm. О (6 ;= 2 5 0 0 к п е м ? )-, д л я  ост аль
н ы х  ст ер ж ней  и з  хо л о д но т я нут о й  проволоки

Сборные с ы п ки  вы полнят ь п о  т у -  73  5 0  
Н и ж няя  гр ан ь , от м еченная  /Я, д о л ж н а  бы т ь
п о д г о т о в л е н а  п о д  ш п а кл е в ки . 
Соэсрициент з а п а с а  на и зг и б  принят ip . 
Н е с у щ а я  способност ь п ли т ы  1 2 8 0 к г /м *  
Размеры б м и л л и м е т р а х

Спецификация арматуры

И NN
№

0
ММ

А л и н а
мм

КОЛ
шт.

Общая
д л и н а

С
-2

3Н

/ 6 3 9 6 0 7 27,72

2 к 3 8 0 15 5 ,7 0

3 8 3 8 0 к 1 ,52

1к к 3 9 8 0 3 11,88

5 к 6 9 0 10 6 ,90

6 к и  ко к к &
7 6 7 0 0 2 1,к о

Выборка арматуры
бг

Ъ
0
ММ

Общая
длина

М

Общий
В ес
КГ

к 29,Ок 2,88

1
6 27,72 6,15

ит ого 9 ,0 3

8 1р2 0 ,6 0

1
6 1/40 0 ,31

ит ого 0 ,9 1

П о к а з а т е л и  н а  1 и з д е л и е -

в е с  с т а л и .................................. к г ... . .  9 ,9 4 0 .
Овьем б е то н а .................... м * .... 0,162.
С тали на 1м*бетона..........к г......... 61.
Вес влиты.......................кг..... НОВ.

з а п о л н я т с я  п р о ект н о й  о р ган и за ц и ей
Организация
объект Объекта*

| должность \ Ф ам и л и я  
I !

подпись__ ш й ш тщ ш щ

_______ J _  _

Железобетонные изделия ИИ-01-02
Д&ущипотпар плита 

длиной 3980мм.
Марка
Н6 6

Л и с т

0 * 1 2



7. БАЛКИ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 
С НИЖНЕЙ ПОЛКОЙ



M H l

Л'

I.

шА ft Hi Г,

г т

по / - /

Места точечной 
каркаса ~

И -16
( Условно показан Водной плоскости).

truymti

Примечания 
/.бетон марки № . 
гЛрматира принта: рвя стержнейф 

ценной периодической/праршт или т
силовой калибровхе стали марш Ст~у. , ___

здля стержней @  и 0  из холоднотянутой право- ‘ 
лохи (б г-'Ш О  кг/см7); для остальных стержней 
из стали марте СтЬ  (рг>2500кг/см2). 

зСварной каркас Выполнять по 7У- 73-50. 
кКоэсрициент запаса на изгиб принят
5.Несущая способность балки: о, =585кг(пм.
\Для иных Видов нагрузок, кроме равномерно распре 
деленных, указанных в.п5,-несущую способность 
вами следует особо исчислятьtсоблюдая допус
каемый относительный прогиб щ  

7 транспортирование балки производить только 
8 рабочем положении.

& Размерь/

Спецификация арматуры || Выборка арматуры
каркасы нм

ст.

ф

мы

Длина

мм

кол.

шт-
Ф
ММ

Общая
длина

м

Общий
Вес
КГNN шт. м

$
£

1

1 в 2760 3 6,28 3500 в 8,28 2,98

е В 2760 У 2,76 члоо Ч 5,55 ops

3 4 200 15 зро 2500 8 4,20 1,66
4 ь /50 17 2JS

Петли S в 720 2 1М

П о казатели  на 1 изделие:

Вес ста ли ..................к г.... 5,19.
Объем бетона............ м*.... О М
Опали на 1м5бетона.....кг........87.
Вес балки....................кг....... 150.

заполняется проектной организацией
организация

таяЗчшт— фпшлня— ламкш.—
Обштх:
щ/яяпп/вдрзепяу

Железобетонные изделия ИИ-01-02
балка

длиной 2780мм
марка
6AI

Лист
7-1



75

-

«I Тк J

J  / 2980

ПО Л/

Места точечной сборки 
каркаса

К -2В
(Условно показан бедной плоскости).

Прим ечания
/. бетон марки 1бО.
2. Арм атура принята: для стержней ©  из холод' 

тсплющенной периодического профиля или под
вергнутой силовой калибровке стали марки Ст.З 
(b f-3500кг/см2), для стержней ©  4 /0  из холодно
тянутой проволоки (6Т - ЧбООкг/см2] ;  для остаяь 
ных стержней из стали марки Ст.0(6г-2500кг/аг).

3. Сварной каркас выполнять по ТУ- 73-50.
k Ноэфициепт запаса на изгиб принят 1/5
5. Несущая способность балка■ д-510 кг/пм
6. Для иных Видов нагрузок, кроме равномерно рас

пределенных., указанных в  л  5 г несущую способность 
балки следует особо исчислять, соблюдая допус
каемый относительный прогиб фр.

7. П/ранаюртировтие балки производить 
врабочем положении.

В. Размеры в миллиметрах.

U LL

Спецификация арматуры |Выборка арматуры

Каркасы
мн
cm

Ф
мм

Длина
ММ

Кол.
ш т

Общ. И dr 
длиной*о 2 

м  |  /см
Ф

ММ

Общ.
длина

М
а $
КГAM Ш7.

$
•

1

1 в 2960 3 8.8813500 8 8}88 3/20

2 в 2960 1 2,96 14500 к 5,90 0/59

3 к 200 16 3,20 2500 8 к р о т

4 к 150 18 2,70

Петли 5 8 ПО 2 1укк

Показатели на 1 изделие*
Вес ста ли ............................кг......... 5Ц530.
Объем бетона ......................м ь........0,065.
Стали на /м3 бетона............к г ............ 85.
Вес балки.......................... кг..........163.

^заполняется проектной организацией. 
Организация 

к т
должность I взам илип подпись ШШМаЩЩЩ

Железобетонные изделия
Волка

длиной 2980мм

И И -01-02  
Марка
5А2

И йспГ

7-2



те

*
4
-

J -

3180

по / - /

каркаса ( Условно показан Водной плоскости). @ -

Примечония
i  бетон марш /40.
z  Арматура принята-для стержней ф а з  холодно- 

сплющенной периодического профиля или подберту- 
М й  силовой калибровке стали марки Cm3 
&3600кг/см2)для стержней ф и ®  из холодно
тянутой проволоки (6г-4б00кг/сму; для встарь 
ных стержней из стали март СтО{бг-2^Ю кг/т):

3. Сварной каркас выполнять по Ту-73-50.
4. Ноздрициет запаса на изгиб принят 7,6.
5. Несущая способность балки: д=450кг/п.м.

" я me jЬ.Цля иных Видов нагрузок, кроА.„ _______ _
распределенных, указанных Вп5-несущую спо
собность балки следует особо исчислять, соблю
дая допускаемый относительный прогиб 

гШрансяОр/пирование балки производить только 
в рабочем положении.

8. Размеры 6 миллиметрах.

Спецификация арматуре/ Мыборка арматуры

Каркасы т
cm.

Ф
м м

Длине
м м

Кол.
шт

06щ.\ O r  
ялинщкг/ 2

м  уе м ФММ
длина

М
Общий
вес
к гfiN (лги.

&

2
1

1 в 3/60 3 9 ,4 8  | з д о в 9,48 3,42

2 8 3160 1 3,16 4Д О 1} 6,25 0 ,62

3 4 200 17 3 ,40  ШОО в 4,ео 1,81

4 4 150 19 2,85

П е тл и , 5 8 720 2 4 W  ,

П о к а за те ли  н а  /  изделие-.

Вес ста ли ..........................кг.........  586.
Объем бетона......................м?........... 0>D7.
Стали на /м* бетона..........хг...............84.
Вес балки...........................х с ......... .175

заполняется проектной организацией
у !? ™ £ аци-'Я

дят т

Объект^
/арпось—  Ш М а  по проекту

Железобетонные изделия
Балка

длиной 3180мм

ИИ- 01-02
Марка

БАЗ

Лист

7-3



!1 _
-*1

too

12

J /

К-4Б

4J

3580

ПО Н

каркаса

,  к -4Б
( Условно п о к а за » В одной п ло ск о сти )

Примечании
/. бетон марки /40
г. Арматура принята для стержней (7) 
и (?) из холодносмющенной периодическо
го профиля ш и подвергнутой силовой ка
либровке стали марки СтЗ(& т * 35Q0 кг/сн3); 
для стержней (£) и (5) из холоднотянутой 

?г* ч500 кг/смТем*)-, для остальных 
стержней из стали  марки СтО {^* 2 5 0 0  кг/сн1)  
з. Сварной каркас выполнять по ТУ - 73-50. 
к козфициент запаса на изгиб принят 1,6 
s. Несущая способность балки : q* 450кг/пог.м 
S. для иных видов нагрузок, кроме равно - 
мерно распределенных, как указано В п. 5 , 

-несущую способность балки следует особо 
исчислять, соблюдая допускаемый относи
тельный прогиб У 2 50 
7. Транспортирование балки производить 
только в рабочем положении 
е. Размеры 8 миллиметрах

С пеци ф икация арм атуры

\kopkacti\
Nth
cm.

Ф
MM

Алина
M M

кол.
Ш 7

Общ.
длина

M

б т

Г* Ф
мм

Общ.
длина

м

Общ.
веб
кг№ Ш7.

ua
sr i

1 8 3560 1 356

35
00

/0 7,/2 3,96

2 / 0 3560 2 7,12
8 3,56 /,28

№1/штмШЯ4А
3 8 3560 1 3,56

а
Т 3,15 0,48
4 3,80 0,37

4 4 2 0 0 /9 3,80 Umo?o 0,85

5 5 /50 2 / 3,15

25
00

8 5,00 1,97

Петли 6 8 720 2 f,44 1 .........  1

Выборка арматуры

Показат ели на 1 изделие:
Вес стали кг 8,08
Объем бетона Л 4* 0,08
Стали на 1м3бетона кг i 01
Вес балки кг 2 00

Железобетонные изделия 6Ш-0/-02
Балка Марка Лист

длиной 3580мм. БД 4 7-4

заполняется проектной организацией
fация

ъект___________
должность Фамилия'

Сбъ&стлк



5$

100

J 4 - - J -

1 г

т

<^> (2 ) ( 

\ 1 150 I 200 I

3  < |)

200*18 I

места точтпб. сбор- ^  ^
ни теле l_____
каркаса в рабочем положении.

i

Места точечной е щ ь /  и -*  r
ки каркаса . г\~э и  ^

/  УслоВно показан В одной плоскостиУ

Каркасы
Jfff шг

Примечания *
1. Бетон марки 200, 
гМрматура принят а: дли стержней ®  

и (2 ) из хоподносплющенной периодичес
кого профиля или подвергнутой сило- 
бой калиброВме с та л и  марки Cm 3 
(бТ =3500нг/см2) ;  для стерж ней  @  
и (б )и з  хо ло дн о тян уто й  проболоки 
( ёТ =4500кг/смг■); для остальных стерж
ней из с та ли  марки С тО (4^=2500 кг/с$

Б Сборной каркас бы полня шь по Т У -75-50,
А. Иоэфиииент запаса на изгибпри -  

н я т 1, 6 ,
5. Несущая способность балки: СТ450хг/пог./^Петли
6. Д л я  и н ы х  ЬидоЬ н а гр у з о к , кром е р а в 

номерно ра спределенны х ,  у к а з а н н ы х  о 
п. 5  н е сущ ую  с п о с о б н о с т ь  б а л к и  сле

д у е т  особо и с ч и с л я т ь , соблю дая допуска
ем ы й о т н о с и т е л ь н ы й  п р о г и б  fso  •

7  Т р а н с п о р ти р о б а н и е  б а л к и  п р о и зв о д и ть  
т о л ь к о  8 р а б о чем  п о ло ж е н и и

8 Размеры Ь миллим етрах

заполняет ся проектной организацией

Спецификация арматурь выборка арматирь,
т
cm

12

Длин*
мм

Нол.
шт.

3960

3960
3960
200

150
120

21
2 3

мм

12

MdiWIUIшно
м

3,96
ю 7,92
Цтого

7,65
5,40

К 8
4  21

7,64
1,18
2,1Ъ

Показат ели на 1 изделие:
Вес с т а л и  кг щэзо
Объем бетона м3 о,08в
С та ли  на 1 мг бетона кг 125
Вес балки кг 220

Ж е ле з о б е то н н ы е  и зде ли я H U -01-02

В о л н а
дли н о й  5980мм.

Марка

Ъ Л 5

Л и с т

7 -5



IS

ни каркаса
Примечания.

1. Бетон марки 300
2. Ярм ат ура принят а: для ст ерж ней  0  
из горячекаганной периодического профиля 
стали марки Cm 5 (^ 3 5 0 0 кг/смг); для стер
ж ней (г) из холодное плющенной периоди
ческого профиля или подЬергнутой сило- 
бой калиаробке ст али марки СтЗ^-ЗБоонг/ш  
Ш я ст ерж ней($)и (/й )из холоднотянутой 
проволоки U j *4500кг/см г) ;  для остальных 
стержней из стали марки Ст .0(^2500кг/лб).
3. Сбарной каркас Ьыполнять по7У-75~5оиН~705~52
4. Ноэфициент запаса на  изгибпринят f£
5. Несущая способность балки'

О, =450нг/пог.м
в. Для иных ёидоб нагрузок, кроме рабнотр- 
но распределенных, указанных 6 п 5  несущую 
способность т т  следует особо исчислять, соб
людая допускаемый относительный п р о г и б ^ , 
Иранспорт ироЬание балок произЬодить 
только 6 рабочем положении.
8. Раз меры 8 м и лли м е тр а х.

заполняется проектной организацией

К-бб
/Услодно показан 6 одной плоскости/

Спецификация арматуры
Каркасы №

cm.
Ф
мм

Ллина
мм

Нол.
ш т .

ш .
длиНА

м
&
% >

Ф
Мм

Общая
алино

м кг№ ШТ.

/

1 14 5360 3 16,08

35
00

10 5.36 5,01

2 Ю 5360 1 5,36 14 16,08 19.40

22.413 5 250 28 7,00 И т о г о

4 5 150 26 3,90 450L 5 10,90 1,68
5 V 150 4 0,60 2500 8 2,24 0.88

Петли 6 8 820 2 1,64

Выборка а р м а тур ы

П оказат ели на  1 изделие
В е с  с т а л и  кг 24,970
Объем б е т о н а  ы 3 0,127
С т а л и  н а  1мъ б е т о н а  к г  т
В е с  б а л к и  к г  318

Организация 
бЬеКт-щтност

ОбъектKt
Фвщтия_ подпись ~  Илиста ай лраеюч

Железобетонные изделия UU- 01-02
балка

длиной/ 5380мм.
Марка

5 А 6

А и с т

7 -6



i L

H

oJ

5360

1Ж
g£

/

К - 7 Б

401 80 Ш

160

(p  (p  (5) (p  (p
1 200 | 2 00 *2 3  i 200 i /5 0  ,,M

По 1-1

K - 7 5

/Условно показан 6 одной плоскост и/
мета точенной сЩ

н и  каркаса

П р и м е ч а н и я
I  бетон м арки  зоо
2. Арматура принят а: для ст ержней (7) из 
горячекатанной периодического профиля ста
ли м арки Cm 5 ( 6Т =3500к  г/см 2); для ст ерж
ней(g ) из холсдносплющеннои периодическо
го профиля или подвергнутой силовой калиф 
родне стали марки Cm3 ( --3500кг/см.г) ; для 
остальных стержней из стали марки Cm. О 
(6Т=25оо кг/см2}
3. С6арной каркас дыпилнять поТУЯЗ-воиР-юз-бг 
А.Ноэфициент запаса на изги бпр инят  1в
5. Несущая способность Фалки:

a=865 къ/тк.м
6. Лля иных бидоб нагрузок, кроме равномер
но распределенных, указанных вп 5 несущую 
способность балки следует особо исчислять, 
соблюдая допускаемый относительный прогибу  
Транспортирование балки производить толь
ко 6 рабочем положении.
^.Размеры Ь м и лли м е тр а х

Специфик,а ц и я  а р м а т и п ы Выборка арм атуры
баркасы №

cm
Ф

мм.
А л и н а

мм. К мtilt77.
Общ.
длинА

м.

ё т
Ф

ММ.

Общ.
т и н а

м

Общ.
бес
кг.№ ш т

1 16 5360 3 16,08 Гч 16 16,08 25,АО
2 10 5360 7 5,36 10 5,36 3,00

£

1 3 6 300 28 8,А0 И т о г о 28,АО
А 6 150 26 з т 8 2,АА 696
5 8 150 А 0,60 1 6 12,30 2,1А

П етли 6 8 920 2 1,8А И т о г о 3,10

Показатели на 1 изделие:
Вес с т а л и  к  г 22,100
Объем бет она м 3 0,150
С т а л и  на 1м.3 б е то н а  кг 210
В е с  балки кг  375

заполняет ся проектной организацией
Организация
объект ОбьектН*

потность тамилия поились илистапопроекгу

Железобетонные изделия ИИ- 01-02
б ал но

длиной 6580мм.
М арка
6 5  6

Лист
7-7



8. ПРОГОНЫ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 
С ВЕРХНЕЙ ПОЛКОЙ



Ф, 9
Вид снизу

_ж

---------- 1 1---------

\ z )

1 f

25 1 150 200 * 13 =2600 ISO 25

3950
К - 4 Т

М-2Т
Примечания.

I. Бетон марки 200.
2  Арматура принята; для стержней (7)из горячена 

тонной периодического профиля стали маркиСт5  

I’6т’3500кг/см*); для стержней (з) из холоднотяну
той проволоки (6i-0SOOkr/cMa); для остальных 
стержней из стали марки CmO(6j-2600кг/см2).

з. Сборные каркасы Выполнят!, по ТУ-73-£0иИ103-52.
4 Грани обозначенные знаком /ь, должны быть подго

товлены под шпаклевку.
5. Яоэфициент запаса на изгиб принят 1,6.
6  Несущая способность прогона д? п$окфт..м
7  Ля я иных Видов нагрузок, кроме равномерно 

распределенных, указанных Впб. несущую спо
собность прогона следует особо исчислять, 
соблюдая допускаемый относительный прогиб

8. ЩранспортироВание прогона производить толь
ко В рабочем положении

9. По два нрайних аянерных стержня Q )  е обоих 
концов прогона приварить к стержням(7)каркасовК-1

ю Размеры В миллиметрах

С пециф икация а р м а т ур ы Вы борка армат ура

Каркаем A'V-"
crnt

0
MW

Длина
м м

Кол
шт

Общая
длина

М

(5т
кг.
У 2хм

ф
м м

Общая
длина

мм

Общ
Вес
КГа/а/ р шт

К

Зс
2

i /4 2950 1 2,95
sa
Сч

6 9,74 2,16
8 8,18 3,23

2 & 2950 / 2,95
т 1,72 1,06

3 5 275 Гб Ч,ЧО ит ого 6,45

<\| Г
ч 6 2950 2 5,90 «а

ча
Ш  1 5,90 1 7,15

5 6 240 /6 з ,в н
Сз
5

5  | 8 ,8 0  \ t.3 S
Отдел Ь- ные
стержни

6 to 8S0 2 Г, 72
7 8 190 !2 2.28

Показатели на 1 изделие
Вес стали кг №
Объем бетона м5 0,/Л
Стали на 1м3бетона кг 107
Веспрогона кг 350

заполняется проектной организацией
Организация
Объект Обьент Л 9

должность | фамилии подпись Xлиста по проекту
_______

Шелвзобё1лот 1е изделия UU-01-02
Прогон

таврового сечения 
длиной 2980мм

Марка
ТА1

Лист
8-1

оос



ISO
/оо

»  V.

!

6) S
ZSO

± j t 27

H-3T

-—  —  -  - -  —  —  1

Л __________ и __________________________
а /  ------------- 1

§*м
< 7 ‘

о
$

1 _____________ 1
/ГЧ

\ 1
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Прим ечания  
/. Бетон марки 200,
а Арм атура принята - для стерш ей  (7) из горячека- 
том ной периодического профиля стопи марки Ст.5  

{5уг$5оОкг/см*)г для остальных стержней из стали  
марки С тО  ( 6 j  *2500кг/см2}.

3. Сборные каркасы выполнять по ТУ-73-SOu U -103-52. 
к Грани. обезличенные знаком т,долж ны  бы ть подго

товлены под шпаклевку.
5. Уоэфициент запаса на изгиб принят If i 
ь. Несущая способность прогона-, у  2380кг/пог.м  
7 Для иных видов нагрузок, кроме равномерно распре

деленных, указанных впб, несущую способность 
прогона сле дуе т особо исчислять, соблюдая допус
каемый относительны й прогиб '/ 4°°-

в./Транспортирование прогона производить только  
в рабочем положении

я По два крайних анкерных стержня (7) с обоих 
концов прогона приварить к стержням (?) 
каркасов Л'-З Т. 

ю. Размеры в миллиметрах.

25

Спецификация а рм а туры выборка ар матурГ
Каркасы

ritk
cm.

Ф
мм

Длина
мм

вод.
шг

Общ. 6т
Ф

мм

Общ. Общ

лV? ш т
длина

м
“/ г
СМ

длина
м

вес
кг

/ /5 2950 / 2,95 6 21,30 4,73

•V 2 2 8 2950 / 2,95 8 8,/8 3,23

3 6 275 31 5,78

25
00 /0 /,72 /,06

К I 4 8 2950 2 5,90 Umoro ■л &

2 5 6 240 /6 3,84 16 5,90 9,32
Огдельн
стержни

6 Ю 860 2 7,72 §JO
7 8 /90 п 2,28

Вес с та л и к г /8,34
Объем бетона м 3 Q.M
С та л и  на /м3бетона кг /3/
Вес прогоно кг 350

заполняется проектной организацией
Организация
Объект Объект

должность громили л подпись КЛиста по проекту
1

Железобетонные изделия П И -0 / -0 2
Прогон

таврового сечения 
длиной 2080мм.

Марка

ТБ 1

Л и с т
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Примечания.
/ Бетон марки 300.
г Арматура принята: для т е р т т (7 у и з  горячекатан-  

ной периодического просриля та я и й а р х и  Or 5  
(6 г -35(Юкг!смЧ для остальных стержней из стали  
марки СтО /Ьг--2Шкг/см2}.

3 Сварные каркасы Выполнять no ТЗ-73-50и И-ЮЗ-52.
к Грани, обозначенные знаком а , должны быть подготовле

ны под и/пеклеВку.
зКоэсрициент запаса на изгиб принят 16.
о Несущая способность прогона: д=зз20кфог.м  

Оля иных Видов нагрузок, кроме равномерно распределен 
ных, указанных в  n.6f несущую способность прогона 
следует особо исчислять, соблюдая допускаемый 
относительный прогиб

9. /Пранспартирование прогона производить только 
8 рабочем наложении.

э М  два крайних анкерных стержня(7)с обоих концов 
прогона приварить кстержнямП\ каркасов К  4 Т

{(/.Размерь/ В миллиметрах.

Специф икац и я  арм ат уры выборка арм ат уры
каркасы \

нт
ст

0
м м

Ш щ ая W общая Общий
н и : шт

длина
м м

хал
зет

длина
м Ъ

Ф
м м

длина
м

вес
к г

Г 20 29Ш / 2,95 6 9,76 г ю

£
£ 2 В т о / 2,95 «а 8 I7 M 6 3 0

3 в 27 5 2 / 5,78 § /0 Ь,00 2М 7
к.
см 1

4 6 2950 2 5,90 итого f/J 3
si S 6 2б0 /6 3 ,80 2 0 5.90 А ,60

Отделен. 6 ю 6 6 0 2 /,7 2 |
стержни 7 10 /9 0 (2 2,28

Показатели на 1 изделие
Вес ш али ..................... к г ....26,13
Объем бетона....... ........м3 . QJP
Стали на /м3бетона...... к г .... 186

............... к г ... 350
за п о л н я е т с я  п р о е кт н о й  о р г а н и з а ц и й

щзация
ф ам илия поились нзт т аю аеоекъ

Железобтнные изделия ИИ-01-02
прогон ~  

таврового сечения 
длиной 2380мм

марка
ТВ!

лист
В-3
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Примечания,
марки 200.

К ~ 6 Т

Ю\ \ л 200

2.Арматура пр и н ят• #/?» стержней(Т)из горячекатан каркась 
ной периодического профиля стали мирки Ст5

20 т о ОМ

0050 ОМ
375 23 8J53

0050 8,90

2 0 0 23 5,52

(6г'3500кг/см2); для остальных стержней из та л и  
марки С то  (6 Т*2500кг(см2). 

зМарнЫй каркасы выполнять no T3-73-50 и И-103-52.
Of рани, обозначенные знаком а , должны быть подготов

лены под шпаклевку.
б.Коэфцциент запаса на изгиб принят 1,6.
6. Несущая способность прогона: д-ЮООкгЩог.м
7. Для иных видов нагрузок, кроме равномерно рас г 

деленных, указанных б п.6-несущую способность про
гона следует особо исчислять, соблюдая допускаемый 
относительный прогиб/^.

вр ^ ? ^ е т г ш а  "* * «> *  Показатели на/и здели е

две gSa крайних анкерных atwomoCftcoloux концов '• ................Нз "  "*?£Г
Орегона приварить к стержнямП) каркасов К -5 Т  п ......

* * * * * *  выилломел/рак. ^  4 ^ S £ ^ T ~ Г . ж . - S

Спецификация арматуры
ШщаяЫт

mm
Длина 

мм мм

10

т\ д я ш т т

1060

/90 / 2

арматуры

2,!2

2,28

Ф
мм

общая
длина

м

общий
вес
кг

6 ЮМ 3,20

8 26,16 ю м

to W 0 2,7/

итого 16,23

20 8,90 22,0

заполняется проектной организацией

йаЛжношь фамилия пооШь

Железобетонные изделия
Прогон

шеврового сечения 
длиной бШ м м

ИИ-01-02
Марка

ТАЗ
Лист

8-k
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Примечания K"6 T
I. бетон марки 200.
I  Арматура принята: для стгрж ней(7)из горячена -  
то н н о й  периодического продлит стали марки CaS 

(6 Т =3500кг/см Ч; для остальных стержней из стали 
марки С тО  (6 г -%00кг/смг).

з.Сварные каркасы выполнять поТЗ-тз-50и И -103-52.
0. [рани, обозначенные знаком ж, должны Сыть подго- 

люблены под шпаклевку. 
s /Соэфициент запаса на изгиб принят 1,6. 
ьНесущая способность прогона: с^2270кг/пог.м 
7.Цля иных видов нагрузок кроме равномерно рас

пределенных, указанных о пВ, несущую способность 
Орегона следует особо исчислять, сш ю дая допус
каемый. относительный прогиб jb ,.  

^транспортирование прогона производить только 
в рабочем положении.

яПо два крайних анкерных стержня( 7)  с обоих концов 
прогона приварить к ттн и м  стержнямQ ) каркаса К 7 Т  

тРазмврЫ в миллиметрах

[мцисрикация арматуры выборка арматуры
Каркасы ли/ Ф

Ш
Шина
мм

кол
ш т

Общая
длина

м
Йг
i Ф

ММ

общая
длина

м
V

к г _NH шт cm

е*
i

2

/ /6 ШО 2 8,00

25
00

 
|

6 ЮМ 3,20_

2 8 Ш о 1 9.9S 8 3№9 /3,60

3 а 375 3! Н,63 /0 212 1.3/
к

/
9 6 9950 2 8,90 и т ого I8 .it

5 6 200 23 5,52 « т /7.80 28,(0

отделен. 6 ю 1060 2 2,12
стержни 7 8 т о 12 2,28

Показатели на  1 изделие
Вес ш а ли ......................к г .... 96,21
Объем бетона.................м 3...........0,22
Опали н а  /м*бетона.....к г ...........210
Вес прогона................... к г  . 550

заполняется проектной организацией
Органа
объект

анизвция ъ о х тт
должность \ ф ам ипЖ подпись млиаяапошоекп

Железобетонные изделия И И -О Ш

Прогон
таврового сечения 

длиной 9980мм

марка

753
ли ст

8-5
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1. бетон марки 300.
2. Арматура принята: для стержней(7)из гортехя-
та н н о и  периодического профиля ста ли  марки f f i j

(&г *3500кг/см*); для остальньж стержней из 
с та ли  м а р т  ыпО (б г =2600кг/см2).

3. СВарнЫе каркасы Выполнять по TJ-13-50 и И-ШЗ-52
4 Грани. обозначенные знаком А,должны бытьпод

готовлены под шпаклеВку.
з.Коэсрициснт запаса на изгиб принят 1,6.
6.Несущая способность прогона. а?2900хг/лог.м
7 Для инЬ/х 8идо8 нагрузок, кроме рабншерно распре- 

деленнЬ/х, указанных в n£t несущую спосо б но сть  
прогона следует особо исчислять соблюдая дояус 
каемый относительный прогиб ̂

8 транспортирование прогона производить только S 
рабочем положении:

9 бо дёа крайних анкерных стерж няфс обоих концов
проста приварить к т т  ^

ю.Размеры В миллиметрах

23

Спецификация арматуры \8ыборка арматуры
каркасы

т
ап

/Ц Мина
мм

кеб.
шт

Общая
длина

р т1 ЫГ*фш
общая
длина

м

Общий
Вес
кг№ №

ф
мм щ

/ /8 44so 2 ало б /4,42 3,20
fc 2 2 в Ш о / 4,45 I a 32,16 12,70i 3 a 373 31 //,63

1»
ю 4,40 2,7/

зс / 4 6 44зо г в,90 итого /8,61
5 6 240 23 5,52 § /а >7,80 35,60

Отдельн 6 to /оео Z 2,12 %
аперхощ 7 to 190 /2 2,28

Показатели на / изделие:
Вес стаяи......................к г .......54$
Объем бетона..................м3........Ш
Стали на/м3б/тона.........к г ....... 24$
Вес прогона.....................к г....... 550

заполняется проектной организацией железобетонные изделия
Прогон 

таброоого сечения 
длиной 4480мм

И И -01-02
марка

Т8 3

Л и ст

8 -6



Примечания, 
i  Бетон марки 200
2. Арм атура принята для стержней (7 )а ф  изго- 

РЯЧенатанои периодического профиля стам  марки 
С т5 (6 т-3500kr/с м ); ддр остальных стержней из ста 
Ли марки С т ,0 (б т , 2 5 0 0 кг/см*) .  

з Сборные каркасы выполнять поТУ-73-50 a  U /03 52
4. Грани, обозначенные знаком л ,  должны бы ть подго 

тоВлены под шпанлебку.
5. Дозфициент запаса но изгиб принят /,6
с. Несущая способность прогона - д= плокг/пог.м  
т Для иных Видоб но грузах, кроме равномерно распре- 

деленных, указанных 6 п. 6  несущую способность 
прогона следует особо исчислять, соблюдая допус
каемый относительный прогиб •/чоо 

А транспортирование прогона про и зво ди т только  
В рабочем положении.

я. По дВа крайних анкерных стержня ©  с обоих 
Концов прогона приварить к стержням  (7) 
каркасов U - Ю Т, 

ю. Размеры В миллиметрах

Спецшф и н а ц и я  а р м а т 7РЫ IВыбор на ар н а  турь
Каркасы Ф

мм.
Д лина

мм.
Кол
шт

Общ
длина

м

бт

Ъ
Ф

мм.

Общ.
длина

м
t i

к гМ * шт. ст

к$ 2

/ /6 S IS O 1 5,15 6 39.74 8 ,80

2 14 s /s o / 3 ,!5

25
00

в /2 ,58 4,96

3 в 5150 / 5.15 ю 2 ,32 1,43

4 6 425 2 7 II,4 6 U m oro 15,19

к.СЛ / 5 6 5150 2 10,30 1 14 }0,30 12,45

6 6 2 4 0 27 6,43

3
5

0
0

!6 10,30 /6*2,3
Отдель
ны е
стержни

7 /0 ПбО 2 2 .3 2 I ит ого 28 ,6 8
в 6 т о 12 2 ,2 3 |

П о к а з а те л и  на 1 изделие-.
Вес с та л и иг 4 8 7
Объем бетона м3 0,33
С тали на /м3 бетона кг /33
Вес прогона кг

заполняется проектной организацией
Организация
Объект

Объект Ф

должность свамихия подпись У листа по проекту

Мелезобе/пояные изделия Ы И 0 1 -0 2

Прогон
таврового сечекия 

длиной 5/ввмм

Марка

ТА 2
Л и с т

8-7
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Примечания.
i бетон марки 300.
2- Арматура принята- для стержней (Т )(/ (г )и з  горяче

катанной.периодического профиля ста ли  марки 
Ст5(<эТ-ЗШ кг/ем);дря остальных стержней из т а 
ли  марки С тО  (^* 2 5 0 0 кг/см*).

з. Сборные каркасы Выполнять поТУ-73-50и U-W3-52
4 Грани, обозначенные знаком /к. должны быть подго

товлены под шпаилёВку.
5 Ноэфициент запаса на изгиб принят 1,6.
б. Несущая способность прогона д -- 2230 кг/поз. м
г Д ля иных ВидоВ нагрузок, кроме равномерно рас

пределенных, умазанных В л  6, несущую способность 
прогона следует особо исчислятьf соблюдая до
пускаемый относительный прогиб t/ноо

в. ШранспортироВание прогона производить только 
В рабочем положении.

9. До дВа крайних анкерных стержня (3 ) с  обоих 
концов прогона приварить к  стержням (7 )  
каркасоВ И - // Т

А Размеры 8 миллиметрах.

Спецификация арматуры Vi Выборка арматуры

баркасы Ж
cm.

Ф
ММ

Длина
м м

Кол.
шт

Общ. | 
длинаI 

м

\d r

р
Ф

мм

Общ. Общ
Вес
к гН* шт.

длина
м

/ /8 5 /5 0 i s ,/s 6 /6,78 3,72

А 2 /6 5/50 /
5,‘5

8 3%26 /3,/34
3 8 5 /5 0 / 5 ,/5 1 /0 4,60 2,84

4 8 4 2 5 2 7 //,48 U m oro Ю,6 9

5 6 5 /5 0 2 /0,30 /6 /0,30 16,23о> /
6 6 2 4 0 2 7 6 ,4 8 «г» 

1Q /8 10,30 20,60
~бт§ё

НЫк
л ь - 7 Ю //60 2 2 ,32 |1*3 U moro 3 6 .8 3

стержни 8 /О /00 /2 2 ,28 |
Вес ста ли кг 56.52
Объем бетона м3 033
Стали на 1м3 бетона кг !? 2
Вес прогона кг 825

заполняется проектной организацией'
Организация
Объект

Объект У*
д о л ж н о с т ь ф а м и л и я п о д п и с ь N  л и ст а  п о  проекту

Шелезодетшшые изделия 
Прогон

таврового сечения 
длиной 5  180мм

U U -D P 0 2
Марка

Т62

Л и с т

8-8
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Примечания. *~9 Т
i  бетон марки 300.
2.Арматура принята:для стерж ней(7)и@ из горя* 

чекатаннои периодического профиля т а м  маркиОА 
(6т’3500нг(ш*/; для остальных стержней из стали 
марки Сто(вг’ 2500кг1см2). 

зЛВарнЫе каркасы Выполнять по T3-73-50и Н-Ш 32. 
к (рани, обозначенные знаком а , должны Выть подго

товлены под шпаклебки. 
зЛОэ/рициент запаса на изгиб принят (6. 
б.Несущая способность прогона ■ <р= гш кф о & м  
7$ля иных Видоб нагрузок, кроме равномерно pacnpt 

деленных, цказаннЬ/х В п,б,несущую способность 
прогона следует особо исчислятклоблюдая допус
каемый относительный прогиб 

вШранспортиробание прогона производить только 
$ рабочем положении.

9 По ф а крайних анкерных ст ерж ня®  с  обоих концов 
прогона приварить кст ержням(Г)коркасоВ К - /2 Т  

ш.Размеры В миллиметрах.

Спецификация арматуры выборка армстуры
Щ йй
Вес
к г

КОрхаа
к

ст
0
ММ

Апина
мм

т
ш т

Общая
длине

м

Of

Ъ
0

ММ

Общая
длина

мVт

&
ас

2

/ 20 3130 / 5,15

i
б 16,78 3,72

2 (8 5150 / 5,15 8 3326 13,10

3 8 5130 / 5 /5 to 0,60 2 8 k

к 8 к25 27 и,ко итого /9,66

к
-з

г

/
S 6 5150 2 /ИЗО

\
!В юяо 2060

В В 2к0 27 0.08 20 10,30 25,50

Отдели
сперт

7 Ю ПВО 2 2 3 2 итого И ю
а to ЮО /2 2 2 8

заполняет ся проект ной организац ией

П о казат ел и  н а  /  и зд ел и е :
Вес ш а л и .......................... к г .........6 5 Ж
объем бетона.....................м * . . . . .  0 3 3
Стали н а  1м3 бетона.......к г ......... 2 0 0
Вес прогона...................... кг  . . . .  8 2 5

тция Объекта»
Ш м иЩРЦ

Железобетонные изделия
Прогон

таврового сечения 
________ длиной 5180мм

И И -О Ш

ТВ2 В -9



9. ПРОГОНЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
СЕЧЕНИЯ
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Примечания
1. б а т о н  м а р к и  140.
2. А р м а т у р а  п р и н я т а :  д ля  всех с те р ж н е й  
из с т а л и  марки С тО (6 г= 2 б о о к е /с м г) .
3 Сборные каркасы Вы полнять п о Т У -то м ю з -з г
4. Грани, обозначенные знаком  ж , должны  
б ы ть  подготовлены  под ш паклевку.
д.Н ооф ициент за паса н а  и з г и б  п р и н я т  1р.
6. Несущ ая способность прогона : 

ц ,-9 0 0 к г/п о г.м
7.4 л я  иных Видов нагрузок, кроме равномерно 
распределенных, указанных в а  е, несущую  
способность прогона с л е д у е т  особо исчис- ̂  
л я т ь ,  соблюдая допускаемый относительный

В.Транспортиробание прогона производить  
то л ь к о  в рабочем положении.
УАнкерные с т е р ж н и  (В )  при в а р и ть  к  стер
ж н я м  ( ? )  обоих каркасов.
10. Размеры  в м и ллим етр а х.

Спецтf и н а ц и я  а р м а т у оы Выборка арм апт
Каркасы JV* Ф

мм
Ллина

ММ
Кол.
шт. s

fl й 
§ б)Т Фмм

Ыщ/,$
д ли т
м

й г
кгМ шт. стер. %

1 12 2950 1 2,95

§

6 8/18 1,88
V-
iS;

2 2 8 2050 1 2 ,9 5 8 1 9 3 3,13

5 8 26 5 W 4,24 12 5,90 5,24

Отдельные
стержни

4 8 8 5 5 2 1,67

5 8 90 4 0,36

Показатели на 1 изделие:
S e c  с т а л и к г Ю,25
Объем б е т о н а м 3 0,09

С т а л и  н а  1мъб е т о н а к г Н 4

Вес прогона к г 225

с» 1 1 1 1 Железобетонные изделия W - 0 1 - 0 2
Шанизация
объект Прогон прямоугольный 

длиной 2 9 8 0 м м .

Марна 

ПА г
Л и с т

9-1подпись нтЬпатпдо&сщ
____1■ -
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Примечания.
i. б е т о н  п а р к и  140.
г  А р м а ту р а  п р и м я т а  •• д л я  с т е р т о й  ( Т )  из  
г о р я ч е к а т а н о й  периодического проф иля с т а 
ли  марки Cm 5 (Sr =3500кг/см2); дли стерж ней  
_(3) и з х о ло д н о тя н у то й  проб плохи (бг- 4500кг/с У ) : 
для остальны х стерж ней из с т а л и  м арки С т О  
jSj- =  2500кг/см2) ,
з  Сборные карнасы бы полнять m l/}-1 3 -5 B uU -/03 -5 2  
я.[рани,обозначенные знаком а  .должны б ы ть  
п о д го то б ле н ы  под ш панлебку
5. Р о э ф и ц и е н т  за п а са  на изгиб п р и н я т  ( 6  
6 Несущ ая способность прогона > q> /240 к г/п о гм  
г  Л ля  иных ВидоВ нагрузок, кроме ра б  номерно ра с
пределенных, указанных б п б  .несущ ую  способ
н о сть  прогона следует особо исчислять .соблю 
дая допускаемый о тн о си те ль н ы й  прогиб Уяоо  

в Транспортиробание прогона п р о и з в о д и ть  
то ль к о  б  рабочем положении 
9 Анкерные стерж ни  (5 ) п ри Варить к  с т е р ж 
ням ( г )  обоих каркасоб  
ю. Размеры б  м и лли м е тр а х

2 5

© -

Специф икация арм атуры Выборка арматуры
kapki

M r

7CU
Ш7

М1

cm Ф
мм

Алина
мм

Рол
ш т

Общ.
длина

м

6т
kP t
хм

ф
мм

Общ
длина

м

Общ
вес
кг

1
6

-2
/1

2

/ 12 2950 / 2,95 §VJ<1-
5 8,48 1,2/

2 8 2 9 5 0 / 2 ,9 5 §
г-О

Т г  5 ,9 0 5,2 4

3 5 2 6 5 16 4 2 4

а
8 \ 7 ,9 3 3 ,/ 3

Отдельные

стержни
4 8 8 3 5 2 ( 6 7

5 8 9 0 4 0 ,3 6

Показатели на 1 изделие;
В е с  с т а л и  yr  9 .6 3
О б ъ е м  б е т о н а  м }  6 ,0 9
С т а л и  н а  /м 1 б е т о н а  к г  / 0 8
В ес прогона у г  2 2 5

' з а п о лн и тс я  проектной организацией

ШУГЛТЛШЖШ&ШПШ.

ШелезобетоннЬ/е изделия ЦЦ'01-02

Прогон прямоугольный 
длиной 2980 мм

Марка
ПБ1

Лист
9 -2
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Примечания.
1. б е т о н  м арки 200.
2. А р м а т у р а  п р и н я т а : Оли стерж ней Q ) 
из горя цена тонной периодического профшя 
с т а л и  марки C m 5 (d T --3500кг/смг) ,  для стер- 
ж н е # О р  из х о л о д н о тя н у то й  п р о б о ло т  
(6 г  *4500кг/см.г) ;  для остальных" стерж ней  
из с т а л и  марки СтО ( <&Т -2роо кг/см  $ 
Ъ.Сбарные каркасы быполнять noTy-ipsouii-msz 
4.[рани, обозначенные знаком  А , должны  
бы ть подготовлены под шпаклебку. 
б Н озф ициен т запаса н а  и з г и б  принятие  
бЯесущая способность прогона:

ср --Поонг/пог.м
7 ^ля  иных бидоб нагрузок, кроме рабномер- 
но распределенных,указанных о п. 6, несущую 
способность прогона следует особо исчислять,

200*7=1400

бТранспортиробание прогона произбодигь 
то ль к о  б рабочем положении.
Я. Анкерные стержни (5) прибарить к стер
жням (7) обоих каркасоб.
Ю. Размеры б м иллим етрах.

Спецыфикация ааматиоы
Нерк

Jf
асы
ШТ cm.

Ф
мм

Алим
ММ

Нол.
шт.

Ш тдлина
м

н -гп 2
1 14 2950 1 2,95
2 8 2950 1 2,95
3 5 265 16 4,24

Отделим
стуш и

4 8 835 г 1.67
5 8 90 4 0,36

Выборка арматуре.
d r

А
Щ  М

й*
кг

1
5  \8 ,4в 1.31

1 Щ .5~9о\7,13

%
8  17.9Ъ\ 3,13

Показатели на 1 изделие:
Вес ст али кг 11.57
Объем бетона м 5 0,09
Стали на 1мъбетона кг  129
Вес прогона кг 225

заполняется проектной организацией

-sm m m озамилия топись
обьетн*
листа палртгу

Железобетонные изделия
П р о г о н  п р я м о у го л ь н ы й  

д л и н о й  2980м м .

Ц Ц -01-02

П В 1

Лист
9 -3
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Н~4П
Примечания.

1. Бетон марки 140
2. А р м а тур а  п р и м а та : Ом стержней ( 7 )
аз горяиекатттй периодического профйля 
с та ли м а р н и  Ст5/'<эТ-3500кг/см.г) ; д/я стерж
ней ( з )  из холоднотянутой проволоки 
(6т-ч500кг/см.2) ; для остальных стержней  
из стали март  Cm 0 (£■ =2500к 2/см.г). _____
3. Сборные каркасы Выполнять поТУ-7ъ-50иШОШ Каркасы
4. Грани, обозначенные знаком а  , должны 
сГыть подготовлены под шпаклеЬку.
5. Коэфициент запаса н а  и з г и б  принятие
6. Несущая способность прогона:

а ,-955кг/поз. м
1Лля иных ВидоВ нагрузок, кроме раВномерно 
распределенных, указанныхЬ п. 6 несущую спо
собность прогона следует особо исчислять, 
соблюдая допускаемый относительный прогиб^  
ЪТранспортироВание прогона. производить 
только о рабочем положении.
9 Анкерные стержни (5 ) приВарить к  стер
ж ням  ©  обоих нарнасоЬ.
Ю Размеры В миллиметрах.

^ 0 .)

25

©

50

Спецификация арматуры Выборка ашАТУж
Каркасы

J f
от.

Ф
мм

Алина
мм

Кол.
ш т.

ОбЩАЯ
длина

м 1
ф
мм

Общ.
Ш т
м

Общ.
Вес
кгJA ш т.

% 2
1 ' 14 4450 1 4,45 Л 5 16£0 2,59
2 8 4450 1 4,45

§
14 8,90 16,74

3 5 365 2Ъ 8,40
Отдельнш. 4 8 1035 2 2,07 а

8 К,33 447
стержни 5 8 90 4 0,36

Показатели на 1 и з д е л и е :  

Вес с т а л и  н г  п р о
Объем б е то н а  м 5 6.18
С т а л и  на 1м.3б е т о н у  к г  99
В ес прогона к г  4  до

заполняется проектной, организацией Ж елезобетонны е изделия Ш Ч-01-02Организациятект Объект
Прогон прямоугольный 

дли ной 4480мм.
Марка
ПА2

Л и с т
9-4

дапщосто 1 фамилия__ ттиа>___ КлиапапепрШг/
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Примечания

1. Бетон мор ни 200
г . А р м а т у р а  п р и н я т а :  д л я  с т е р ж н е й  (? )  
и з  горячекатанной периодического п р о ф и ля  
т а л и  и а р н и  C m J (6 т  =3500кг/см * ); для  осталь
ных с те р ж н е й  из с т а л и  м а р ни С тО (6/2Ш нг/а /) 
Ъ.Сварные каркасы вы полнять п о тХ -ш о и И -Ш 2
4. Грани, обозначенные знаком И \ ,  д о л ж н ы  (быть 
подготовлены  под ш п а к ле в к у. 
в .Н о эф и циен т за п а са  н а  и з г и б п р и н я т  1,6 
6:Н есущ а я спосо б но сть  п р о го н а : 

у  = 1240 нг/пог.м
Т Д к я  ины х видов н а грузок,кром е равномерно- 
распределенных, ук а з а н н ы х  о п.6, н есущ ую  
способность про гон а  с л е д у е т  особо исчислять 
со блю да я допускаемый относительный п р о г и б у
8. Транспорт ирование прогона производить 
только в рабочем положении.
9. Анкерные ст ерж ни (5) привариват ь к  
ст ерж ням  (?) обоих каркасов.
Ю.Ратеры в миллиметрах.

© -

50

ии

С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а т у р ы  | Выборы арматурь
Каркасы

JV
с т

ФММ
Длина

мм
Нал. 
cam,

Общ
ОАина\

м

б т

%фММ
Общ.
д ли т

м

Щвес
к гJ T ил.

К~5П 2
1 16 4450 1 4,45

см

е 16,80 3,74
2 8 4450 1 4 4 5 8 11,33 4,47

И т о го 8,21
3 6 365 23 8,40

*»г>
16 \ ш 14,05

4 8 1035 2 2,07 I
стер:КТЩ5 8 90 4 0,36

Показат ели на / изделие:
В е с  с т а л и н г 2 2 .2 6
Объем  б е т о н а м* 0.18
С т а л и  н а  1лб б е т о н о к г 124

В е с  п р о го н а к г 450

з а п о л н я е тс я  проектной организацией
Организация объекта:

QOJWKHQCnTb ] Фамилия иоопись
р

Ж елезобет онны е и зде л ия U U -0 1 -0 2
Прогон прям оугольны й  

длиной  4480мм
марка

П 5  2

Л и с т

9 -5



Примечания-
L Бетон марки 300
г. Арматура принята для стершей ( ? )  из 
горяченатаннай периодического профиля стали 
маши Ст5 fa  *3500нг/см2); для стершей Qn 
из холоднотянутой проВолони {6т* 4500кг/см1), 
для остальных стержней из стали марки Cm О 
[<йт * 2500 кг/см*).
з. СВарные каркасы Выполнить по ТУ- 73-50a U-/B352. 
■», Грани, обозначенные знаком /ь , должны быть 
подготовлены под шпаклевку.
5. Моэфициент запаса на изгиб принят !,6
6. Несущая способность прогона- у* 1730Urfnozj*
7. Аля иных ВибоЬ нагрузок,кроме раВномерно 
распределенных, указанных 6 о б  несущую 
способность прогона следует особо исчислять, 
соблюдая допускаемый относительный прогиб ‘/ню. 
& ТранспорюироВание прогона производить толь
ко В рабочем положении
9. Анкерные стержни (3 ) прибарить к ниж
ним стержням (7 j обоих наркасоб. 
ю. Размеры В миллиметрах

С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а т и о ы
Маркосы

М
Сф. L

А лина
ММ

Пол.
шт.

Общ.
длина

мЖ ил.

Чэ

Зс

2

/ 1 4 4 4 5 0 2 в р о

2 В 4 4 5 0 / 4 ,4 5

3 5 3 6 5 2 3 Я  4 0

Отдельн. 4 6 /0 3 5 2 2 ,0 1
стержни

8 9 0 4 0 ,3 6

Выборка арм атуры

6V
ъ Ф

мм

Общ,
длина

м

Общ
вес
кг

«а> 5 /6 ,8 2,59
*
| /7 ,8 21,50

§ 8 | и, 33 4,4?
S5

П о к а з а т е л и  н а  1 изделие
Вес стали кг 28,56
Объем бетона м 3 0 J 8
Стали на /м 2 бетона Кг 15в
Вес прогона кг 450

заполняется проектной орган и з а ц и е в Ш  е л е  зобе т о н н ы е  и з д е л и я U U - 01- 0 2
Организация
Объект Объект#

Паогон п о я м о ц г о л ь н ы и
М а р н а А и с т

ааюкность Ф ам илия пбокйсь илиста по проекту д л и н о й  4 4 8 0  нм П В  2 9 -6
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Примечания,
1. бетон мары и 140
2. Арматура принята■■ для стершей (7) из 
горяченатанной̂  периодического профиля ста
ли марки Ст5 (6 т *3500кг/см*): для остальных 
стершей из стали марки Ст0{&т*2500*фрд)
3. Сборные каркасы Выполнять по ТУ- 73-50 и 
U - Ю З- 5 2 ,
я. Грани,обозначенные знаком должны Выть 
подготовлены под шпаклевку.
5. f/оэфициент запаса ко изгиб принят 1,6 
& Несущая способность прогона-р ЮООхф 
7. Хля иных ВидоВ нагрузок, кроме равномерно 
распределенных, указанных 8 п. 6 несущую спо
собность прогона следует особо исчислять, соблю
дая допускаемый относительный прогиб 'буоо. 
в. Транспортирование прогона производить 
только В рабочем положении 
5 Анкерные стержни (Т) приварить к стер
жням (7) обоих карнасод 
го. Размеры в миллиметрах,

Спецификация арматуры Выборка арматуры
Каркасы

гв
cm.

Ф
ММ

Алина
мм

Иол.
ш т.

Общ.
длина

м

ёт

Ъ
Ф
ММ

Обил
длина

М

Общ.
бес
кг№ шт

Я-
7П

 
1

2

/ 16 5/50 / 5,/5
%<N

6 22,40 4,97
8 /2,9А 5,122 8 5150 1 5,!5 и то го /0,09

3 6 А /5 27 про
1

/6 10,30 I6t25
О т д т т я
стержни

А 8 НАО 2 2,28
5 в 90 А 0,56

П оказат ели на  /  изделие:
Вес стали кг 26.34
Объем бетона м* 0,23
Стали на /м3 бетона кг Н5
Вес прогона кг 575

за п о лн я е тся  проектной организацией Ж е л е з о б е т о н н ы е  и з д е л и я
Организация
объект Объект №

Прогон прям оугольны й  
д л и н о й  5 !& 0 м м

должность : фамилия постись члиста пщсекг/

— ----------- Н— :-----------

H U -O f -0 2

Марна

Л  А  5

Л и с т

9 -1
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Примечания
1. б е т о н  м а р ки 200
2. А р м а т у р а  п р и н я т а  д л я  с т е р ж н е й  (? ) ив 
горячена т о н н о й  пе р и о ди че ск о го  проф иля  
с т а л и  м а р к и  C m 5 (ё Т ~3 50 0кг/см 2) ;  д ля  осталь
ны х с т е р ж н е й  и з  с т а л и  м а р к и  Ст0(фр2500кг/с$ 
3 Сборные каркасы Вы полнять по ТУ-7350иШ0552 
АГрани, обозначенные зн а к о м  л \ ,д о л ж н ы  быть 
п о дгото влен ы  под ш п а н ле б н у
5. К Щ и ц и е н т  за п а с а  н а  и з г и б п р и н я т  1,6
6. Н е с ущ а я  сп о с о б н о с ть  п р о го н а ;

a, -1 2 8 0 к г/п о г.м
7. £ л я  иных бидоб нагрузок, к р о м е р а Ь тм е р -

200*18

н-8п

соблю дая допускаемый относительный прогибщ^ 
8. Тра н спортирабание прогона п р о и з в о д и ть  
т о л ь к о  8 рабочем п о ло ж е н и и  
9А н к е р н ы е  с т е р ж н и  (5 ) п р и б а р и т ь  н с те р 
ж н я м  Q )  о б о и х  к а р к а со в  
Ю.Размеры 6  м и л л и м е тр а х .

С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а ту р ы . Выборка арматуры

Каркасы
J t

cm
Ф

м м
ФЛША 
ММ

Кол.
ШТ.

Общ.
д л и т

м

6 т

ъФ
мм

Общ.
длина

м
Общ.
бес
кгJf° т

К -8 П 2
1 18 5150 1 5,15 6 22,40 4 ,9 7

2 8 5150 1 5,15 8 12,94 5,12
и т о г о 10,09

3 6 415 27 11,20 <о
§

18 \ю ,50 20,58
Отдельны®

стержни
4 8 1140 2 2,28
5 8 90 4 0,36

Показатели на 1 изделие.
В е с  с т а л и  к г  3 0 ,6 7
Объем  б е т о н а  м 3 0 ,2 3
С т а л и  н а  1м 3б е т о н а  к г  134
Вес п р о го н а  к г  5 7 5

заполняется проектной организацией

соаштя

Железобетонные изделия U U - 01-02
Прогон прям оугольны й  

дл и н о й  5180мм
Марна
П Ь Ъ

Jucm
9-6



Примечания.
1. бетон марки 300 ^
2. Арматура принята: для стержней ц )  из 
горячекатанной периодического профиля ста 
лй маркиСт5(&т*Э5оокг/сиг);'для стержней ( 
(3 ) из холоднотянутой про6олоки(&ч500/ф% 
Шя остальных стержней из стали маркиСтО 
(L=2500Kr/eM.s)
3. ш рны е каркасы выполнять тТУ-73-50и1Ш552.
4 Грани, обозначенные знаком А , должны быть 
подготовлены под шпаклевку.
5. НаэФициент запаса на изгибпринят  /А  
В Несущая способность прогона: 

а *м зо  нг/погм.
7 Д ля иных видов нагрузок, кроме равномер
но распределенных, указанных в п 6, несущую 
способность прогона следует особо исчислят 
соблюдая допускаемый относительный прогибу 
В Транспортирование прогона производить 
только в рабочем положении.
Ялн мерные ст ержни Q ) приварить к  ниж
ним стержням (?) обоих, каркасов.
Ю. Размеры в миллиметрах.

Специф и ка ция а р м а ту р ы  ДВыборка арматуры
Каркасы

ж*
cm. фмм

блина
мм

Иол.
шт.&м 1 i

Qtfupi
ч а г

кгЖ шт. длит
м

о» г
1 14 5150 2 10,30 1

5 гг,40 3,45

г в 5/50 / 5,/5 8•о Щ го,бо 24,90
3 5 4 /5 27 Ц?0 т

г\

8 \12s94 5.12Отдельные
стержни 4 8 т о 2 2,26

5 в 90 4 036
Показатели на 1 изделие:

В е с  с т а л и кг ЪЪА7
Объем б е то н а м* оаъ
Стали н а  1мs б е то н а кг т  1
в ес п р о гон а КГ 575 |

Ж е л е з о б е т о н н ы е  и з д е л и я И П -01-02  |заполняется проетмоа организацией

•дрджностГ Фамилия
Объекты:
ШиШаШрШу Прогон пр я м о уго л ь н ы й  

д л и н о й  5160мм. /73 3
Лист

9 -0



10. ЛЕСТНИЦЫ КРУПНОБЛОЧНЫЕ 
ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3300 мм 

ПРИ ПОДЪЕМЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ



9S

План

Примечания•
/. Бетон марки 200. _
£ Разрез 2-2\ детали -  w ,
каркас К-1л> се тк у G -U , специфика
цию, выборку арматурыt а также пока- 

ие см. на следующих

„.имеченные ---------
сготовлены под шпак

4. Конструкция рассчитана на полез
ную нагрузку -4 0 0 кг/м2
о.Коэфициент запаса на изгиб при
н я т  1, В,
6. Размеры $ миллиметрах.

з а п о л н я е т с я  п р о е к т н о й  о р г а н и з а ц и е й Железобетонные изделия ИИ-01-02 __
о р га н и за ц и я
о б ъ е к т

I) f *

Панель м а р ш а  л е с т н и ц ы  со с т у -  
П еням и 150*о00*/300мм для 4  5  

Э т а ж н ы х  до м о в

м арка

м
л и с т

10-1д о л ж н о с ть ф а м и лия подпись—. т л и с т  поправку

т
о



л
/14 »'■

C -U

т о

Размеры 6 миллиметрах.
ПО 2-2

заполняется проектной организацией Железобетонные изделия UM-Ot-02

11 1 udbtkmJr
Панель марша лестницы  со с ту - марка л и с т

должность Фамилия подпись Илиста по npoetf, пенями 150*300*1300мм для 4 -5  
этажных домод м т-2



©

© -

<Ua Jo N>

ю
7

to

w ___________________ 2 6 *  ISO_________________  ,
с б о р н а я  с е т к а  С - 1л ш т  1 (4 -1 5 0 /з -2 о о )

to

е-850
Ш - О )

Сблрной карклс к-1л ш т .2

ЛРЫМСЧАНиЯ.
1. А р м а т у р а  п р и н я т а : д ляст ерж ней  Холоднотянутой проволоки (&г=4500кгк 
стержней (о) из стали марки Ст.б-гоу., татя периодического пррф иля(<&*35и0кг/см?у. Оля остальных стержней и з  стали марки О пО  
(& Г -2 5 0 0 кг/см?)
2. Сборные каркасы и  сетку Наполнять по 
ТУ -7 3 -5 0  и  U -1 0 3 -5 2
3. Размеры в миллиметрах.

Спецификлция лрм лтуры Ьыборкллрмлтуры
№

cm
Ф

мм

Алина
мм

Кол. и/т Общля 
длинл

м 1
Ф

мм
Общая
длина

м

ОбщийSec
кг№ KY

1 4 1240 - 27 33,50

45
00

 
|

3 27,45 1;54
2 3 3920 - 7 27,45 4 33,50 3,32

1

3 14 4080 2 4 16,32 итого 4,86
4 8 3820 2 4 15,28

1
14 16,32 19,7о

5 8 190 25 50 9,50
6 10 855 1 2 КП

1

8 28,18 П,127 10 1200 1 2 2,40
чёг
ля 8 8 850 2 4 3,40 Ю 4 ,6 2,54

итого 13,66

П оказат ели н а  {  изделие:
Вес с т а л а  кг. 38,22-
Объем бетона м.3 0 ,64
С та ли  на 1м3б етона  к г 60,0
Вес марша кг i 600,0

заполняется проектной организацией

t e r " " ОбьектХ'
Оолжность Фамилия подпись Клиста по проекту

Железобетонные изделия
1 5 0 *3 0 0 *1300мм для 4 - 5  эт ажны х 
домод. С пециф икация ар м ат ур ы

W 4 -0 1 -0 2

марка

м

м с т

ю -з





Примечлния
iy A tm a m p a  п р и н я т а : для ст ер ж н ей  
( i j ® ( 3 )  и  (4 ) -и з  холоднот янут ой про- 
Ш о к и Щ  =45оО кг/см г);д л я  ст ерж ней0 -  
U3 ст ал и м ар ки  Cm $ -го р яч екат ан ая  
периодического проф иля (бт=3500кфм2)', 
для остальных ст ержней и з ст али м ар
к и  Ст.О  (£,=2500кг /см  к )
2. Сборные каркасы и сетки выполнять 
по Т У -7 3 -5 0  a  U -Ю З -52
3 . Р азм ер ы  в м иллим ет рах.

ИЯ

CW
Ф
мм

Ллинл

мм

шшш Обора
длинл

м
|J Ф

мм

Общл
алиях

м

Общее
вес
кг

$to
I ] 5 1370 15 20.55

1
5 ЮЗ,99 26.03

2 5 2820 26 73,32
Г  13

Jo
3 Т 1420 21 29.82

35
00 ы W 6 м4 5 3020 15 45,30

5 14 3090 2 4 12,36
6 8 3090 1 2 6.18

25
00

 
|

8^ 18,44 7,287 8 215 22 44_ 9.46

1
8 8 700 J L 2_ 1.40
9_ 8 700 2_ 2 1.40

Поклзлтели н а  1 изделие*
Вес ста ли  .  ............ кг 48,26
Объем б е то н а ............. м3 .........0,44
Стали на 1м3бетона .. кг. . .. 109,0 
Вес площадки .. ... кг. ... .1100,0

зополняется проектной организацией Железобетонные изделия !4Ц-01-02
Ж З ® * 4 "  1Объект К° Панель площадки лестницы со с т у т  

ням и150*300*/300нм для 4 -5  этажных 
домов. Спецификация арматуры

марка

Д5
А и ст

W-5должность ф ам илия подпись Клистпопроску



too K ‘ 7a

ПО 2 -2

* зо

pH*
so 

Lm l Л
mo

План 
Проступь основная /

AS

1
»

Уг_-
,35г

 ̂s  Выступающая! AS
'6 может

ть  изгрто&~ 
лена отдельно с 
установкой ее 
по месту

& L.

_ikvfeL.

По 4-4

l L L

3» 1 J J

5
§

;

Ш , 1 2 -

§

#-74
-Ч/ч/

40

330

П о н

JU z Ba .

_  Пл а н  
Проступь берхняя 2

ГГ

/7(7

План
Проступь нижняя 3

Примечания•
I  Общие примечания приведены наследующем чертеже, 
2. Размеры б миллиметрах.

за по а няется проектной Организацией WfiA Р чп пр тп и и м р  И ГР А Н О U U -0 1 -D 2
Ш ъектаЦиЙ Объект №

Проступи для марш а марка ли ст
должность Фамилия подпись . Илист попроей)

M
проступи
ii2 u 3 ю -6



Ю5

S2SLР7
План t

Проступь 4 для верхней площадка

____ Luxь11
во 40

260__

По м

фасад

1 , __1 М/Ч/ 1 %

1 , 
ы

-ГП-1 ПТ m----- m—iii . 11 — *2k
L[L_ii LjJ

.■ ■ ] 
ф ф

SO
CTk

Л ‘45 —

ЖИСг

1-

a ? ■ 1 _| b
A

N
Ф  4

— !

h_____ i _, § _____

— I i  “ I

L * .
- ___ 41> 0 ^ 300

i
300 300 195 '

1545
План ,

Вкладыш 5  для верхней площадки

П °  2 ~2  к -  НА

3 0 230
П о$~3

t e r
40

ф
Ж

т .

По 4-4
Примечания
1. Б ет он
2 . Грани t  
У, должны  
ш паклеЫ

, _________ерхност и, от м еченны е
W , долж ны  выть м о за и ч н ы м и  ш ли- 
ф овонны м и.

щ ем  чер т еж е.
5. Размеры в миллиметрах

Заполняется проектной организацией

должность ф амилия п о д п и сь . fyuefum npxlcr\

Объект №
Железобетонные изделия

чь оля маршал/ и вкла- 
для верхней 

площадки

Ш 4-01-02
ли ст

10-7



_ L - г г и4 L 4 -

25 50 8*Н10 25
1300

Сборной каркас И-7л

\

( ;ь_
/<? i1*150 ю

V 1370

У — г
-----------* ' V

50 8* h50 _ 1 15
128П

Сварной каркас и-9л

* < D * —  * §

8*150

1280
Сварной каркас и-ю л

«5К,

Сварной каркас К -и л

С
v£/

10 юо 9*150
1470

10 5£»

с п о р н о й  к а р к а с  К - Ш

П р о с т у п ь  1 <06

С пециф икация с,рмагуры Выборка армат.
т
am

Ф
мм

Алина

м м
Иол
шт

Общая
Олина

м
Ф
мм

Общая
мина

м
Общий
вес
кг

1 3 305 10 3,05 3 6.95 0,33
2 3 1300 3 3f 90

Вес ста ли ....................кг........0,39
Овьем б е т о н а ................... м 3. . .. .0,0147
С т а л и  н а  1м 3б е т о н а .......к г .........2 6 ,0
Вес п р о с т у п и ....................к г ........37,0

Проступь 2
3 3 230 ю 2,30 3  \ б, 41 0,36
4 3 1370 3 4,11

Вес с т а л и ........................... .к г ....... 0,36
Объем б е т о н а ..................... м3 . . . 0,0146
С т а л и  н а  1м3б е т о н а ........ к г . ...... 25,0
Вес п р о с т у п и . .....................к г .........37,0

Проступь 3
5 \3 205 110 2,05  || 3  15,89 0,33
6 \з 1280 j 3 3,84  |

В ес  с т а л и ........................к г......... 0 ,3 3
Объем б е т о н а ...................м 3... .0 ,0 0 9
С т а л и  н а  1м3б е т о н а ....... к г..........37,0
В ес  п р о с т у п и ...................кг.......... 23 ,0

3 3 230 9 2,07 з \б ,7 6 10,32
7 3 1230 3 3,69

В ес с т а л и ........................кг........... 0,32
Объем б е т о н а . . . , ............ м ? ... .0 ,010
С т а л и  н а  1м3б е т о н а . ..  .кг........ .32,0
Вес п р о с т у п и ................... к г ..........25,0

ВклаЬыш 5
3 3 230 11 2,53 9 Ю  09 0,698 3 1520 3 4,56 О JZ9ZO

5 3 205 11 2,25
9 3 1470 2 2,94

Вес с т а л и ..........................к г .......... 0,69
Объем бетона............... м3.. О,054
С т а л а  н а  1м. б е т о н а .......к г.........13,0
В ес в к л а д ы ш а ................. к г .. . . .  135,0

Примечания•
/. А р м а ту р а  сварных каркасов из х а -  9, 
лоонотянутой про6олоки&=4500кг/сму 
2 Сварные каркасы выполнять п о  
Т У -7 3 -5 0

3. Р а зм е р ы  б  м и л л и м е т р а х .

з а п о л н я е т с я  п р о е к тн о й  о р га н и з а ц и е й
организация Объект jft

должность Фамилия подпись блисгапо проект)

Железобетонные изделия Ц Ц -0 1 -0 2

Армирование проступей 1,2,3,4 
и вкладыша 5

лист

to -д



9
6

2
8

М

Примечания-
1. В с т о н  м а р к и  2 0 0  ~
2 . Р а з р е з  2 -2 , д ет ал и  © , © И 0 ,  
к а р к а с  K -2 J , с е т к у  С -2л ^сп ец и (р и ка- 
Цию  и  вы борку арм ат уры ,  а  т а к ж е  
п о казат ел и  н а  одно и зд ел и е с м . н а  
С л ед ую щ и х ч е р т е ж а х .
3 . Г р а н и  м а р ш а , от м еченны е зн ако м  

должны  бы т ь подгот овлены  по д
шпаклевку.

4. ко н ст р укц и я  р ассчи т ан а на пол ез
ную  н а г р у з к у  -4 0 0  к г /м 2
5. коэфициент запаса на изгиб при
н я т  /, 6.
6. Размеры в миллиметрах.

заполняется проектной организацией
организацияобъект

Объект Jf*

должность фамилия подпись . Улиста по проекту

Железобетонные изделия ШЧ-01'02
Панель марша лестницы со ступе- 
нями 165*290*1200ММ для 2~3 

Этаж ны х домов

марка

А2
ла с т

10-9

OOZI



«те

По 2 -2
Разм еры  6  м иллим ет рах

Заполняется проектной организацией Железобетонные изделия Ц 14-0 f - 0 2
организация Ш е к т Х ’
объект Г Панель марша лестницы со ступе- 

у нями 165*290*1200мм для 2~3  
эта ж н ы х домоб

марка

Л  2

л и с т

ю -юдолжность Фамилия подпись Элиста попроек



im

СВлрнои клрклс К-2л шт.2

\tP
я \  1

\ т о
/S 3 .1

/ Ф/о 
£=д?о <£)

Примечлния•
1. А р м а т у р а  п р и н я т а • д ля  ст ер ж н е й  ( f ) u ( 2 )  
изХОЛоЬнОГПЯНугпОи проболоки(67=4500к г /с м *); 
для ст ерж ней  ®  и з  с т а л и  м а р к и  Cm . 5 -  горя
ч екат ан а я  периодического проф иля^ЗбО О кгкм 2) ;  
для ост альны х ст ерж ней и з  ст али м а р ки  Cm. О  
(& г = 2 Я Ю к г /с м -Ч
2. Сварите каркаса и  се тк у  выполнять по
Т У -7 3 -5 0  и  U -1 0 3 -5 2

3. Размеры в миллиметрах

Спецификация арматур ы
м

cm
Ф
мм

А л и ш

М М

кол.
.НА
к л р 
к л с

и т
НА

Н у

Обща
длим

м

%
1 4 /190 - 2 5 29,75
2 3 3 6 2 0 - 7 25 ,3 5
3 12 3 7 5 8 2 4 15,03
4 8 3 4 8 3 2 4 /3 ,9 3
5 8 190 33 6 6 12 ,55
€ 10 870 1 2 1,74
7 Ю 1175 1 2 2 ,3 5

1
8 8 850 2 4 3 ,4 0

Ьмборкл лрмлтуры
5г
to
й

Ф

«м

Общля
длит

м

Общий
бес
кг

3 2 5 ,3 5 1 ,4 2
4 2 9 .7 5 2 .9 5

ит ого 4 ,3 7

*3

12 15 ,03 13 ,35

8 2 9 ,8 8 11,80

§
10 4 ,0 9 2 ,5 2

ит ого 14 ,3 2

Поклзлтш н а  1 изделие:
Вес с т а л а ....................кг........32JQ4
Объем бетона ................м?.........0,55
С та ли  на 1м3 бетона. ..к г ........58,0
Вес м арш а ...................к г..... 1375,0

заполняется проектной организацией

Ж а' № а ц и ’
долж ност ь Ф а м и л и я подпись

Объект К '
класта по проекту

Железобетонные изделия
Панель марша лестницы со ступег 
нями 1б5*290*1200мм для 2 -3  

э т а ш ы х  домов

U U -0 1 -0 2
марка

А 2
лист
W -H



\ L
m

250.
®  - V

2680

£ ]
1Ю

360 ZTt r
____ 2900 w

z
360

П л а н

§

По 2-2
Примечания•
f. Бетон марки 2
2. Каркас к -5 л . Суч ти  » чл, v ^  кге- леону.
цификацию и выборку арматуры, а  та к - 4.Конструкция рксчитона на полезную 
Кее показатели на одно изделие см. на нагрузку 400кг/м* 
следующем чертеже. 5. Крэфацаент запаса на изгиб принт Кб.
о.Грани площадки, отмеченные знаком vj €. Размеры 8 миллиметрах

о /*  г .  / т  £  л  домны быть подготовлены под шпак-2. Каркас Н -5 л. с е тк и  С-5л, <7'6л, л » - ледку.

Заполняется проектной организацией Железобетонные изделия
в г Объект №

- Панель площадки лестницы со ступсня
-Лолж ность \ Фамилия

т - J
подпись Ш С то т проектуми165*290*1200нм для 2-3этажных 

домов

НО

П Н -0 1 -0 2
марка

А 6
л и с т

Н М 2



Тарная се тк а  С-бл ш т  f(5-iod/5-i50j 
/. верхняя/.

20 14*юо 150

щ а я  се т ка  С-5л ш т  1 (5 -5 0 /5 -2 0 0 )
/  н и ж н я я /

® М к \ 8

13* юо 20

Сварной каркас к-5л шт 2

у

Ш
/2

'/2890

§1

— I I %

” 1 § % i
у

J 1. 100 45 45

d 4 2 60 6=700

Примечания-

в
 т ур а п р и н я т а: для с т е р ж н е й !/)® , 
-и з  холоднот янут ой п р о р о л о ки  
О к  г/с м ?  \  для с т е р ш е й  ©  и з отсе
л и  мирки Cm. 5 1го р я ч ека т ам ая  пер и о д и 
ческого проф иля (бт=3500к  г /см  г)-, для  
ост ал ьны х ст ер ж н е й  и з  с т а л и  м а р ки  

С т .О Г ф 2 5 0 0 к г /Ь м .Ч  
к .С в ар н Ы е к а р к а с ы и  с е т ки  вы полнят ь  
п о  Т У -7 3 -5 0  и  U - m - S 2  
3 . Р а зм е р ы  и  м и л л и м е т р а х .

Спецификация арматуры
т Ф А л и н а Кол ШТ Общая

cm мм мм Ы>
кос

на
% Р

длит
м

1 5 1370 - 14 19,18

2 2 5 2620 - 26 68,12

?
3 5 1420 - 20 28,40
4 5 28Ю — 15 42,15

г
5 12 2890 2 4 11,56

ЧЪ
t 6 8 2890 1 2 5,78

7 8 215 29 58 12,47

1
8 8 700 2 2 /,4 0

9 8 700 2 2 1,40

Выборка арматуры

'ОТ

Р
Р
ММ

Общая
длина

м

Шцио

кг

$
5 157,8524,31

% 12 11,56 10,30

СьС5,
«VI

8 21,05 8,34

Показатели на 1 изделие:
Вес с та л и ....................... к г . . . 42,95
Объем бетона ............ . . .  лг?......0,38
Стали н а  1м?бетона. .. . к г . . .  112,0 
Вес площ адка......кг.... 950/0

Заполняется проектной организацией
организацияобъект ОбьектХ*-
должность фамилия подпись . Ч-листа по проекту

Железобетонные изделии Uli'Oi-02
Панель площадка лестницы со с т у т  
тм и 165'290*!200мм для 2 3 этажных 
домов. Спецификация арматуры

марка

Л 6
ли ст

10-13



« 2

Примечания•
{  Бетон м а р к а  2 0 0 . должны выть подготовлены под ш п а к -
2  ка р к а с  к -5 л , се т ки  С -7л , С-8л, с п е ц а - ледку.
фикацию а выборку арматуры, а  также 4  Конструкциярассчитана на полезную
показатели на одно изделие см. на еле- нагрузку 4 0 0  кг/м.г  
дующем чертеже. 5. Коэфациент запаса на изгибпринят t,6.
в. Грани площадки., отмеченные знаком у  6. Размеры в миллиметрах.

Заполняет ся проект ной организацией Wdлезобегпонные изделия и и -П 1 -П 2

Объект М* Панель площадки лестницы со c m м арка лист
Оалжность ф амилия подпись пласта по проектупенями 165*290*1200мм для 2 -3  

эт аж ны х домов J 7 ю -м



Ю
20

Примечания.

Йш атура принята: для стержней 
п ©  и (А) из холоднотянутой про* 
ки (<о-1*4ъОО кг/см2)-, для стержней 
!3 стали марки Cm 5-горячеката-  

мая периодического профиля @г*3500кфм$; 
Оля остальных стержней из стали мар* 
k u  C m .О (^ т --2 5 0 0 к г /с м 2)
2. Сборные каркас и сетки выполнять 
ПО ТУ-73*50 и U-f03 ~52 
3. Размеры в миллиметрах.

too 45 45 too

С п и (,и ф и к а ц и я  а р м а ту р ы  Iвыборка арматуры\
NN

cm

Ф \

мм

Алина

мм

\Нол от ] Общая
длина

м

5 г]
щ

0
мм

-ш ]

Ж

Пю1 длина
м

Обе
к г

~ Т Т , W2D - 14.28 g> 5 115,37 \17,73
2 5 2620 19 49,78 § _ _ J
3 5 1020 20 20,40

4 5 28Ю П 3 0 ,9/ § 3 11,56 10,30
5 П 2890 2 4 И ,56 %»р 6 8 2890 i 2 5 ,7 8 —

7 8 215 29 ~58 12,47 8__ 21,05 8,34
“S"g 8 8 700 2 2 1,40 &N
£ 9 8 700 2 1 1 1.40

_________

Показлтли н а  4 изделие:
Вес ст али к г 36 ,37
Объем бет она м 3 0 ,3 !
Стали н а  1м3 бет она к г 117,0
Вес площ адки кг 775,0

Заполняется проектной организацией Железобетонные изделия Ц Ц-01-02организация
объект Объект №

(кнель площадки лестницы со ступень 
ми 165*290*1200мм для 2-3 этажных 
домов. Спецификация арматуры

марка

А7
лист

10-15оолжность Фамилия подпись блистало проещ



юо Х-13Л мц

Примечания-
1. Общие примечания приведены на следующем чертеже, 
Z. Размеры v миллиметрах.

Заполняется проектной организацией Железобетонные изделия Ш1-01-02организация
объект

Объект№
Проступи для 

марша Л 2
марка 

Проступи 
6,7 и 8

ли с т

10-/6должность Фамилия подпись .Илиста по проекту



т

£16/
— , / w

§ i f
30 35 *

ч
260

------------- jg П о Н  '

iт & ________ _ J
План

Проступь 9 для верхней площадки

Примечания•
/  Бетон марки J200.
2. Грани изделии, отмеченные зна
ком*; должны fame подготовлены 
под шпаклевку.

^Спецификации и выборки армату
ры, показатели на одно изделие и 
чертежи сварных каркасов приведе
ны на следующем чертеже.

3. Лицевые поверхности отмеченные 5. Размеры в миллиметрах,
знаками члч/, должны быть цемент
ными шлифованными.

Заполняется проектной организацией
организация
объект___________________
должность Фамилия подпись

ОбьектН’- 
Нлиста по проекту

Железобетонные изделия
Проступь для марша, 

А2ивклаЬыш для верхней 
площадки_______

ии-ош
марка лист

Ю-17



П р о ступ ь  6 н е

4— г:
W 7"

15 100 7х /50 15
' ИЗО
Сварной каркас к-15л

— ( j \ *

<ц
15 50 7*ISL7 15

______им.______ __
Сварной каркас к-16л

С в а рн ой ка ркас к-17л

Ю

• {3 J —

<n
50 9*150 Ю

t420

_-L_
t

Ю 3*150 to
1370

Спецификация арматуры Выборка арматуры

Ф Алина ко A.Общая
Олина

Ф Обшая
длина

Общий
вес

cm MM MM Ш7 м мм м кг
1 3 305 9 2,75 3 6,35 0,36

2 3 1200 3 3,60

Вес с та ли  ■ . ..............................  к г . . 0,36
Объем б е то н а ............................  м3. .. .0,0130
С тали  на 1м3 бетона . к г  ... 28,0
Вес проступи  ........................  к г .............. 33,0

П роступь  7

3 3 230 10 2,30 3 \ 6,11 0,34
4 3 1270 3 3 ,8 /

Вес стали . .
Объем бетона 
С талина 1м3 бетона 
Вес проступи.

кг  . 
..м 3 
. кг
. кг..

0,34
0,013
.'26,0
33,0

5 3 205 9 1,85 3 | 5,39 0,30
6 3 1180 3 3,54

Вес с т а л и .........................................кг...................0,30
Объем бетона ..............................  м3. ... 0,008
Стали на 1 м3бетона.... к г ............. 38,0
Вес проступи .................................. кг .... 20,0

П р о с т у п ь  9

3 3 230 9 2 ,0 7 3  | 5,46 0 ,3 !
7 3 1130 3 3,39

Вес с т а л и .......................................кг . . . 0,31
Объем бетона .............................  м3. . . .  0,01
Стали на 1м3 бетона ..........кг .. . .31,0
Вес проступи ..............................к г .................. 25,0

В кл ады ш  10
К

=5С

3 3 230 11 2,53
3 11,58 0,658 3 1420 3 4,26

$
5 3 205 10 2,05
9 3 1370 2 2,74

Вес с та л и ..........................................к г ....................0,65
Объем бетона ............................... м3.. .0,053
Сталина 1м3бетона ........... к г ....................12,0
Вес Вкладыша.............................кг................... Щ О

Примечания
I  Арматура, сварных каркасов аз холод’  
потянутой проволоки (&7=4500кг /см £).

2. Сварные каркасы выполнять по ТУ-73-50.
3. Размеры о м и лли м е тр а х.

з а п о л н я е т с я  п р о е к тн о й  о рга н и за ц и ей
организация

объект
должность фамилия подпись

Объект № 

Шиста по проекту

Железобетонные изделия
Армирование проступей 6,7,8,9 

и вкладыша 10

Н И -0 1 -0 2
л и с т

10-18



11. Л Е С Т Н И Ц Ы  М Е Л К О Б Л О Ч Н Ы Е  
Д Л Я  З Д А Н И Й  С  В Ы С О Т О Й  Э Т А Ж А  3300 мм 
П Р И  П О Д Ъ Е М Е  П Р О Т И В  Ч А С О В О Й  С Т Р Е Л К И



©<1
Л Ю

N
-L_l J

JfiL-
точечная сборка 

too

32S iL

П рим ечания-
1. б ет о н  м а р к и  2 0 0  .
2 . а р м а т у р а  прим ят а , для с т е р ж н е й  (£ ) « 3  
с т а л и  м а р к и  C m  5  т р я ч е к а т а н н о й  пер иод и
ческого п р о ф и л я  (<бт = 3 5 0 0  кг /с м  Ч  вся о ст ам г  
н ю  a jjM c m Y jia  u j  с т а л и  м а р к и  C m  О

«з. Сварные кар касы  вы полнят ь no U -W 3 -5 2
4. П о вер хно ст и , от м еченны е зн а ко м  чг, должны  
бы т ь подгот овлены  под ш п а к л е в к у .
5 . С т ерж ни  (4 ) сварит ь со с т е р ж н я м и  ф  и  @  
т о чечн о й  св ар ко й .
6. К о со ур  р ассч и т ан  н а  нагрузку о т  т г м а р 
ш а  ш и р и н о й  13 00мм. п р и  полезной н а г р у зк е  
4 0 0  к г /м ?
К о э ф и ц и е н т  з а п а с а  н а  и з г и б  1, в

7. Р а зм е р ы  в м и л л и м е т р а х

I С п е ц и ф и к а ц и я  а р м а т у р ы  \b ttfo p k a  арм ат уры ]

^(аркасы

cm

Ф

м м

длина

м м

Кол. 
на  

кар. 
шт

Ш 1 Е
Ш Ш 7, 4т

%
i
м м

№ ю
длит

м

Общий
вес
кг№ ШТ- м

К
-

ж
е

2

1 14 4 0 2 8 1 4 ,0 3

2SQQ
б 8,60 U  91

2 8 4 2 4 2 1 4.24 8 8 ,4 8 3 ,3 5

3 6 185 2 0 3.70 Ш ) 14 8,26 9 ,9 8

ОтЬсльн.

ст ерт }
4 14 100 2 0 ,2 0 \ U m o ro  15 ,24

5 И 600 2
i f ± _ □ С □

Показатели на 1 изделие
Вес стали .................... .. кг... . ..1 5 ,2 4
Объем бетона................ . « ?  . . 0 , 0 9 3
Стали на 1м?бетона... .. кг..........  165
Вес косоура.................. ...кг... ........231

Заполняется проектной организацией
Организация
О бъект

объект  №

должность Ф амилия подпись IPauctq по прое'ю)

Ж ел езобет оинм е изделия И 14-01-02
Косоур для лестниц 4-5 этаж ны х  

домом
марка
К1

лист
1 Н



US

Т I  I 1 1 J ~ г ~ 1  \\ 1 1 *Л Ц  | |230 J 140 \ a\яп \ 140 160 140 960 1 140 1
щ

230
5100

к-зкс|г

1

■a

Л
j/N
80 %

a

§

180 50 щ, 50 860

Л 1 -

м П чП Т  
I 1-4-1-г а в и

50 140 140 50, 860 50 Ш 50 щ
i u >7Т Г12

г

,vfO°u 140
т т ш

L

Ч

ф ®
J j 7  - J *

Па ь
g g ^jg g j

а

Й » Ж м 100x23 tooм \ . № ,

_ 
29

0 
.

L 
25

0 
. —*F  -4 it £  4 !$ F  4Ik -тF 4 3

8 251 /50.L .29.0.\[_Й)0*9 200 100 200 100 X 200 150 125

М * >
M S
M S

^ 3 ®
jsJ S )

т
*

26
0

H D  g
/

по _ 1

1
5 0 ^

M S

I. Бетон мар/ro 2047.
М
AU I ...._________  __________  .
проф иля (<гг=350икг/см ?), вся о ст ал ьная  а р м а -

Ж
 и з  ст ал и  п а р к и  Ь т О  (ь т -2 5 0 0 к г /с м Р 1  
Ш 1е кар касы  выполнят ь по И-ЮЗ-52иТУ-73бО. 
4■ В кар касе  КОКС пункт иром  п о казан ы  вы резае
мы е уч а е т к и  верхнего ст ер ж ня .

5 . С т ерж ни  @  и  © с в а р и т ь  с  к а р к а с а м и  т о
чечной св ар ко й .
6 . П оверхност и, от м еченны е з н а к о м  А ,долж ны  
вы т ь подгот овлены  под ш п акл ев ку .
7. Валка рассчитана на опирание косоуров К1 
При полезной нагрузке 400 кг/м? 
Коэфициент запаса на изгиб i,6.

8 . Р азм ер ы  6  м и л л и м ет р ах.

1 Спецификация арматуры 1выборка арматуры \

[^ 2 2 №
cm.

Ф
мм

клина
мм

Нол.
на
Й

Общая,
длина

м №
Ф
мм ^ м

Об^ши
кгИ№ шт.

«У 2
Т ~п 3050 1 3,05

OOSZ

6

%

9 ,4 6
2 8 3050 1 3,05
3 6 290 30 8,70

•*>•ae
1

1 12 3050 1 3,05

8 10,91 4 ,31
2 _в_ 3050 1 3,05
3 6 290 26 7,54

ТгЬельн.

стерш

4 6 160 56 8,96
§
3 12 9,15 8 ,1 3

5 6 80 4 0 ,32
6 6 1050 8 8f 40
7 8 880 2 1,76 U m oro 21,90
Показатели на 1 изделие

Вес стали.................кг..........21,90
Объем бетона............мР. *....... 0,167
Стали на /м?бетона.... кг............131
Вес балки.................. кг............. 418

Заполняет ся проект ной организацией  
[объект н*организация

Объект _____
должность фамилия подпись киистапо проекту

Железобетонные изделия
ПоЬкосоурная балка для лестниц 

4-5 этажных домод

U  И - 0 1 -0 2  
м а р к а  

КЗ
л и с т

11-2



ф  ®
И 9

I f 2 т -  * SL

г 4
I

.30 «т>
— '= -  Tssa.es = s -g -.fe  ■ ase.-sa4.-ee:

U- а Й" 25 200 4- z o o 2 0 0 _

К: 1C
I*

По 2-2

Ф  Ф

25 .2 0 0 200

К-5С
200 2 0 0  25

По 3 - 3 1 - ^

По 4 -4

П р и м е ч а н и я .

/. С т упени прим ат ы  по О С Т 0 0 0 9 6 -4 0 .
2 . Бет он м а р к а  140. t
3 .  A p M W ^ p c*( и з^холо днот янут ои -п р о в о л о ка

4 . Грани и зд ел и й , от м еченны е з н а к о м  ж ,
(form* подгот овлены  под ш п а к л е в к у .
5 . С варны е к а р к а с ы  вы полнит ь по Т У -7 3 -5 0 .
6 . Коэф ициент  з а п а с а  н а  и зг и б  н е  м е н е е  1 ,6.f
7. С т упени даны  для подъ ем а прот ив ч ас о в о й  
ст р ел ки .
8 . и зго т о в лен и е, д о п у с к и , п р и е м ку , мет оды  ис
п ы т ан и й , п а с п о р т и за ц и ю , х р а н е н и е  и  т ранс
п о р т и р о ван и е производит ь в  С оот вет ст вии
G ОСТ 9 0 0 9 8 -4 0 .
9 . Л ицевы е п о в ер хн о ст и , о т м ен е н н ы е з н а к а 
м и  ЖЖ, дам аны  вы т ь м о за и ч н ы м и  ош лиф ован
ны м и.
10. Р азм ер ы  в  М и л л и м е т р а х ,

о т
э !Р

2 _ 20 0  . 20 0  . 2 0 0 *5 200 \ Ш

К-6С

Спецификация армащ!Р Ы Выборка арматуры

Марка
юдещ

Кар
касы

Ю Р
cm.

Ф

м м

Алина
м м

Кол.

ШТ
Общ ая
длина

м

Ф

мм

Общая
д лина

м

Общий
вес
к г

С 1 K -IC
1 5 1250 3 3,75 4 2,24 0 .2 2
2 4 3 2 0 7 2,24 5 3,75 0,58

С 4

1 5 1250 3 3,75
К 5 С 7 4 270 7 1, 89 4 3,08 0,30
У-Яг 1 5 1 2 5 0 2 2,50 5 6,25 0,96ТО 8 4 П О 7 1,19

— Локазат ели на ГиэЬелие
М а р к а

изделия
В ес

ст ц ли
Овьем

бет она
м 3

Стали на  
1мэ бетона кг

В ес
Ш е л и я

к г
С1 0,80 0,056 14,30 140,0
С4 1,26 0,030 42,00 75,0

О рганизац ия
О бъект

объект Ич

оолжность ф ам илия поопись {влита по пращ

Железобетонные изделия
С т упень о сн о в н ая  3 3 0  *1 4 в  и  ст у м а р к а  

п е т  н и ж н я я  ф р и зо в а я  290*124для 
м а р ш е й  ш и р и н о ю  1 3 0 0  м м

U  U -  0 1 -0 2

7 ?
С4

лист
11-3



ПО 2-2

13о о

f r 5— Г

Ч 1 т ^ Т ^ 7 Г  —

Оa

i

ю 2 0 0 2 0 0 *3 200 150 ю
10 gflO.». -  200 _|aw*2  20 0 ZOO ю

к-зс
К-2С
К-4С

К~2С и К ~4С

Примечания
1. С т уп ен и  при н ят ы  по О С Т 9 0 0 3 8 -4 0 .
2 . Бет он м а р к и  140  ,
Ъ Ярм ат^О] аз колод п отян утой  проволоки

£ ipaHu изделии, отмеченные знаком у , дол
жны выть подготовлены под шпаклевку.
5 . С варны е кар касы  вы полнят ь по  Т У ~ 73~50 .
6. Коэфициенш запаса на изгиб не менее 1,8
7. Ступени даны для подъема против часо
вой стрелки.
8. изготовление, допуски, приемку, методы 
испытаний, паспортизацию, хранение и 
транспортирование производить в с о о т
в е тс тв и и  с ОСТ 90098-40.
9. Лицевые поверхности, отмеченные зна
ками М'М', должны быть мозаичными шли
фованными.
10. Размеры в миллиметрах

Спецификация арматуры выборка арматуры
Маркс

едем»

Кар
кал

Ш -

cm

W
мм

Алина

мм

Кол.

шттг

Общая
длина

м
Ф
мм

Общая
длина

м

Тбит
вес
кг

С2
3 5 1370 3 4,11

К-2С 4 4 230 8 1,84 4 2,33 0,23

К-ЗС
1 5 1250 2 2,50 5 6,61 1,02
5 4 70 7 0,49

СЗ
Ш

i 5 1250 2 2,50
5 4 70 7 0,49 4 2,10 Ш
4 4 230 7 1,61 5 6,16 0,95

К4С 6 5 1220 3 3,66

Показатели на 1 изделие
Марка

изделия
вес стали

кг.
роъем
бетона

Стали 
на 1м? 

бетона кг.

Весизделия
кг

С2 1,25 0,042 30,0 105,0
СЗ U6 0,040 29,0 100,0

заполняется проектной организацией
объект X*О р ган и зац и я

О бъект
Оолжность ф ам илия поопись Илисто по проекту

Железобетонные изделия
Ступень верхняя фризовая и с т у -  
пень фризовая верхней площадки 

260*148 для маршей шириною 1300мм

ИИ-01-02
марка
С2
С З

лист
/ / - 4



<24

- 'У '* ’
U I ТЕ т г

z z r

j  2  р*—

- е — 1 70  4

— 4
h  9

ц , __________ .
i Z p 0  и
— I ---------- 1— I

| -~  1 4 5 0 ?<30 3 0 0  I 195

50

С5

200 _ 200 _ 200*4 200 J юо
К-7С

Цемгнтнля щлифовлннля 
поверхность

:30 - i -

Примечания ^  ^
1. С т у п е н и  п р и н ят ы  по ОСТ 9 0 0 9 8 -4 0 .
2. Бетон м а р к и  140. ,
3. Арматура из холоднотянутой проволоки 
Обу-4500 к г/см у.
4.1рани изделии, отмеченные знаком ж, дол
жны быть подготовлены под шпаклевку.
5. Сварные каркасы выполнять по TV-7S-50.
6. Коэфициент запаса на изгиб не менее 1,8.,
7. Ступени даны для подъема против часовой 
стрелки (кроме С11)
8. изготовление, допуски, приемку, методы ис
пытании, паспортизацию, хранение и транс
портирование производить о соответствии 
О VCT 90098-40.
9. Лицевые поверхности, отмеченные зна
ками Ж^; должны быть мозаичными шли
фованными.
Ю. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры Выборка арматуры
Марка
изде-

кар
касы

ЯК* <Ь Алина Иол Общая
длина

Ф Общая
длина

Общий
вес

лир Ст мм ММ шт. М мм м к г

4 4 2 3 0 9 2,07

С 5
К-7С 9 5 1520 3 4 ,5 6 4 3 ,0 3 0 ,3 0

11 4 120 8 0 ,9 6 5 7 ,4 6 1,15
ш Ю 5 1450 2 2 ,9 0

Показатели на 1 изделие
Марка

изделия
Вес

сталакг
Объем

бетона
Сталина 
1м'бетона кг

Вес
изделиякг

С5 1,45 0,043 34.0 107,5
СИ — 0,046 — 115,0

заполняется проектной организацией
О р ган и зац и я
О бъ ект _________  ________
должность фамилия подпись

О бъект  Нщ 

Шшста по проекту

Железобетонные изделия
Плита фризовая в е р х н е й  п ло щ адки  
260*148 для маршей шириною 1300мм 
и  ст уп ень подвала 2 9 0 *1 7 1  для мар 
шей шириною поо мм___________

Ц  U - 0 1 - 0 2

марка
С 5  
С И

лист
11-5
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э
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—  1 1
3 4 6 7

- —

т о ч е ч н о й
с б о р к а

too

а

точечная
т  , Т

£ ■ 1N 1

97 1 200 . 2 0 0  л  13 1 ? П 0 2 0 01 '
____________ 3487 ■

8 8 У ®

XD

К-4КС

152 3 0 0 5

Примечания-
1. Б е т о н  м а р к и  2 0 0 . .  _
2  А р м а т у р а  п р и н я т а  -, для с т е р ж н е и ш и з  ста
ли м а р к а  C m . 5  г о р я ч е к а т а н н о и  п ер и о д и ч ес ко 
го  п р о ф и л я  (<s t = 3 5 0 0  к г /с м 7) } в с я  о с т а л ь н а я  
а р м а т у р а  и з  с т а л и  м а р к и  С т 0 (6 т = 2 5 0 0 к г ^ м у
3 .  С вар ны с к а р к а с ы  вы по лнят ь п о  U -1 0 3 -S 2
4. П о в е р хн о ст и , о т м еч е н н ы е з н а к о м  /к дол -  
ж н ы  бы т ь п о д го т о в л ен ы  п о д  ш п а к л е в к у .
5 . С т ер ж н и  ®  с в а р и т ь  со  с т е р ж н я м и  (7 )  и  Q )
т о ч еч н о й  с в а р к о й . , ,
6  ко с о у р  р а с п ы т а н  н а  н а г р у з к у  от  /2  м а р ш а  
ш и р и н о й  1 2 0 0 м м  п р и  п о л е зн о й  н а г р у зке  аООкг&Р 
К о э ф и ц и с н т  з а п а с а  н а  и з г и б  1 ,6

7. Р а з м е р ы  6 м и л л и м е т р а х

Спецификация арматф Ы  ^.Выборка арм ат уры

Каркасы №

Cm.

Ф

м м

Алана

м м

Кол.
н а

&

Обш оАбт
°л и т 1кг/2

М  р ^ М

Ф
мм

Общая
длина

м к г№ и л .

со

■'j- 2

1 \4 3 6 W 1 6 6 ,6 4 1 ,4 7
2 8 3 7 8 0 1 3 .7 8  Ш Ю 8 7 ,5 6 2 .9 9
3 6 160 17 2 ,7 2  № 500 14 7 ,4 2 8 ,9 7

Ыельиые
стержни

4 14 100 2 0 .2 0 1 и т о го 13 ,4 3
5 6 6 0 0 2 1 .2 0  j

Показатели на 1 изделие
Вес стали ..................  кг... . .13,43
Объем бетона ...............м 3 . . .0 ,0 7 6
Стали на 1 м3бетона . . кг... . . ЩО 
Вес косоура . . ..............кг .. 190,0

За пол ыяется
О р г а н и за ц и я
Объект

п р о ект но й  о р ган и за ц и ей

должность фамилия подпись

объект Н ч
Железобетонные изделия И И -01-02

Косоур для лестниц 23 этажны х 
домов

марка
К2

л и с т

11-6



K-6KG

^ м 5 ) г т л  а

Ц - ®
/ — О

Примечания-
1. Б ет он м а р к и  2 0 0 . ,
2 . А р м а т у р а  п р и н я т а : для с т е р ж н е й  (Г ) и з  
с т а л и  м а р к и  C m  5  г о р я ч е к а т а н н о и  пер иод и
ческого п р о ф и л я  (< б т-3 5 0 0 к г /с м у - б ея ост аль
н а я  а р м а т у р а  и з стали м а р к и  С т 0Щ =2500кг/см у.
3 . Сварны е кар касы  выполнять по U - 1 0 5 -5 2  и  
Т У -7 3 -5 0 ,

4  В к а р к а с е  к-ЬКС  п ун кт и р о м  п о к а за н ы  вы реза
емы е уч а с т ки  верхнего ст е р ж н я .
5 . С т е р ж н и ®  и  @  св ар и т ь  с  к а р к а с а м и  т о -  
ч еч н о й  с в а р к о й ,
6. П о в ер хн о ст и , о т м еч е н н ы е з н а к о м  л ,д о л ж н ы  
бы т ь подгот овлены  под ш п а к л е в к у
7. Б а л к а  р а с с ч и т а н а  н а  о п и р а н и е  косо уров К  2  
п р и  п о л езн о й  н а г р у з к е  4 0 0  к г /м ?
К о зф и ц и е н т  з а п а с а  н а  и з г и б  K c -

в . Р азм ер ы  в м и л л и м е т р а х .

Спецификация арматуры В ы борка армат уры

Карсась №

Cm.
Ф
мм

А л и н а

м м

Кол
,на
й ?

Общ а
длинам.

б т

% /
ф
м м

Общая
длина

м .
Обилии

вес
к гN H * ШТ

Сз

$
i :

2
1 12 2 9 5 0 1 2 ,8 5

§
См

6 35,44 7 ,9 0
2 9 2 9 5 0 1 2 .8 5

3 б 2 4 0 2 8 6 ,7 2

t j

s

*

1
1 12 2 8 5 0 1 2 .8 5

8 10,1! 4,00
2 д 2 9 5 0 1 2 ,8 5
3 6 24 0 24 5,76

Ттдельн

стерйол

4 6 160 52 К  7?

S
12 8,55 7,60

5 6 во 4 0 ,3 2
6 6 3 5 0 8 7',6 0
7 8 79 0 2 К 56 U m o ro 19.50

Показатели на 1 изделие
бес стали..................... кг......... 19 50
Объем бетона.................м?.. . 0,132
Стали на 1 м3 бетона . кг............. 148
Вес балки .......................кг. ........... 330

за п о л н я е т с я  п р о е кт н о й  о р г а н и за ц и е й
Организация
Объект
должность Фамилия топись

Железобетонные изделия
Ыкосоурная балка для лестниц 

2-3 этажных домов

н и -  0 1 - 0 2

м а р к а

К4
л и с т

1 И
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60

< L .  2 L.  C6
L  200 L ж  4

i) о

K-9C
-2|00̂ 2 200 A ISO

m

jJd kL .

m o _
ш

C9
Щ 290 |

ч. С  * *  П 2
&

\ 1 Г
180 /30

Примечания-
1.
2.

i t m

/. Ступени приняты no OCT 90098-40. 
я марки 140

З^рмат^а us холоднотянутой проволоки

k грани изделии, отмеченные знаком %домкны 
быть подготовлены под шпаклевку.
5. Сварные каркасы выполнять по ту -73-50.
6. Ноэфицизнт запаса на изгиб не менее 1,8.
7. Ступени даны для подъема против часовой 
стрелки.
8. изготовление, допуски, приемку, методы 
испытании} паспортизацию, хранение и
^твиСПсР̂ ^ ^ О З а% ^ ° а3^ итЬ ^ С00ТП̂ ‘' 
9- Лицевые поверхности, отмеченные знака
ми ЧгЧх, должны быть цементными шлифо
ванными.
Ю. Размеры в миллиметрах

г §
.

!
§

!

fo| _ 200 L-.200 Аю*2 200 . 150 Пт •

р х Иf
р  ( 1
\- — 200 _]. 200 Я 1QX\2 200 L-Jsot

к - м с

I3C
Марка
издои)

W
косы

№
cm.

Ж
мм

А лина
мм

кол
шт.

Общая | ф 
длина 9

М \ МП

Общая
длина

м

с е К-9С
1 5 т о 3 3,51 4 2,24 0,22
г 4 320 7 2,24 5 Д а 0,54

С 9
№

1 5 1170 3 3,51
7 4 270 7 1,89 4 3,03 0,30

К-МС 1 5 1170 2 2 ,34 S 5 ,85 0,90
8 4 170 7 1,13

Показа т е л  и 'н а ’Т  изделие'
М арка

изделия
Вес

cnjaAU
Объем

бетона
Тщлр но 
(м?бе1она

Вес
изделиякг

с е 0 ,7 6 0 ,0 5 4 14,1 135,0
0 9 1,20 0 ,02В 4 3 0 70,0

Организация 
объект  

* должность

заполняет ся проектной организацией

Ф ам и л и я подпись

объект Н* Железобетонные изЬелия
Ступень основная 320х (S3 и сту- 

ШШопрсЩпегл нижнря фризовая 290*137для 
маршей шириною 120Смм

U  U - 0 1 -0 2
м а р к а
С €
0 9

л и с т

н - д



и -W C  и K-12C

Примечания-
1. Ступени приняты по ОСТ 90098*40.
Z. Бетон марки 140.
3 . Л р м а т у р а  и з  хо л о д но т янут о й  п р о в о л о к и  
f a r -4 5 0 0  к г /с м Ч

4. Грани изделий, отмеченные знаком 'Удолжны 
быть подготовлены под шпаклевку.
5. Сварные каркасы выполнять по Ту-73~50.
6. Коэффициент запаса на изгиб не менее 1,8.,
7. Ступени даны для подъема против часовой 
стрелки.
8. изготовление, допуски, приемку, методы ис
пытании, паспортизацию, хранение и транс
портирование производить в соответствии 
G О С Т 9 0 0 9 8 -4 0 .
9. Лицевые поверхности, отмеченные знака
ми У'Ч; должны быть цементными шлифова
нными.
(О. Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры \Ъыборкаарматуры
Марка
изЬещ

каркасыш
cm мн

М она 

мм
кол
UIT.

Общая IФ алана | 
м [им

Общая
длина

м
Общий

бес
кг

С7
K-IOC 3 5 1250 3 3,75

4 4 230 7 1,61 4 2,10 0,21

K-IIG i 5 1170 2 2,34 5 6,09 0,94
5 4 70 7 0,49

С8
K-I1C

i 5 1170 2 2,34
5 4 70 7 0,49 4 2,10 0,21

т с 4 4 230 7 1,61 5 5,70 0,88
6 5 1120 3 3,36

Показатели на 1 изделие
М а р к а

и з д е ли я
Вес

CnjOAU
Овьем
бетона

Сталина
1м?1тона

Вес
изделия

С 7 1,15 0,041 28,0 102,0

С 8 1 ,0 9 0,038 2 8 ,7 9 5 ,0

З ап о л н яет ся  проект ной о р ган и зац и ей Железобетонные изделия : UH-Q1'02О рган и зац и я
О бъект

Объект №
С т у п е н ь  в е р х н я я  ф р и з о в а я  и м а р к а

07
С д

л и с т

11-9; иолжност ь ф ам илия побпись ТЯАиеюлоЯрббЩ ст упень ф р и зо в а я  В ерхней  площ адки  
2 6 0 *1 6 3  д ля. м ар ш ей  ш и риною  1200м м
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Примечания
1 С т у п е н и , приняты  no OCT §0098-40.
2. бетой марки 140
3 . А р м а т у р а  и з  х о л о д н о т я н у т о й  п р о в о л о к и  
(GT=4500Ur/CM*J.
4. Г р а н и  и зд е л и и , о т м е ч е н н ы е  э н с к о м  4 л ,д о л 
ж н ы  б ы т ь  п о д г о т о в л е н ы  п о д  ш п а к л е в к у .
5  С вар ны е к а р к а с ы  вы п о л н я т ь  п о  т у-7 3 -5 0 .
6 . К о э ф и ц и е н т  з а п а с а  н а  и з г и б  не м ен ее  1 ,8  ,
7. С т у п е н и  д ан ы  дл я п о д ъ е м а  п р о т и в  часовой  
с т р е л к и  (к р о м е  С И )
8  и з г о т о в л е н и е , д о п у с к и , п р и е м к у , м е т о д ы  
и с п ы т а н и и , п а с п о р т и з а ц и ю , х р а н е н и е  и  
т р а н с п о р т и р о в а н и е  п р о и з в о д и т ь  в  с о о т 
в е т с т в и и  с  О С Т  § 0 0 9 8 - 4 0
9 . Л и ц е в ы е  п о в е р х н о с т и , о т м е ч е н н ы е  з н а 
к а м и  W ,  д о л ж н ы  б ы т ь  ц е м е н т н ы м и  ш л и 
ф о в а н н ы м и
tO. Р а з м е р ы  в  м и л л и м е т р а х

Специф икация а р м а т у р ы Выборка арматуры
р щ ка
изде
лия

кар
каси

Ш

cm.
Ф
мн

Алина

м м

КОЛ.

ш т

Общая
длина

м мм
Общая
длина

м
Общий

вес
кг

СЮ
ЧЧ5С 3 5 т о 3 4, 26

4 4 230 в 1 ,8 4  \  4 2 ,8 0 0 ,2 8

Н-16С
Ю 5 1370 2 2 ,7 4  S 5 7,00 1,08
и 4 120 8 0 ,3 S  1

Показатели на 1 изделие

Марка
изделия

В ес
с т а л и

к г

Объем
бетона

« з

Стали на  
1нЛбетот  

кг
б е с

изделия
кг

С Ю 1,36 0 ,0 4 0 3 4 ,0 100,0
С 11 — 0 ,0 4 6 115,0

за п о л н я е т с я  п р о е кт н о й  о р г а н и за ц и е й Железобетонные изделия m -o i-o zОрганизация
Объект

Объект  Н~
Плита фризовая верхней площадки 
2 5 0 x 1 4 s  о л я  м а р ш е й  ш ириною  1200мм 
и с т у п е н ь  п о д в а л а  290*171 д л я  

м а р ш е й  ш и р и н о ю  1100 мм

марка 
СЮ 
С 11

л и с т

11-Wи о ш н о с т ь ф а м и л и я подпись

Г
а* I

I 
s



12. П Е Р Е М Ы Ч К И  

Д Л Я  К И Р П И Ч Н Ы Х  С Т Е Н
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Примечания.
1. Габарит ы  перем ы чки п р и н т ы  по гост 

5 4 5 -4 / .
2 . бет он м ар ки  /40.
3 .  Я рм ат ура п р и н я т а и з хо л о д но т я нут о й  

Пробоя о к и  [б т ' 6 5 0 0 к г /с м  у .
й . С б о р н о й  к а р к а с  Выполнять по Т У - 7 3 -5 0 .
S . О згат сбление, допуски , прием ку , методы ис-

с  Г О С Т -91/8-61.
6 . Н а н и ж н е й  гр а н и  п ер ем ы чки  несмыВаемои

Рачит ельны й з н а к  „  Н ‘, (н и з ^ аПС
7 . К азф и ц и ен т  з а п а с а  н а  и зг и б  п р и н я т  1 ,6 .
8 . Н есущ ая способност ь перем ы чки М * Ъбкгм.
9 .  Р азм еры  о  м иллим ет рах.

С пециф икаций арматуры  \̂ ыборкаарматуры

К ар кас /Г К - Ф

]

Кол. Общая]г т Ф Общо/ Общий
Вес
к глГ т г а п . мм м м am .

длина
м 8 НИ

длит
М

*
J

/ 4 12 2 0 3 3 ,6 6

1
3 1 ,02 0 ,0 5 6

>■

£

7
2 3 Ik S 7 1 ,0 2 4 4,46 о ,ш

Пет ли 3 4 m 2 0 ,8 0

Показатели на /  изделие:
В е с  ст ал и к г о , т
О бъем бет она м * 0 ,0 1 1

С т али н а  1 м * бет она к г 4 5

В ес перем ы чки к г 2В

Заполняет ся проект ной организацией Железобетонные изделия И И - 0 1 - 0 2« Г * " * Объект N *
и е н е с у щ а я  п е р е м ы ч к а  

д л и н о й  1 2 5 0  м м  
д л я  ки р п и ч н ы х с т е н

М ар ка  

/НА 1
Лист I 

1 2 - 1 [
должность Ф ам илия подпись и лист ы / проекту

........



№

К - 2 Ж

Примечания.
1. Габарит ы  перемы чки принят ы  па Г0С 7  

9 4 8 -4 1
2 . Бет он м а р ки  140.
3 .  Я рм ат д ра принят а из хо л о д но т янут о й  

п р оволоки  (ё т = 4 5 0 0  к г /с м  * ) .
4 .  Сборной к а р к а с  Выполнять по т у- 73 -SO.
5 .  изгот овление, д о п уски , прием ку, методы

и

6 . Н а  н и ж н е й  гр ан и  п ер ем ы ч ки  н есм ы В о е- 
м о й  к р а с к о й  и л и  б ы д аб л и б ани ем  прост а
вить от личит ельны й з н а к 9 Н  v (н и з ).

7 . Н азф и ц и ен т  з а п а с а  н а  и зги б п р и н я т -/,6
8 .  Н е с у щ а я  способност ь перем ы чки м # 4 к г м .
9 .  Р азм ер ы  б  м иллим ет рах.

испытании, паспортизацию. хранение 
транслортирабание производить В со 
отВетстВии с ГО СТ 948 -4г

С пец иф икац ия  арм ат уры вы борка арматуры

к а р к а с НМ Ф Црына Кол 0& W бт ф ?бщоя Общий

л г шт. cm. м м мм ш т .
длине

М %мм
длит

м
UtzL
к г

*
С м 4 1 4 1 4 5 0 3 4,3 5 § 3 1 ,1  a 0 ,0 6 4

/
2 3 1 4 5 8 1 J 6 1 4 5 ,1 5 0 ,5 1 0

Пет ли 3 4 т 2 oseo

Показатели на /  изделие:
В ес ст ал и к г 0 ,5 7 4
Объем бет она м 3 0 ,0 1 4
С т али н а  1м 3 бет она к г 41
В ес перем ы чки к г 3 5

заполняет ся проектной организацией Железобетонные изделия Я Я - 0 1 - П 9
ш а н и з а ц и в Объект Л *

аалтлость фамилия подпись Н  листа по проекту Н е н е с у щ а я  п е р е м ы ч к а  
д ли н о й  1 5 0 0  м м

М ар ка Л ист

Ж Р 2 12-2д л я  ки р п и ч н ы х ст ен
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Примечания.
1 Габарит ы  п ер ем ы чки  щ ш нвт ы  по ГОСТ 9 **8 -Ы
2. бет он м а р ки  /4 о
3 - в р м а т у р а  прин ят о из х о л о д н о т я н у т о й  

п р о З а /ю к и (б Т - 450 0  кг !с м  * )
4 .  С б о р н о й  к а р к а с  вы п о л н я т ь п о  Т У  - 7 3  -5 0 .
5 . Ц згрт оЬ пен ие ,д о пуски , п р и е м ку , методы ис

пытаний, паспорт изацию , хранение и  транс-  
порт ираЬание производить В соотВетстбии с  
ГО СТ №

6 . Н а  н и ж н е й  грани пе р е м ы ч ки  несм ы ваем ой  
к р а с к о й  или Ьы даЬ лийанием  проставить 
от личит ельны й з н а к  „ Н ”  {  н и з ).

7 . К о зф и ц и е н т  з а п а с а  н а  и з г и б  п р и н я т  1, S
В . Н е с у щ а я  спо собност ь п е р е м ы ч к и М *6 1  к г м
9 . Р а з м е р ы  6  м и л л и м е т р а х .

Спецификация арматуры выборка арматуры
каркас /Г/Г

cm.
Ф

мм

Длина

мм

кол.

шт

Тёщах
учит.

м ы
<Р
m

обща/
длина

м

общий
Вес
к глГ ш т.

*

*
/ 1 5 1720 3 5,16

!
4 2,25 0,225

2 4 /4 5 10 Л*5 5 5,16 0,795
Петли 3 к Ш 2 0,80

Показатели на 1 изделие:
вес стали кг 1,018
Объем бетона м* 0,016
Стали на 1 м* бетона кг 6Ь
Вес перемычки кг 4  а

з а п о л н я е т с я  п р о ект н о й  о р г а н и за ц и е й
I О бъ ект  Н *

тш ч ш ^ и м шгя оз т г к л ш я ш м /ш п лист а по проекту

Железобетонные изделия
~Яенесущая перемычка 

длиной 1750 мм 
для кирпичных стен

И И - 0 1 - П 2

марка
т я з

Лист
12-5
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Примечания. 
1. Г аб ар и т ы  п ер ем ы ч ки  п р и н я т ы  по ГОСТ 

2 . б е т о н  м а р к и  /40.
®. А р м ат ур а п р и н я т а и з  хо л о д н о т я н ут о й  

П р о в о л о ки  (в г •  4 5 0 0 к г /с м  г) .
4 -. С б о р н о й  к а р к а с  в ы п о л н я т ь  по ТУ- 7 5 -5 0 . 
s . и з г о т о в л е н и е ,д о п у с к и ,п р и е м к у , м ет о 

д ы  и с п ы т а н и и , п асп о р т и зац и ю , х р а н е  -

б  соот вет ст вии с  ^ГОСТ 9 4 0  -  47. ^  
в . Н о  н и ж н е й  гр а н и  перем ы чки несм ы вае

м о й  кр ас ко й  и л и  вы давливанием  прост а
вит ь от личит ельны й з н а к пН * (н и з ).

7 . К о э ф и ц и е н т  з а п а с а  н о  и зг и б  принят  /, 6 . 
в .  Н е с у щ а я  способност ь п ер ем ы чки  М -в б к г м . 
9 .  Р азм еры  В м и л л и м е т р а х .

Специф икация арматуры

каркас лглг Ф Алина кол. Общая йт Ф Sdapi Общий
вес
к ггг шт сот. м м м м шт.

длина
м мн

увит
м

1
/ 3 i 95 0 3 5 ,8 5 С* 4 2 ,4 L о ,2 4

£ 2 4 /45 11 1,60 5 6 5 ,8 5 1 ,3 0

Петли 3 4 400 2 0 ,8 0

Показатели на / изделие ;
Б е с  ст о п и  к г  / ,5 4 0

О бъем  бет она м 3 о  ,018
С т али  н а  f  м 5 б ет о н а к г  86

В е с  пер ем ы чки к г  4 5

за п о л н я е т с я  пр о ект но й  о р г а н и за ц и е й

W W a tiU a О б ъ ект  гГ '
должност ь Ф а м и л и я подпись И лист а т  проекту

Железобетонные изделия
Н ен е с у щ а я  пер ем ы чка  

д л и н о й  2 0 0 0  м м  
для кирпичных ст ен

И Л - 0 1 - 0 2

М ар ка Л ист

12-Ь
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П р и м е ч а н и я .
1 . Г а б а р и т ы  п е р е м ы ч ки  принят ы  п о  Г О С Т  

9 4 8 -4 1 .
2 . б ет о н  м а р к и  1 4 0 .
9 . А р м а т у р а  п р и н я т а  и з х о л о д н а  т я н у 

т о й  п р о б о л а ки  ( в Т = 4 5 0 0  к г /с м  2)
4 . С б о р н о й  к а р к а с  В ы полнят ь п о  Т У -7 3 -5 0 .
5 . и з г о т о в л е н и е ,д о п у с к и , п р и е м к у , м е т о 

д ы  и с п ы т а н и и , п а с п о р т и з а ц и ю  х р а н е 
ние и (п р а н о а а р т и р о о а н и в  производит ь  
б  ооот В ет сбии о  Г О С Т 9 4 8  -4 -1 .

О. Н а  н и /н н д й  г р а н и  п е р е м ы ч к и  нвсм ы В а  -  
е м  о й  к р а с к о й  и л и  б ы д а В л и В а н и е м  про -  
ст аВ и т ь о т л и ч и т ел ь н ы й  з н а к ,, Н  “(н и з ).

7 . К о з ф и и , ц ен т  з а п а с а  н а  и зг и б  п р и н я т  /. 6 .
в . Н е с у щ а я  с п о со б н о с т ь  п е р е м ы ч ки  М  = 1 9 1 к г м .
9 . Р а з м е р ы  В м и л л и м е т р а х .

С п ец и ф и кац и я  армат уры  Выборка арматуры

Каркас tfN Ф Цлина кол. ИбщОА
рина

м

бт
кг /

Ф Ы тя
длина
м

Вбщии
Вес

ЛГ инп.cm. мм мм шп>. & ММ кг

1 в 2220 3 6,66 6 6,66 и т

<о
*

1
2 4 270 12 3,24 1 5 1,00 0,154

Петли 5 5 5 00 2 1,00 4 5,24 0,520

П о к а з а т е л и  н а  /  и зд е л и е  :
к г  1 ,9 5 4

3 о>т
В е с  ст али
О бъ ем  б е т о н а  м 3
С т ал и  н а  1м 3б ет о н а к г
В ес п е р е м ы ч ки  к г

49
100

заполняется проектной организацией
О рганизация
Объект

должность фамилия подпись
объект *Г

Железобетонные изделия И И - 0 1 - 0 2

Н е н е с у ш ,а я  п е р е м ы ч к а  
д л и н о й  2 2 5 0 м м  

д л я  к и р п и ч н ы х  с т е н

М а р к а

Ж А Л

Л и ст

1 2 - 5
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примечания
1 . Габариты перемычки приняты па ГОСТ 968-41
2 Бетон марки МО.
3 . Ярм ат ура принят а: д л я  ст ержней 0  и з х о - 

ладносплющ енной периодического профиля или 
подвергнут ой силоВой коли  броВке ст али мар - 
к и  Cm 3  (рт  * 3500 кг/см 2) ,  д л я  ост альны х 
ст ерж ней  из холоднот янут ой проВолоки 
(& Т *4 5 0 0  кг/см 2) .

4. Сборной каркас Выполнять по ТУ -73-50,
5. Изготовление, допуски, приемку, методы испы

таний, паспортизацию, хранение и транс -  
рортиробание производить S соотбетстВии с 
ГОСТ- 948- 41.

в. на нижней грани'перемычки несмыВоемой 
краской или ВыдаВлиВанием прастаВить от
личительный знак e Н 11 [низ).

7. Козсрициент запаса на изгиб принят 1,6.
В . Несущая способность перемычки:

М »4 0 0  кем . 
ф  я т о  к г .

9 - Разм еры  В миллимет рах.

Специф икация арматуры Выборка арматуры

Каркас Ю Г Ф Длина Кол. Общая (ОТ Ф Общая общий
Вес

шт. cm. мм мм шт.
длина

м ММ
длина

м к г

ir 1 8 1450 2 2,90 1 5 4 ,9 3 0,76

Ссз 1 Z 5 1450 1 1 ,45 1*г>
8 2 ,90 1,04

3 5 200 11 2,20

Пет ли 4 5 640 2 1 ,28

Показатели на /  изделие:
Вес стали кг 1, ВО О
Объем бетона м3 0,039
С та ли н а  1 м3бетона к г  В б
Вес перемычки к г 9Q

заполняется щюектнай организацией Железобетонные изделия И Я -1 И - 0 2Дйьвкт М>
должность фамилия подпись б  листа по правку

Несущая перемычка 
длиной 1500 мм

Марка Л и ст

для  кирпичных стен Ж 61 12-6
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Примечания
t  Г аб ар и т ы  перемычки п р и н я т ы  по ГОСТ948-41
2  Б ет о н  м а р к и  1 4 0
3  А р м ат ур а п р и н я т а  - д л я  с т е р ж н е й  ®  и з  х о - 
л а д н асп л ю щ ен м а и  п ер и о д и ческо го  п р о ф и л я  и л и  
п о д в ер гн у т о й  с и л о в о й  к а л и б р о в к е  ст а л и  м а р к и  
Cm  З /б ?  *3 5 0 0 kzJ cm  У, д л я  о ст ал ь н ы х ст ер ж ней  и з х а  
лоднат лнут о и п р о в о л о ки  [бт * 4 5 0 0  к е /с м Н
4 . С в ар н о й  к а р к а с  вы п о л н я т ь n o  Т У - 7 3 -5 0
5 . и з г о т о в л е н и е , д о п у с к и  .п р и е м к у ,  м ет о д ы  
и с п ы т а н и й ,  п а с п о р т и з а ц и ю ,  х р а н е н и е  и  т р а н 
с п о р т и р о в а н и е  п р о и зв о д и т ь  8  со о т в ет ст ви и
с  Ю С Т  9 4 8 - 4 ! ,  0
6 . Н а  н и ж н е и  г р а н и  п е р е м ы ч к и  н есм ы в аем о й  
к р а с к о й  и л и  в ы д а в л и в а н и е м  п р о с т а в и т ь  
о т л и ч и т е л ь н ы й  з н а к  „ Н ’ ( н и з )
7  Н о э ф и ц и е н т  з а п а с а  н а  и з г и б  п р и н я т  1. 6
8 Несущая способность перемычки'-

М - 400 кгм 
Q = 1830 кг

9 Размеры 3 миллиметрах

Спецификация арматуры п Выв орка арматуры
К а р ка с NH Ф Д лина Коп Общ  I 

длшю\ 
м |

« г ф Общ
длина

М

Общ .
вес
к гАН шт. ст . мм мм и т .

\кгу\ /2уем мм

1 8 т о 2 з А
§

5 5,38 0,83

&1 1 2 5 т о 1 ',7 8 3 / 1,22
Эс 3 5 2Q0 /2

2А£  
1 ^

П е т л и 4 5 640 2 1,23\

Показатели н а  / изделие
Вес стали НГ 2,050
Объем бетона Мд 0,046
Стали на 1м 3 бетона кг 45
Вес перемычки КГ 115

заполняется проектной организацией
W *  \06ыит*7/>/йЦ11

ш ж т м ж ь ш т п л ж п я ь т а т г л

t
лист а т  проект у

Железобетонные изделия И И -0 1 -0 2
Несущая

перемычка длиной 1750мм 
для кирпичных стен

Марка
№ 2

Лист
П-7



Примечания
J. 2абариты перемычки приняты по гост 948-41 
2 Бетон марки 140
5  Арматура принято для стержней ( Т )  из холод- 

носллюи/енмпо периодического продшлл или под 
вергнутои силовой калибровке стали марки 
СтЗ(<Мт* 5500кг/сн 2);для остальных стерж
ней из холоднотянутой проволоки (<п - 4500кг/см3]  

4 Сварной каркас вылалнято по ТУ-73-50 
S. изготовление, допуски .приемку, методы испыта

ний .паспортизацию , хранение и транспорта 
рование производить 6 соответствии с

Спецификация арматуры
Каркас Ф Длине Кол (Ющая of ф Odufdfi ОЗщий

N- ияп. ст. мм мм шт.
длина

И нм
длина
м

вес
кг

1 Ю 1950 1 1,95
§
to*

«01
*

2
г 5 1950 1 1,95 5 11,18 1,72

3 5 200 15 3,00
о
о
«1
« о

10 3,9 2,18

Петли 4 5 840 2 1,2В

Выборка аркатуры

гост 948-41
6 На ни жнеи грани перемотки несмываемой 

краской или выдавливанием проставить 
отличительный знак иН‘ (низ)

7 Козфициепт запаса на изгиб принят t.6
8  Несущая способность переметни

М* 595 к гм, Q -  1760кг
9 Размеры в миллиметрах

Показатели на / изделие ■

Вес стали кг 3,900

Объем бетона М9 0,053

Сталина 1 м3 бетона кг 74

вес перемычки ИТ / з з

заполняется проектной организацией
вбъскт Н'

должность Фамилия подпись Н виста по проекту

Железобетонные изделия И И  - 0 1 -0 2
Несущая

перемычка длиной 2000мм 
для кирпичном стен

Марка
ж ь з

Лист
12-8
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Примечания
1. Габариты перемычки приняты по ГОСШ 9Л8-Ш.
2. бетон марки Ш .
3. Арматура принята: для стержней, ф  из горя

чекатаной периодического профиля стали мар
ки Ст.5 (бт*3500кг/см2}; для остальных стерж
ней из холоднотянутой проволоки &  -Ь500кг/см).

д. Сварной карте выполнять по ТУ- 73 -50 и И-103 52.
5  изготовление, допуски, приемку, методы испы

таний, паспортизацию, хранение и транспорти
рование производить в соответствии 
с гост 9вв-U

6. На нижней грани перемычки несмываемой крас
кой или выдавливанием проставить отличитель
ный знакам*(низ).

i-Козсрицивнт запаса на изгиб принят 1.6.
вНесущая способность перемычки ■

М *825кгм
й'-П Б О кг

з. Размеры 6 миллиметрах.

Спецификация арматуры Выборка армащрь
Каркас

NH
СП}.

Ф
мм

Длина
мм

КОЛ.
шт.

общо*
длина
м

бТ

%ф
мм

Общая
длит

м

Общий
вес
КГN шт.

X1*
2

1 12 2200 1 2,20 § 5 12,08 1,87

2 5 2200 1 2,20 § 12 ьмо 3.91

3 5 200 /6 320 5!?

Петли к 5 Ш г 1,28

Показатели на 1 изделие.
Вес стали .................... кг....,5, 180.
Объем бетона.................м3.../),060.
Опали на/м3бетона.... кг.....д?
Вес перемычка.............ж .. .150

заполняется проектной организацией 
Шаншация Щ Щ П Г Железобетонные изделия И И -0 1 -0 2

та л а  по проекту Несущ ая
перемычка длиной 2250мм 
для кирпичных стен.

м арка лист

Ж54 /2-9



Примечания.
1 . Габарит ы  перем ы чки приняты по ГОСТ-948-41.
2 . Бет он м арки М О .
3 • Ярматура принята.для стержней фаз хо 

лодносплющенной периодического про -  
сриля или подвергнутой силоЪой калий-  
роаке стали марки Cm5(6r=3500kr/cM3Jj 
для остальных стержней из холоднотя
нутой прайалоки(dr~ 4500 krfcM у.

4. Сосртикаркас Выполнять по ТУ - 73-50.
5 . и з го то в ле н и е ,д о п у с к и , приемку, м е то д ы  

испы тании, п а с п о р т и з а ц и ю , хранение и  
тр а н с п о р ти р о в а н и е  п р о и зв о д и ть  В с о о т 
в е т с т в и и  с  ГОСТ 9 4 8  - 4 1 .

О. На н иж н ей г р а н и  перем ы чки несмыВае -  
н о й  краской или ВыдоВлиВанием п р о с та 
в и т ь  о т л и ч и т е л ь н ы й  з н а к „ M v( н и з ).

7 . К о  э ф  и  и, и е н т  з а п а с а  н а  и з ги б  п р и н я т  i,6 .
в. Несущая способность перемычки-.

М - 8 7 0  кгм.
Q  --2700кг.

9 . Размеры В м иллим етрах.

Специф икация арматуры

Каркас АГ/А ф Ирина кол. ?Вщоя 07

ъФ Шщря
длина

м

Убщй
Вес
кгfP шт. cm. мм мм шт.

(рШНй
М мм

V* 1 10 2450 1 2,45

2 2 5 2450 1 2,45 1 5 43,06 2,48

i 3 5 280 17 4,76 1 W 4,9 2,74

Петли 4 5 820 2 1,64

Показатели на / изделие:
Вес стали кг 5,220
Объем бетона м3 0,090
Сталина 1м* бетона кг 58
Вес перемычки кг 225

заполняется проектной организацией Железобетонные изделия И И -O f-02Щадиэацая Объект /Б Несущая перемычка.
длиной 2500мм 

для кирпичных стен

Марка

Ж Б5
Лист

12-10
должность фамилия подпись Глиста во проекту
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Примечания
I Габариты перемычки приняты по ГОШ 968-61.
2. бетон марки 160.
3. Арматура принят а=для стержней ф  из горяче

катаной периодического профиля тали  марки Ст5 
$-= ЗЗООкг/сА̂ для остальных стержней из холод
нотянутой проволоки (6Т= 6500кг/см2).

6.Сварной каркас выполнять по 75-73-50и И-103-52.
5  изготовление, допуски, приемку, методы испыта

ний, паспортизацию, хранение и транспортиро
вание производить в соответствии с ГОШ968-61

6. На нижней грани перемычки несмываемой 
краской или выдавливанием проставить отли
чительный знак „И" (низ).

7 Козсрициент запаса на изгиб принят it6
8. Несущая способность перемычки ■

М -1220кгм 
Q* 2700кг.

9 Размеры 8 миллиметрах

<К 9

1

W
Спецификация арматурь.t

Каркас NN
ап .

Ф
ММ

блина
мм

IS Общая
длина
м

<$Т

Ъ
Ф

ММ

Шоп
длина
м

общ
Вес
кг.H шт.

*

i
2

1 12 2100 1 2 ,10

%5 18,26 2,31
2 5 27 00 1 2.70

3 5 2 8 0 2 0 5,60 35
00 12 5 ,6 0 6JBO

петли 6 5 8 2 0 2 1.66

Показатели на 1 изделие:

Вес стали......................... кг....... 7.610.
Объем бетона.................... м?..... 0.100.
Стали на 1м3 бетона..........кг.....76.
Вес перемычки.................. кг......250.

заполняется проектной организацией Железобетонные изделия ИИ-Ш-П9
тонизация овьет &

должность фамилия подпись илиста по проекту несущая̂  перемычка 
длиной 2750мм

марка Лист

Жбб 12-11для кирпичных стен
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/(5 0

K-IU 1

Примечания.
1 бетон .чарки 140.
2 Арматура принята из холоднотяну

той проболот (бг*4500кг/см2),
3 Сварной каркас выполнять по ТУ-73-50.
4 Но нижней грани перемычки несмы

ваемой краской или Выдавливанием 
проставить отличительный знак 
Л ‘(низ).

5  к о з д з и ц и е н т  з а п а с а  н а  и з г и б  п р и 

н я т  i f i

6. Н е с у щ а я  способност ь пер ем ы чки  

М-ЗОкгм
7 Р азм ер ы  6  м и л л и м е т р а х .

.............. .............. ’
Спецификация арматуры выборка арматуры

каркас т Ф 1пина КОЛ обще» Ф Общая
длина

м

обы ш
вес
КГN S шт cm м м м м шт. длина

м м м

/
1 3 И 50 § 3,45

3 4.64 0,255
2 3 170 7 1,19

Петли 3 4 350 2 Q 7 4 0,7 0,07

показатели на i  изделие.
Вес стали кг 0J25
Объем бетона м3 opto
Стали на /м3 бетона кг 33
Вес перемычки к г 25

заполняется проектной организацией
О рганизация
Объект Объект Н -
аолжнос/пь фамилия подпись Илиста попрошу

. j

Железобетонные изделия И и-т -02

Ненвсущая перемычка длиной 
!ГО0мм для шлакобетонных стен

марка
ША1

лист
134



439

25

S3

3 0 0

I'

о н

3 0 0

Е
т

I/

/4 0 0

к -г ш
25

ш

J,

0

25

по 1 4

150 200 2 0 0 * 3 2 0 0 150

/3 50

Н -2 Ш

25

Примечания
и бетон марки /40.
2. Арматура принята из холоднотянутой 
проволока (бг* 4500нг/см2). 
а Сварной каркас Выполнять па 75-73-50 
k На нижней грани перемычки несмыва
емой краской иливыдавлибанием проста- 
вить отличительный, знак „ н “(низд 
В.Коэфициент запаса на изгиб принят/fi.
6. Несуща я способность перемычки 
Л4-- 30 кгм.
7. Размеры 8 миллиметрах.

Спецификация арматуры Выборка армагурь
каркас N&

ст. ММ
iPUHQ
мм

кал.
шт.

общая
длинам

Ф
мм

общая
длшй
м

общий
вес
кгНа шт.

3»сч
i

1
i 3 /350 3 \05 3 5/// Ц297
2 3 ПО 8 /,3б

петли 3 4 350 2 V 4 0,7 0,070

Показатели на i  изделие:
Вес стали кг азе?.
Объем бетона м3 бон.
Стали на /м3 бетона кг 33.
Вес перемычки кг 28.

заполняется проектной организацией
Щ ган и за ц и я
объект

ЯОлж ность ф ам илия п о д п и сь

Объект//}
Илист а по проект;,

Железобетонные изделия
Нанесущая перемычка длиной /400мм 
для шлакобетонных стен.

И И -01-02
марка 
ША 2

Лист
13-2
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Примечания.
1. бетон марки /40
2. Арматура принята из холоднотянутой 

Проволоки (6Т=4500нг/тг).
3. Сборной каркас выполнять по ТУ-73-50.
4. На нижней грани перемычки несмыва

емой краской или Выдавливанием проста
вить отличительный знак иН ц(низ).

5. Коэфициент запаса на изгиб принят ф
6 Несущая способность перемычки -М*51кгм.
7 Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматуры Выборка арматуры
каркас ын ф

мм
длина
мм

кол.
общ.
фШШ

м
Ф
мм

Общ ая
длина

м

общ ий
вес
кгN: шт сю. шт.

/ / 4 т о 3 kfi5 3 ‘,53 0.084

4
/

2 3 по 9 /,53 Ч 5,35 0530

петли 3 4 350 2 0 J 1
Показатели на I  изделие:

бес стали КГ Ofilh
Объем бетона м5 Qfil3
Стали на бетона кг 47
Вес перемычки кг 33

ЗАполняется проектной организацией
Щ ш т ы »

\нлиста по проекту.

Железобетонные изделия ИИ-01-02

Ненесущая перемычка длиной 1600мм 
для шлакобетонных стен.

марка 

ША 3
лист

13-3
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300

Щ I'

ЗГ

300

n
- t "  Y

1300

K-UU!

no /-/

©
%

25 /50

©

200 200*5

П50

2 0 0 /50

■ К -4 Ш

25

Примечания'*

/. бетон марки /00.
2. Арматура принята из холоднотянутой 

проволоки (6т~ 4500 кг/см2),
3. Сварной каркас Выполнять по Т У -73-50.
k На н и те й  грани перемычки несмыва

емой краской или выдавливанием про
ставить отличительный знакЛН ‘(низ).

S Коэфиииент запаса на изгиб принят 1J5.
6. Несущая способность перемычки М *5/ш .
7. Размеры В миллиметрах.

Спецификация арматуры Шорка арматуры

каркас
N АЙ

ст.
Ф

ММ
длина

мм
кал.
шт.

общая
длина

м
Ф
мм

Общая
д ли т

м

Общий
вес
КГНа шт.

Ч
NJ1

4
/

/ к /75 0 3 5 ,2 5 3 >,70 QJ39P

2 3 п о /о 1,70 к 5 ,95 0 ,5 9 0

Петли 3 о 35 0 2 0S70  1

П о к а з а т е л и  на 1 и зде ли е:

Вес с та ли  кг 0,684
Объем бетона м3 0,015
Стали на 1м3 бетона кг 46
Вес перемычки кг 38

заполняется проектной организацией
организация
IfUQBTUil

должность /рамилир подпись

Железобетонные изделия ИИ-01-02

Ненвсущая перемычка длиной /800мм 
для шлакобетонных стен.

марка
ШАМ

лист
/3-Ц



i 42
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300
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300
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1' 1

J- 4-
2000

IP

К-5Ш

n o i - i

©
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/350

25

Н - 5 Ш

{g

Примечания  

/. бетон марки ikO.
2. Арматура принята из холоднотянутой 

прбзлски (6 г =к5д0кг/ш*).
5 Сборной каркас быполнятб по Т У -73-50. 
к.На нижней грани перемычки несмыва

емой краской или Выдавливанием про
ста в и ть  отличительный знак ,н " (низ), 

& Коз/рициент запаса на изгиб принят (,6.
6. Несущая способность перемычки М°71кгм.
7. Размеры В миллиметрах.

Спецификация арматуры ^ы боркаарлтщ

каркас
NN
ст.

Ф
ММ

длина
мм

Кол.
т .

Общая
длина

м
Ф

\мм

общая
длина

м

Общий
бес
КГHt. шт.

/
/ 5 1950 3 5,85 5 5,85 Ш о

■о
i 2 3 по и 1,87 к 0,70 0,069

Петли 3 к 350 2 0,70 1 3 /,87 о,юз

заполняется проектной организацией 
Организация 
Объект 

должность Фамилия

П о к а з а т е л и  на i изделие:

Вес с та ли ....................... ......к г 1,072
Объем бетона................. . . . V Ofllb
Стали на (м3 бетона ...... . . . к г т
Вес перемычки.............. кО

Мъешн* 
т ш т м щ щ

Железобетонные изделия
Ненесущая перемычка длиной 2000мм 
для шлакобетонных стен

Н И -0 1 -0 2
Марка

Ш А5
л и с т

13-5



1 ИЗ

l i

/о

300 300

2200

П О Н

©

25 ISO

©

200 200*7 2 0 0 /50

2150

JtL

К -6 Ш

При м еча ния  

l бетон марки 140.

4 Иа нижней грани перемычки несмыва
емой краской или ВыдаВлибанием про
ставить отличительный знакМ" (низ).

5. Козфкциент запаса на изгиб принят 0
6. Несущая способность перемычки ШОВкгм, 
2 Размеры В миллиметрах.

С п е ц и ф и ка ц и я  ар м а т у р ы Выборка арматуры

к а р к а с
NH-
ст.

Ф
ММ

Клина
м м li

t

Общая
длина

м
ф
мм

общая
длина

м

Общий
Вес
к гн - шт.

«о
к

/

/ 6 т о 3 6 ,4 5 4 2,74 0,272

2 4 п о 12 2,04 6 6 ,6  5 1,425

Петли 3 4 3 5 0 2 0,70

П о к а з а т е л и  на 1 и з д е л и е :

Вес с т а л и ...........................к г....... 1,697
Объем бетона............. . . . .  м*... 0,018
Стали на (м* бетона............ к г . . ..94
Вес перемычки.............. . . .к г........... 45

заполняется проектной организацией

\ОбъектН*
щ/шматтшттттж\\\ \ 'i й I Ж
t

Железобетонные изделия
Ненесущая перемычка длиной 2200мм 
для шлакобетонных стен.

И И - О Ш
ЛчсбГм а р к а

ША6 /3^6
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Примечания•
1. Бетон марки Ш
2Арматура принята:для стержней®  из 

тофбосплющенной периодического профиля 
или подвергнутой силовой калибровке 
ш али марки Cm 3 (6 гя3500кг/см2): 
для стержней ф ы ®  из холоднотянутой 
проволоки (бг*ч500кг/см2) ;  для стершей 
®  из стали марки Ст.0 (<&Т=2500кф/). 

в,Сборной каркас выполнять по ТУ-73-50. 
к.На нижней грани перемычки несмыва

емой краской или выдавливанием про
ставить отличительный знак иН"вшз). 

5.Н09срициент запаса на изгиб принят 0 . 
& Несущая способность перемычки» 

М*326кгм.
H'UHO кг.

7. Размеры 8 миллиметрах.

2Ф8 {
14
й

и

V0

Спецификация арматуры
Каркас NHi

cm.
Ф
мм

длина
ММ

КОЛ.
ют.

t И, общая
длина

м
сото
бес
КГHi КОЛ м

К-7Ш 2
i 0 6350 1 6,35 Lap 7,60 0,75

2 к П5 т £№ \ m i 8 2,70 0,97
3 к 6350 / 6,35 \1ЩВ 6,20 0,27

петли к о 500 2 №о

П о к а з а т е л и  на 1 изделие:

Вес стали.............................кг...........090.
Объем бетона....................... м3. ........ Д024.
Стали наТм3бетона.............кг.___ ...S3.
Вес перемычки....................... к г .............60.

заполняется проектное организацией

Ш п а г *
должность Фамилия подпись

Объект к*
железобетонные изделия

несущая
перемычка длиной МООмм 
для шлакобетонных стен.

И И -0 1 -0 2
М ар ка

11/61

Л и ст

13-7



ж

К -8 Ш

\so
П р и м еч а н и я

i  бетон марки МО. ^
г  Арматура принята > для стержней (7) из 

хшдносплннценной периодического профи
ля или подвергнутой, силовой калибровке 
стали марки Cm3 (бт-3500кг/см2); 
для стержней (2 ) и ®  из хо ло дн отянут 
проволоки 0 Т-б5ООкг/см2) ;  для стержней 

ф  из ш али марки Ст.0 (ьг =2500кг1см3). 
зСВарной каркас Выполнять по Т У -73-50. 
б.На нижней грани перемычки несмыва

емой краской или выдавливанием про
ставить отличительный знак JH ' (низ).

5.  Коз(рициент запаса на изгиб принят 1J5.
6. Несущая способность перемычки:

М= 326 кгм.
Ь=1Шкг.

7. Размерь/ в миллиметрах.

N
2Ф8 <£>

Спецификация арматуры \выборха арматуры
К аркасы т

cm .
<Р
мм

цлина
мм

кол.
шт.

р>& т бт \ф  
м  \гМ г®

общее
длина

м

ОбшиОбес
КГА/$ кал.

Н-8Ш 2

1 8 1550 / У>5 1/5Ш 8,70 0JS6

2 k 175 16 2 М 3500\8 Э>10 V 2
3 О 1550 4 4JS5 г ш \б 1£0 0,27

П е тли 6 6 600 2 1,20

Показатели на 1 изделие:
Вес с та ли ..............................к г.............. 250
Объем бетона......................... м3. . . .  . 0,027
Стали на Тм3 бетона............. к г . ..............S3
Вес перемычки.......................к г . . . .  . . .6 8

заполняется проектной организацией

должность срамипие подпись
Объект^
N листа по проекту.

Железобетонные изделия
Несущая

перемычка длиной 1600мм 
для шлакобетонных стен.

ИИ-01-02
Марка

Ш62
Л и с т

13-8
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Примечания-
1. бетон мирки №0.
2. Арматура принята •• для стержней (Т )и з  

холодносалющенной периодического продзи- 
ля  или подвергнутой силовой калибровке 
стали марки Оп.З (6 г=3500кг/см2); 
для стержней (2)  и (з ) из холоднотянуто 
проволоки ( 6г*я500кг/см2) ;  для стержней 

(л )  из стали марки С т.0 (6 Т-2500кг/см2) .
зХоарной каркас выполнять по ТУ-73-50.
4. На нижней грани перемычки несмыва

емой краской или выдавливанием про
ставить отличительный знакам‘(низ).

5. Ноэфициет запаса на изп$> принят ф  
бЛесущая способность перемычки•

М?485кгм 
Q-- 1270кг

ГРазмерЫ в миллиметрах.

Спецификация армол&ы jj Выборка ататурм
Каркасы \Н’

ст.
<Р
мм

Длина
мм

кол.
шт.

Общ.
дшл

м % Ф
Ю1

(Акая
длина

м

ш т

КГЫ; кол

2

1 10 т о 1 Q5 hSOO 5 %ао 01

2 5 115 18 y s 3500 10 зло i96
3 5 т о t 1,4 2500 6 1Л0 0,27

Петли 4 6 т 2 1,20

П о к а з а т е л и  на I  и здели е:

Вес стали ...................... . 3 , 7 4 0
Объем бетона............... .......м? .. . . .  .0J331
Стали на 1м3 бетона...... .... к г ..... .......121
Вес перемычки................ .........73

заполняется проектной организацией
тонизация
объект

должность Фамилия поились
Объект №

Железобетонные изделия
Несущая

перемычка длиной 1800мм 
для шлакобетонных стен .

И И - О Ш
марка 

Ш5 3

Л и с т

13-9
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Примечания.

t И тон марки №
Z Арматура принята; для стержней. ©  из 

хо ло утсп тщ  енной периодического профиля 
или подвергнутой силовой калибровке 
ртами м а р т Cm. 3 (б Т =3500кг!см2) ; 
для стержней (2 )и (э ) из холоднотянутой 
проВолоки (б Т-4500кг/ш2) ;д л я  стержней 

Ш и з  стали  марки Cm.О ( Ъг=2500кг[см\I
ЗХ&арной каркас Выполнять по ТУ-73-50.
4. На нижней, грани перемычки несмыва

емой краской, или ВыдаВлиВанием про
ставить отличительны знак „И'(низ).

рКоэфициент запаса на изгиб принят (J5.
6. Несущая способность перемычки'.

М=485кгм.
Q 4270кг.

7. Размеры 6 миллиметрах.

248 <£>

Специф икация арматуры \быборка арматуры
Каркасы т

ш .
Ф
мм

Алина
•мм

I
I

Общ.длим
м

бт 1Ф 
КГЫ Ш

Общая
длина

м
°Тес

к гР : 1кап.

К-ЮШ 2
1 10 1950 1 0 5 650А5 Щ90 1,68
2 5 175 20 эра 350)1/0 3,90 2,18
3 5 1950 1 1,95 ?5Щ6 1,20 0,27

петли 4 6 690 2 120

Показатели на 1 изделие:
Вес с та ли .............................. к г ..........M J30
Объем бетона........................м3. —  0,034
Стали на /м3 бетона............к г ............(22
Вес перемычки....................... к г .............. 85

заполняется проектной организацией.
Ж ' Я Г >*

должность Фамилия подпись
Объект#*

Железобетонные изделия
Несущая

перемычка длиной 2000мм 
для шлакобетонных стен

И И-0 (-02
марка

Ш6М
Л и ст

(3-10



0 ©

г$ т \ 200*10 150

2350
кч т

©

Примечания-  
/.бетон марки МО.
2. Арматура принята \ для стержней (7) из 

шодносплющенной периодического профи
ля  или подвергнутой силовой калибров
ке стали марки Ст.З (бт=3500кг/см2)} 
для стержней (2 ) и ®  из холоднотяну- 

‘ 1/3)- паятой проволоки }5г~ чэООкг/см*)-, для 
стержней Q ) из стали  марки йпО 
(бг * 2500кг/см2).

3. Сварной каркас выполнять по T3-73-50.
4. На нижней грани перемычки несмыва

емой краской или выдавливанием 
проставить отличительный знак Jl'fmx

З.Коэфициент запаса на изгиб принят i&
вНесущая способность перемычки t 

м*820кгм.
Q-1850кг.

7.Размеры в миллиметрах.

2 Ф 8 ©

Спецификация арматуры Выборка арматуры
Каркасы ММ» ф дл и н а

м м
КМ. 06(0.ОЛт* б г Ф

Ш

ОбЩАЯ длин а
К ГН * кол. cm. мм шт. М %? М

i 10 2350 1 2j35 ш 5 11J36 1,83
Н-11Ш 2 2 5 275 13 3,58 350010 4,70 2,6k

3 5 2350 1 2j35 2500 6 1,66 0,37
Петли 6 6 830 2 1,6Б

П о к а з а т е л и  но в  изделие-.
Вес с та ли ........................ . к г.........4,860.
Объем бетона..................... л**. . .  .0,082.
Стали на 1м3 бетона.......... кг.............78.

.................кг.......... 155.

заполняется проектной организацией
В Т ”

должность Ф ам илия подпись

Объекте*
Железобетонные изделия И И - 01-02

Несущая
перемЬта длиной 2400мм 
для шлакобетоннЬ/х стен.

Марка

Ш55

ли с т

13-11



14. О П О Р Н Ы Е  С Т А К А Н Ы  И  П Л И Т Ы



&

ч № \т \1 /50 ю р

560

Л
.  г5 570

п о  /-/
ПВО

л и н и и  с ги б а

. /? 5 7 0 ,
Г Г/ *4

✓ / У §
\ §

л , §
2iW 200 /50 >50 /50 /50 /50 200 2 0 0 2?

h W O
г

С Ч - 0

линии сгиба

Q .> I ' I

1 Q
_  CS

1
120

Сч
У

§ §
— Л•»

V §
**

J
О

1

§ § 120

- с - з - о  •
* «

1 • «
* 9 0  . .

/$ /SO /50 /50 I /50

ВЗО

/5

с-г-о

При ме иония.
/. б етон марки МО.
Z  Арматура принята из с та ли  марки 

Ст.0 (бт'2500кг/см*),
з. Сборные сетки Выполнять по 73-73-50. 
* Размерь/ В миллиметрах.

Спецификация арматуры иь/борка арматуры
Сетки п

NN
ст.

Ф
мм

Алино
мм

КОЛ
aim.

общая
длина йг.

Общая 
Ф длина

Общий
Вес
кгNN Ш1 м м

C-hO А 1 в 630 k 2,52 § 6̂ 32,23 V6X 2 6 560 5 2JB0 а

С-2-0 / 1 6 630 3 \Ь*9 1 19 3 6 700 5 3,50
/\Я-Л 1 1 6 630 10 6J0
V Ju 4 \ в 1600 5 8fi0

] Петли  |J J в 950 2 1,90

Показа щели на У изделие:
Вес стали. . .  4. ................... к г ........... 7J60
Объем бетона......................... м 9. .......... OfiOS
Опали на fa* бетона.. к г... 75
Вес стакана........................кг............. 237

заполняется проектной организацией

должнасЖ Фамилия поапись
Объекте:

Железобетонные изделия ИИ-0/~02
Опорный с т а ка н  
510 л 6 бо *5 9 0  м м

Марка
от

Лист



3 2 0 V  3 2 ? ] *

'щ — h

M l
с»

5 5 0  ^

O -

•
\ т 1150 150 100
г  т

5П
I

1

I Г 520 _ Р ч 550 520

s? Г / \ П--
____

!??

О
5Е? / \ §

I
4

в
сэ

а ( 7 \ s $
£> \Lr*
§ i §

4! Ц 200 /50 /50 150 /50 150 \ /50 /50 200 I
1500

г- t

Линии сгиба
С-5-0

la—i
4бо

* 5»
5>

•в и 5 0 1 /5 0  ] /5 0  1/5 0  1 /5
т  } ♦ Г 7  

63 0  _

С-2-0

Примечания- 
I бетон марки №0
2. Арматура принята из стали марки 

С тВ  (6г2500кг/см 2).
3. Сварные сетки выполнять по ТУ-73-50 
к  Размеры в миллиметрах.

Спецификация арматура/ 1 арматуры

Сетки
NN
cm.

Ф
мм

Шна
мм

кол.
шт.

Общая
длина

м
бг ф

Д64

Общая
длит
м

Общий
вес
кгNN. ШТ

Ш 2 / 6 взо 5 2J2

1 oosz

6 з/М 6,99
2 6 5/0 5 2J55

C-Z-0 1 / 5 630 3 №
3 5 700 5 3J0

С-5-0 / Г 6 530 to 6,30
5 6 /500 5 IfiO

Петли 5 S /050 2 V0

Показатели на i  изделие:
Вес тали...........................лгс.......... 6,990
Объем бетона....................... м?..........0,069
Опали на {м 3 бетона...........к г...............78
Вес стакана ........................кг.............222

заполняется проектной организацией

ш ш * * * Объекта*
должность тамилия пооаись илиста по проекту

Железобетонною изделия
Опорный стакан  
5Ю и 640 *540 мм

ИИ-01-02
март 

ОП 2
Лист
Ш -2



6ЭЭ . |

« н р

1
S
«Г>

1 5 /0  - J * .

)
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© -

to 150 1501 m \ m

560

s
= s r

©
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121ю 200 /50 I /501 /50 /50 /50 | 150 \200 | 200
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C-8-D Пинии csuSn 
I

/750

£ -8 -9

2 5 »t

ц 1

§

1

120

I 2 L - .

_ J J "
25 | /50 1 /50 ] /30 | 25? т т f

300

С-7-0

Примечания 

i  бетон марки /Ш
2- Арматура принята из стали марки С тО  

(бт=2500кг/см 7).
з. Сборные сетки Выполнять но 73-73-50. 
4 Размеры В миллиметрах.

Спецификация арматуры

Сет ки
NN
ст.

Ф
мм

(п и н а
мм

Ш .
шт.

Общая]
ф
т

Ш т
длина

м

Общий
бес
к гЫЫ т .

длина
м

« Г

С-В-0 А / 6 5 0 0 4 2JS0 § 6 2%28 6,28
£

2 5 5 6 0 4 2 ,24 15

С-7-0
/ В 500 4 2,00

/ S 6 85 0 4 э,4о

С-8-0
/ S 5 0 0 и 5,50

/
$ S /7 5 0 4 %ео

Петли 5 В 950 2 /,3 0

П о к а з а т е л и  на  I и з д е л и е :

Вес с та ли ..................... . т о
Объем Бетона................. . . . . м 3 .. .0,085
Стали на iM3 бетона...
Вес стакана................... . .  ..кг.. . . . .2 1 2

заполняется проектной организацией 
дрганШцйя- 
Шъект

должность 1 Фамилия та и сь
Объект Н-
илиста яо проекту

Железобетонные изделия
Опорный стакан  

т о  *5/0* 590 мм

И И -OhOZ

Марна

ОПЗ

Ла ст

14-3



L Щ Э

r J * f W * s

'Я
1

«а

_  510

®

© -

I
>) 1
>я \ш 150 1 150 1т

510

_ | . 0

25

,.Ч/ 5 2 0 ____ 1 б/о У \ 5 2 0 Jг I щ
§

/ т § а
а.__L

2 0 0 150
1

т 150 150 150 150 150 150 | 200 |&т о
Линии сгиба С- 1 0  о

6 to J U &

С -ТО

П р им ечания.

I. бетон марки № .
2 Арматура принято из стали  марки Ст.О 

(<эТ * 2500кг/см3).
3 Сборные сетки Выполнять по ТУ- 73-50. 
4. Размеры 8 миллиметрах.

Спецификация арматуры Ш орке арматуры
Сети

NN.

и

т
NN
ап.

ф
мм

Злина
мм

кал.
ш т.

Общая
длина

м
бт
№

ф
бщая
длина

м

вощив
Вес
кТ

т г
1 6 500 и 2,00 о

§
6 т е 6,/5

г 6 5/0 0 2,06

СТО 1
t 6 500 4 2,00

3 S 850 4 3,40

c m 1
Г S 500 и 5,50

4 S 1650 4 6,60

Петли 5 б IS50 2 2,Ю

Показатели на i  изделие:
Вес стали...... . .к г..... . § , т
Объем бетона............ .. . м3 . ..ОШ .
Стали на 1м3Вешана... ....КГ... .........77.
Вес стакана................. . ...ш

заполняется проектной организацией

t e r 4"*
цйлжность Фамилия постись

О бъекта
илиста по проекту

Железобетонные изделия ИИ-01-02

Опорный ста ка н  
660*510* 560 мм

Марна

ОПЦ
Л и с т

м



153

Прим ечания  

i  бетон марки 140.
2. Арматура принята из стали марки С то  

(€Т :  2500кг/смг/.
3. СдарнЫе серки Выполнять по ТУ-13-50.
4. На Верхней грани опорной плиты  несмы

ваемой краской или Выдавливанием про
ставить отличительный знак,.8" (Верх).

5. Размеры В миллиметрах.

Спецификация арматуры рыборка арматуры
С ет ки

н н
cm .

Ф
м м ч №.

шт.

0бШВй\
дайнах

м
\6 г
к Ы

Ф
ш

Щ Г
gfiijtiQ

о т
Вес
к гн шт М

с-п-о 4 i 6 гко 4 0,96 2500 6 a p t п ро
1

2 S 350 3 1,05

П ет ли 3 6 8 0 0 2 1J50

По назатели на i  изделие;
Bsc с та ли ...................... ...о т
Объем бетона.................. . . .  0,0/3.
Стали на (м3 бетона__ . . . ж . . . . . . . 6 2
бес п ли ты .................... . . . . КГ. . . . . . 3 3

I заполняется проектной организацией Железобетонные изделия I и  tj е\J АЛ I
ш о т а ц и * Объект//* n  n u i~uc  |

должность фамилия топись нлиста по проекту Опорная п ли та Марка Л и ст |
380* 250мм

0 П 5 14-5  1



№

П р и м е ч а н и я .

i  бетон марки М .
2. Арматура пом ята из стали  марки Ст.О 

(б г& и О к г/см г).
3. Ш арме сетки Выполнять по ТУ -73-50.
к. На Верхней храни оперной плиты несмы

ваемой краской или выдавливанием про
ставить отличительный знак3  “(верх).

5 Размеры в миллиметрах

Спецификация арматуры Выборка арматуры
Сетки

NN
cm.

4
м м

клина
м м

кап.
шт.

общая
длина

м
бг

«Г/СМ*
ф
т

ШЩ-
%пт
м

Шин»
бес
н гы ШТ.

С-12-0 1
i 6 3 5 0 6 2 J 0 2 5 0 0 6 5,70 №
2 6 50 0 к %ро

П етли 3 6 еоо 2 1,60

П о к а з а т е л и  на / и з д е ли е :

Вес с та ли .................... . 1,268
Объем бетона................. . 4027
Стали на 1м3 бетона . .  ж . . .......к?
Вес плиты ..................... . . . . 6 8

Заполняется проектной организацией

Ш £ ациЙ
должность Фамилия постись

Железобетонные изделия
Опорная пли та  

510* 380мм

И И -0 1 -0 2
Марка

0 Л 6

Миш

М - 6



Примечания.
1 бетон марки 200.
2 Арматура принята из стали марки С то

Крг ^ е ш к г/ш 2}.
3 Сварные се тки  Выполнять по ТУ -73-50
б На Верхней грани опорной опиты несмывае

мой краской или выдавливанием проста
вить отличительный знак„8~(верх). 

^Размеры в миллиметрах.

СпецииZта ц и я арматуры „ Выборка арматуры
Сетки

Ф
ММ

длина
мм

кщ
шт

Общая От общ Щ

н ш т
N

ш
длина

м
КГ/ 2
/см

0
ММ

д л т
м

вес
кг

г-в-о /
1 ш 950 7 6,65 2500 6 взо 1.82
2 6 630 /о 6.30 Ю 6,65 Цро

петли 3 б 950 2 f,90 илпоп7 5,92
Показатели на 1 изделие

вес с т а л и .....................кг... 5,92
Объем б е то н а ..................м* . о ,М
Шали на 1м3 бетона __ кг . Ы
Вес п л и т ы ....................  к г . 360

заполняется проектной организацией Железобетонные изделия И И -0 1 -0 2
Организация
<Мъект Объектт

Опорная п ли та  
10W*6H0m m

марка

от
л и с т  

/ 0 -7  |
допхность фамилия подпись ллис/пааопроект у



О П Е Ч А Т К И

Страница Колонка Строка Напечатано Следует читать П о чьей вике

б Правая 30 снизу ВЫСОТОЙ
200 М М ,

высотой 22 0  м м . Типографии

Листы 
с 1 -1  

по 1 - 1 4

Примеча
ния

Добавить пропущенный 
пункт S:

8. К торцам рабочих стерж
ней продольных каркасов ре
бер, для анкеровки их на опо
рах, привариваются шайбы диа
метром 30  и  толщиной 5 м м

Автора

Зак4 1ГШ7



Р е д а к т о р  и з д а т е л ь с т в а  Л .  П , Г о р ш к о в  
Т е х н и ч е с к и й  р е д а к т о р  М .  Н .  П е р с о н

С д а н о  в  н а б о р  1 9 /IX -1 S 5 3  г .  П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  8/1-1954 г ,  Т — 01305 Б у м а га  70X 92/8=21,75  б у м а ж н ы х  л и с т а — 5 1 ,1  
п е ч а т н ы х  л и с т о в  {27,58 у ч . -  и з д а т , л .) И з д .  №  Х Ш -2 4 2  З а к а з  №  1367 Т и р а ж  15 0 0 0  э к з .  Ц е н а  27 р . 60 к-

Т и п о гр а ф и я  №  1 Г о с у д а р с т в е н н о го  и з д а т е л ь с т в а  л и т е р а т у р ы  п о  с т р о и т е л ь с т в у  и  а р х и т е к т у р е
г. В л а д и м и р


